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Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1|SST-03 KNR-W 2-17 0201-05 |Centrala wentylacyjna nawiewna i wyciggowa 1500/1500 m3/h z rekuperacjq na- |szt.
grzewnicag i filtrami ramowymi kieszeniowymi (masa do 400 kg) N1W1, N2wW2
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|SST-03 KNR-W 2-17 0201-03 |Centrala wentylacyjna nawiewna i wyciggowa 1000/1000 m3/h z rekuperacjq na-|szt.
1) grzewnicag i filtrami ramowymi kieszeniowymi (masa do 400 kg) (masa do 250
analogia kg) N3w3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|SST-03 KNR-W 2-17 0103-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
1 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.87+0.52+1.56+0.67+0.40+1.98+1.21+3.63+0.87+0.52+1.56+0.29+1.26+0.84+ |m? 37.050
0.38+0.43+0.50+0.84+0.62+0.38+1.68+0.25+0.43+0.39+0.23+1.51+1.58+0.45+
0.87+0.45+9.04+0.46+0.38
RAZEM 37.050
4|SST-03 KNR-W 2-17 0103-03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
1 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.20+0.40+0.20 m?2 0.800
RAZEM 0.800
5|SST-03 KNR-W 2-17 0103-05 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
1 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.30+0.70+2.17+1.76+0.97+2.99+2.17+0.81+0.89+2.29+0.97+0.53+2.17+0.70+ |m? 79.380
0.70+2.46+2.1+0.53+2.35+0.88+7.04+0.81+1.30+0.70+2.17+1.41+1.94+5.28+
2.1142.17+0.70+0.70+0.81+0.29+2.46+2.17+2.46+2.35+0.88+10.56+0.81+0.82
RAZEM 79.380
6|SST-03 KNR-W 2-17 0103-06 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
1 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.49+1.26+0.49+0.70+0.82+2.27+1.45+1.70+0.70+2.65+0.81+0.82 m?2 14.160
RAZEM 14.160
7|SST-03 KNR-W 2-17 0131-03 |Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. 250 mm szt.
1)
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|SST-03 KNR-W 2-17 0131-02 |Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. 200 mm szt.
1)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|SST-03 KNR-W 2-17 0131-02 |Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. 125 mm szt.
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|SST-03 KNR-W 2-17 0131-03 |Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. 315 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|SST-03 KNR-W 2-17 0143-03 |Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 2520 mm szt.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|SST-03 KNR-W 2-17 0143-02 |Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1760 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|SST-03 KNR-W 2-17 0145-04 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 450 mm z pionowym wylotem po- |szt.
1 wietrza
szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|SST-03 KNR-W 2-17 0145-03 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 315 mm z pionowym wylotem po- |szt.
1 wietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|SST-03 KNR-W 2-17 0154-03 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|SST-03 KNR-W 2-17 0154-03 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|SST-03 KNR-W 2-17 0154-03 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|SST-03 KNR-W 2-17 0154-01 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|SST-03 KNR-W 2-17 0154-01 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|SST-03 KNR-W 2-17 0154-01 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|SST-03 KNR-W 2-17 0154-01 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|SST-03 KNR-W 2-17 0140-01 |Zawoér nawiewny kotowy z ramka montazowg $r. 125 mm szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|SST-03 KNR-W 2-17 0140-01 |Zawér wywiewny kotowy z ramkg montazowg $r. 125 mm szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|SST-03 KNR-W 2-17 0140-02 |Zaw6r nawiewny kotowy z ramkg montazowg  mm $r. 200 mm szt.
1)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25|SST-03 KNR-W 2-17 0140-02 | Zawor wywiewny kotowy z ramka montazowg mm $r. 200 mm szt.
1)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
26|SST-03 KNR-W 2-17 0113-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I 0 $r. 200 mm - udziat |m2
1 ksztattek do 35 %
3.14*0.2*28.6 m?2 17.961
RAZEM 17.961
27|SST-03 KNR-W 2-17 0114-03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r. 315 mm - udziat m?2
1 ksztattek do 55 %
3.14*0.315*8.3 m2 8.210
RAZEM 8.210
28|SST-03 KNR-W 2-17 0113-03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r. 250 mm - udziat m?2
1 ksztattek do 35 %
3.14*0.25*31.2 m2 24.492
RAZEM 24.492
29|SST-03 niekatalogowa Przewody elastyczne z izolacjg termiczna i akustyczng (potaczenie zaworéw na- |szt
analiza indywidualna |wiewnych i wywiewnych) $r.125 mm dtugo$¢ 1500 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|SST-03 niekatalogowa Przewody elastyczne z izolacjg termiczna i akustyczng (potaczenie zaworéw na- |szt
analiza indywidualna |wiewnych i wywiewnych) $r. 200 mm dtugos$¢ 1500 mm
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
31|SST-03 KNR-W 2-17 0138-01 |Klapa rewizyjna na kanat prostokatny owalna 250x150 szt.
1)
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|SST-03 KNR-W 2-17 0138-02 |Klapa rewizyjna na kanat prostokatny owalna 300x200 szt.
1)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|SST-03 KNR-W 2-17 0153-02 |Klapa rewizyjnal50x250 na kanat okragty do przewodéw kotowych o $r. 200 szt.
1 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|SST-03 KNR-W 2-17 0153-03 |Klapa rewizyjnal50x250 na kanat okragty do przewodéw kotowych o $r. 250 szt.
1 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35|SST-03 KNR-W 2-17 0153-03 |Klapa rewizyjnal50x250 na kanat okragty do przewodéw kotowych o $r. 315 szt.
1 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|SST-03 KNR-W 2-16 0312-02 |Izolacja matami z wetny skalnej pokrytej folig aluminiowg w kolorze szatym o gr. |m2
1 80 mm prostokatnych przewodéw wentylacyjnych
37.05+0.8+79.38+14.16 m?2 131.390
RAZEM 131.390
37|SST-03 KNR-W 2-16 0305-08 |Jednowarstwowa izolacja o grub.80 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw |m
1 0 $r.zew. 200 mm
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
38|SST-03 KNR-W 2-16 0305-08 |Jednowarstwowa izolacja o grub.80 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw |m
1 o0 $r.zew. 250
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
39|SST-03 KNR-W 2-16 0305-08 |Jednowarstwowa izolacja o grub.80 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw |m
1 o $r.zew. 315 mm
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
40|SST-03 KNR-W 2-16 0601-10 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na  |m2
1 wielko$¢
0.57+0.88+0.53+0.88+7.04+2.46+0.88+10.56+0.45+0.87+0.45+9.04 m2 34.610
RAZEM 34.610
41|SST-03 KNR-W 2-16 0601-12 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ksztaftowe o wielkosci  |m?2
1 ponad 1,07 m2
2.35+1.31+2.35+1.31 m2 7.320
RAZEM 7.320
42|SST-03 KNR-W 2-16 0601-11 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ksztattowe o wielkosci  |m?2
1 do 1,07 m2
0.64+0.92+0.64+0.92+0.87+0.46+0.38 m2 4.830
RAZEM 4.830
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektu

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIALU MECHANICZNEGO ENERGETYKI | LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU WYPOSAZENIA SAL:
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ]

ADRES INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGLOSCI 222 W WARSZAWIE DZIALKA NR 1 z obrebu 50505.

Przedmiar i kosztorys dotyczg instalacji wentylacji mechanicznej realizowanej w ramach powyzszego zadania

inwestycyjnego.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna jest ztozona z 2 obiegdéw o wydajnosci 1500/1500 m3/h kazdy ( NIW1, N2W2)

i 1 obiegu 0 wydajnosci 1000/1000 m3/h ( N3W3).

1. Instalacja wentylacji obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

a) wykonanie konstrukcji wsporczej i montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

b) Instalacja czerpni dachowychj i wyrzutni dachowych,

¢) Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych i wywiewnych wraz z uzbrojeniem (ttumiki, przepustnice,

rewizje itp.)

d) Montaz przewodéw sztywnych kotowych wraz z uzbrojeniem,

e) Montaz zaworéw nawiewnycch i zaworéw wywiewnych,

f) Podtaczenie zaworéw nawiewnych i zaworéw wywiewnych kotowymi przewodami elastycznymi,

g) Izolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych,

h) sprawdzenie szczelnosci instalacji,

i) pomiary wydajnosci wentylacji i regulacja instalacji

2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji i klimatyzacji.

a) Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe "SPIRO" 200 mm 250 mm, 315 mm,

b) ksztaltki do kanatéw kotowych j.w. z blachy ocynkowanej,

c) przepustnice regulacyjne okragte 125 i 200, 250, 315,

d) Centrala wentylacyjna nawiewna i wyciggowa 1500/1500 m3/h z rekuperacjg nagrzewnica i filtrami ramowymi kieszeniowymityp  referencyjny SPS-1-(30)/SPS-1-(30) prod. f.
VBW lub réwnowazna,

e)Centrala wentylacyjna nawiewna i wyciggowa 1000/1000 m3/h z rekuperacja nagrzewnica i filtrami ramowymi kieszeniowymi typ referencyjny SPS-MINI-(50)/SPS-MINI-(50)
prod. f. VBW lub réwnowazna

f) Kanaty prostokatne blaszane ocynkowane wraz z ksztattkami ,

g) Trojniki, kolana, zwezki ocynkowane, w/w kanatow ,

h) Zwezki ze zmiang przekroju zblachy stalowej ocynkowanej (prostokatny/kotowy),

i) Czerpnie dachowe w formie osiatkowanego jednostronnie $cigtgo kré¢ca prostokatnego o wymiarach 630x 400

j) Czerpnia dachowe w formie osiatkowanego jednostronnie $cigtgo kré¢ca prostokatnego o wymiarach 400 x 400

k) wyrzutnie dachowe np. ST-DH 400 z podstawa dachowa B/II lub réwnowazne,

1) wyrzutnia dachowa np. ST-DH 315 z podstawg dachowa B/Il lub réwnowazna,

m) zawory nawiewne TFF 125 z ramka montzowg RFP125 i TFF200z ramka montzowag RFP200 lub réwnowazne,

n) Zawory wywiewne EFF 125 z ramkg montzowa RFP125 i EFF200z ramkg montzowg RFP200 lub réwnowazne

0) Przewody elastyczne kotowe z izolacjg termiczng i akustyczng 200 i 125,

p) Ttumiki akustyczne prostokatne np. prod. TROX typ MSA200-115-2-PF/630x315x1750,MSA200-115-2-PF/630x315x500,MSA100  -58-4-PF/630x315x1250,MSA200-115-2-PF/
630x315x750,MSA200-115-2-PF/630x315x1750,MSA200-115-2-PF/630x315x500, MSA100-58-4-PF/630x315x1250, MSA200-115-2-PF/630x315x750, MSA200-115-1-PF/
315x315x2000, MSA200-200-1- PF/400x315x750, MSA200-115-1-PF/315x315x1750 i MSA200-115-1-PF/315x315x1000 lub réwnowazne,

q) elementy mocujgce: obejmy, zawiesia, kotwy, $ruby atestowane,

r) izolacja cieplna i akustyczna z mat lamelowych z wetny mineralnej grubosci 80 mm z folig aluminiowa i warstwa klejaca dla kantéw prostokatnych.
s) izolacja cieplna i akustyczna z prefabrykowanych otulin z wetny mineralnej grubo$ci 80 mm w ostonie ze zbrojonej folii aluminiowej dla przewodéw kolowych
t) ptaszcz ochronny z ocynkowanej blach stalowej gr. 0,6 mm izolacji termicznej przewodéw wentylacyjnych zewnetrznych,

Zalozenia:

Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kosztorysu

inwestorskiego.

Kalkulacje sporzadzono na podstawie biuletyndw:

- wydanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. SEKOCENBUD,

- katalogéw KNR

Do kalkulacji szczeg6towej przyjeto:

- stawke robocizny (r-g) 17,66 zt. (stawka $rednia - Warszawa , || kw. 2015)

- koszty posrednie (Kp) do R i S 64,60 %

- zysk (R+Kp(R),S+Kp(S)) 10,60 %

koszty zakupu (M) - 6,20% doliczane do cen jednostkowych materiatu

- ceny sprzetu budowlanego wg informacji SEKOCENBUD Il kw. 2015 (ceny $rednie pracy sprzetu z kosztami jednorazowymiw przecigtnych warunkach budowy)
- ceny materiatéw wg informacji SEKOCENBUD | kw. 2015 oraz ceny rynkowe , katalogowe i z ofert producentéw oraz

dystrybutoréw

|.Podstawa opracowania :

1.1. Podstawy prawne :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 08.06.2004r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.

Nr 202/2004p0z.2072 z dnia 16.09.2004r. z p6zn. zmianami)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6zn.

Zmianami).

1.2 Podstawy formalne

:- przedmiar robét opracowano na podstawie dokumentaciji projektowe;j tj. projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej
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