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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wentylacji dla kreslarni AC1 1 AC2 oraz trzech pracowni komputerowych AC3, AC4 1 AC5
zlokalizowanych na 3 pietrze w budynku Gmachu Lotniczego przy

al. Niepodlegtosci 222 w Warszawie,dziatka nr 1 z obrebu 50505.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
a) wykonanie konstrukcji wsporczej i montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
b) Instalacja czerpni dachowych i wyrzutni dachowych,
¢) Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych i wywiewnych wraz z
uzbrojeniem (thumiki, przepustnice, rewizje itp.)
d) Montaz przewodéw sztywnych kolowych wraz z uzbrojeniem,
e) Montaz wentylacyjnych zaworéw nawiewnych i wywiewnych,
f) Podlaczenie zaworéw nawiewnych i wywiewnych kolowymi przewodami elastycznymi,
g) Izolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych,
h) sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
1) pomiary wydajnosci wentylacji i regulacja instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:
Roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty sanitarne
Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robaét.
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami,
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajaca, ktéra jest odpowiedzialna za
kontrolg¢ wykonania robo6t objetych Umowa,
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego Oferty Przetargowe;,
Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikat Zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,
Wentylacja pomieszczenia-Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na



celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewngetrznego,
Wentylacja mechaniczna-Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych wprowadzajacych powietrze w ruch,
Instalacja wentylacji-Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza,
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu-Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw
— intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza-Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewodow,
Uzdatnianie powietrza-Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza,
Ogrzewanie powietrza-Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury,
Chlodzenie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury,
Wentylator-Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,
Czerpnia wentylacyjna-Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne,
Wyrzutnia wentylacyjna-Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz,
Filtr powietrza-Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych
Nagrzewnica powietrza-Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,
Przewo6d wentylacyjny-Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przepltywa powietrze,
Przepustnica-Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu,
Thamik hatasu-Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodoéw,
Nawiewnik-Element lub zesp6l, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni,
Wywiewnik-Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni,
Centrala wentylacyjna Urzadzenie stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej. Jej
zasadniczg funkcja jest zapewnienie wymiany i obrébki powietrza (ttoczenie, filtrowanie,
podgrzewanie, schladzanie, nawilZanie, osuszanie powietrza) rozprowadzanego przez instalacj¢
wentylacyjng budynku lub jego czes$ci. W centrali wentylacyjnej znajduja si¢ nastgpujace
zasadnicze elementy: wentylatory, filtry powietrza, nagrzewnice powietrza.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6).
2.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji i klimatyzacji.
a) Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe "SPIRO" ¢ 160 mm, ¢ 250 mm, ¢ 315 mm,
b) ksztattki do kanatéw kotowych j.w. z blachy ocynkowane;j,
c) przepustnice okragle:
-referencyjna SPI 250 f. SYSTEMAIR lub réwnowazna pod wzgledem
realizowanych funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym,
-referencyjna SPI 200 f. SYSTEMAIR lub réwnowazna pod wzgledem
realizowanych funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym,
-referencyjna SPI 315 f. SYSTEMAIR lub réwnowazna pod wzgledem
realizowanych funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym,
- referencyjna SPI 125 f. SYSTEMAIR lub réwnowazna pod wzglgdem
realizowanych funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym,
d) Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne:
-referencyjna SPS-1-(30)/SPS-1-(30) prod. VBV Engineering lub réwnowazna



pod wzgledem wydajnosci dyspozycyjnego sprezu ,realizownych funkcji oraz pod
wzgledem uzytkowym,
-referencyjna SPS-MINI-(50)/ SPS-MINI-(50 prod. VBV Engineering lub
rownowazna pod wzgledem wydajnosci dyspozycyjnego sprezu ,realizowanych
funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym.

e) Kanaly prostokatne blaszane ocynkowane wraz z ksztaltkami ,

f) Trojniki, kolana, zwezki ocynkowane, w/w kanaléw ,

g) Zwezki ze zmiang przekroju z blachy stalowej ocynkowanej (prostokatny/kotowy),

h) Czerpnia $cienna o wymiarach 1100x700 zapewniajaca ochrong przed wptywem

czynnikow atmosferycznych np. JWN 1100x700,

i) wyrzutnie dachowe:
-referencyjna ST-DH 400 lub réwnowazna pod wzgledem technicznym,
realizowanych funkcji oraz pod wzglegdem uzytkowym,
-referencyjna ST-DH 400 lub réwnowazna pod wzgledem technicznym,
realizowanych funkcji oraz pod wzgledem uzytkowym,

J) zawor nawiewny okragly wraz z ramkg montazowq:
-¢ 125 referencyjny TFF125+RFP125 prod. f. SYSTEMAIR lub réwnowazny pod
wzgledem technicznym, wydajnosci, uzytkowym i estetycznym,
--¢ 200 referencyjny TFF200+RFP200 prod. f. SYSTEMAIR lub réwnowazny pod
wzgledem technicznym, wydajnosci, uzytkowym i estetycznym.

k) zawor wywiewny okragly wraz z ramka montazowa:
-¢ 125 referencyjny EFF125+RFP125 prod. f. SYSTEMAIR lub réwnowazny pod
wzgledem technicznym, wydajnosci, uzytkowym i estetycznym,
--¢ 200 referencyjny EFF200+RFP200 prod. f. SYSTEMAIR lub réwnowazny pod
wzgledem technicznym, wydajnosci, uzytkowym i estetycznym.

1) Przewody elastyczne kotowe bez izolacji termicznej ( FLEX ) ¢ 2001 ¢ 125,

m) Ttumiki akustyczne prostokatne:
-referencyjnie typ MSA 200-115-1-PF/315x315 x1750 i MSA 200-115-1-
PF/315x315 x1000, MSA 200-115-1-PF/315x315 x2000 prod. TROX lub
rownowazne pod wzgledem technicznym i1 eksploatacyjnym,
-referencyjnie typ MSA 200-200-1-PF/400x315x750 prod. TROX lub réwnowazne
pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym,
-referencyjnie MSA 200-115-2-PF/630x315 x750, MSA 200-115-2-PF/630x315
x1750, MSA 200-115-2-PF/630x315 x500 prod. TROX lub réwnowazne pod
wzgledem technicznym i eksploatacyjnym,
-referencyjnie MSA 100-58-4-PF/630x315 x1250 prod. TROX lub réwnowazne
pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym.

n) elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy, sruby atestowane,

0) izolacja cieplna 1 akustyczna z mat zwelny mineralnej z folig aluminiowg 1 warstwa

klejaca.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych

robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materialéw , sprzgtu itp.

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej

technologii robo6t) :

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— ciggnik kotowy 75-85 KM,

— przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

— zuraw samochodowy 4 t

— rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG'

— narzedzia podstawowe do wykonania inst. wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,



— mloto-wiertarki

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i §rodki transportu muszg by¢ w
peni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

- Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca sktadowania materiatow
na okres realizacji budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych materiatow oraz za
zabezpieczenie miejsca sktadowania.

- Organizacja miejsca i sposobu sktadowania nie moze wplywac na funkcjonowanie obiektu, w
ramach ktérego prowadzone sg prace budowlane.

5.WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na
wilasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bagdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw
Roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacjach Technicznych jak réwniez w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie
p6zniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wentylacji,

Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja

wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we

wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego

okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w

zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej

instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno —



budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Montaz przewodow

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary

sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja.

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen

kotnierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej S0 mm.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002. Szczelnos$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76001. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-76002.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

cigzarOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.

thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

¢ [] Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

® W przypadkach oddziatywania sit wywotlanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych

e Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

e [] Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego
instalacji.

e [ W przypadku przewodéw okraglych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszczenia

® [] Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

¢ [] Przewody elastyczne podlgczenia anemostatow muszg mie¢ wtasciwosci izolacyjne,
tlumigce dzwigk i by¢ niepalne i nie topigce si¢ podczas pozaru

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nast¢pujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) centrala wentylacyjna,

¢) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron).

5.3. Montaz wentylatoréow

e [] Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dost¢p do nich w czasie konserwacji
lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

e [] Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcj¢ budynku poprzez stosowanie amortyzatoréw oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikow elastycznych.

e [] Wymiary poprzeczne i ksztatt tagcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora,



] Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

] Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

] Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢
warunki podane przez producenta.

'] Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.4. Centrale wentylacyjne

] Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci 250
mm, zamontowane mi¢dzy kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

] Centrale wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta , aby umozliwi¢ tatwy dostgp do calego urzadzenia.

] Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajgce odcigcie
doptywu powietrza zewngtrznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po
stronie tlocznej) po wytaczeniu centrali.

] Kazda centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zamontowana, aby byl mozliwy tatwy
spust czynnika grzewczego.

] Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka,

] Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych,

5.5. Filtry powietrza

"] Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

] Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

5.6. Nawiewniki, wywiewniki (zawory nawiewne, zawory wywiewne)

] Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty.

] Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i
szczelny.

] Sposéb zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

I Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

] Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

5.7. Czerpnie/wyrzutnie

] Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

1 Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni,ptakéw, lisci itp.

] Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum
0,40 m ponad poziomem dachu

5.8. Przepustnice

'] Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang polozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia
otwartego i zamknigtego.

] Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamkniegtej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.



] Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.9. Uklad automatycznej regulacji

Sterowanie praca central wentylacyjnych realizowane bedzie poprzez uktad automatycznej
regulacji dostarczony przez ich producentéw. Zakres rob6t uktadu automatycznej regulacji
obejmuje montaz szafek sterujgco-zasilajacych wraz z podigczeniem wszystkich urzadzen
zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulacji. Zakres prac nie obejmuje
zasilenia w energi¢ elektryczng szaf sterujaco-zasilajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-00.00.00.

Celem kontroli jakosci Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan Materiatéw oraz
Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca

6.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
wigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:
a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c. Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d. Sprawdzenie czystosci instalacji;

e. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W
szczegblnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogolne

a. Dostgpnosci dla obstugi;
b. Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

c. Kompletnosci znakowania;

d. Izolacja kanaléw zgodnie z projektem

e. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f. zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

g. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

h. Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi
i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidiowy sposob;
b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c. Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci
d. Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikéw elastycznych;
e. Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j;
f. Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.
Badanie filtr6w powietrza

a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;



c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d. Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i

prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f. Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie sieci przewodow

a. Badanie wyrywkowe szczelno$ci potgczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole

dotykowa;

b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szafy sterowniczej.

a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu

regulacji;

b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c¢. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
® umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajacych 1 czegsci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemienia;

e schematéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn.:
e gsprawdzenie efektywnos$ci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjne;j
® przez zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania,

e doprowadzenie do osiggania stanéw zaprojektowanych w zakresie wydajnosci powierza,
® temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza (wymagana wspoipraca wykonawcy
instalacji wentylacyjnej i automatyki)

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a. Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c. Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d. Liczba uzytkownikow;

e. Czas dzialania;

f. Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

g. Poziom dzwigku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku dB (A) przy czerpni i

wyrzutni powietrza;

h. Klasa filtréw

1. Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

j. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k. Napiecie i czgstotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j;

c. Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i

elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d. Dziennik budowy
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Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a. Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;

c. Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d. Zestawienie czg¢Sci zamiennych zawierajace wszystkie cz¢sci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

e. Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemOw regulacji automatycznej;

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.3. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrala wentylacyjna, klimatyzatory itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nast¢pujace prace wstepne:

a. Prébny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

c. Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

d. Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

e. Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

f. Nastawienie regulatorOw regulacji automatycznej;

g. Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h. Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.4. Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, oraz calego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
rOwniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiane¢ jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dzialania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a. Kierunek obrotéw wentylatora;

b. Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c. Dziatanie wigcznika i wylacznika;

d. Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

e. Dzialanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

f. Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
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Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw.

Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczeg6lnosci:

a. Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;j;

b. WartoS$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

c. Dziatania wtacznika rozruchowego;

d. Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e. Dziatania regulacji strumienia powietrza;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu
wentylacyjnego.

Jednostkg obmiarowg centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet.
Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru jak réwniez zgodnie normami i przepisami.

8.1 Odbior czesciowy
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaj 3 w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg 1
SST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by_ dostarczone nastgpujace dokumenty::

o Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
o Dziennik Budowy
o Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw "

8.2 Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
o Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw - z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej "
Protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunig¢cia usterek
Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci catej instalacji
Instrukcje eksploatacji instalacji,
Gwarancje na urzadzenia i instalacje jako catos¢,

O O O O O O

O O O O O
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9. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

1. Instalacje moga byc¢ przejete do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

10. REKOJMIA I GWARANCJE

1) Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat.

2) Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji,
zaroéwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

— W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskac¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

— W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik)
niezwtocznie zawiadomi Wytworce i1 przedtozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych
przed wiaczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i
towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce)
personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych
napraw we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.

— Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach r¢gkojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét i zobowigzan
wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych 1
odszkodowania.

— Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot

11.PODSTAWY PLATNOSCI

Przyjmuje si¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie niezbedne informacje w
przedmiocie Robét co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci i jakie mogg wptynac
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swojg Ofert¢ Przetargowa
na danych udostepnionych przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i wizjach
terenowych. Podstawa platnos$ci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umow3a. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
Kosztorysie Inwestorskim. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz. 1118 z p6zn.
zZm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02, poz.
690 z pézn. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
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przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czegsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe
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