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Typ SPS-MINI (50) SPS-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolagji [mm] 50 50
Wiydatek [m3dh] 1000 1000
Sprez dysp. [Pa] 300 300
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Wydziat MEL Warszawa Oznaczenie;
Opracowat: SKJ Data: 2015-02-04

Typ centrali Wielko&d |zolacja Chstuga Whedatek [m3fth]  Sprez dysp [Pal Cpary wew [Pa]
Nawiew: SPS MINI 50 Prawe 1000 300 340
Wyciag: SPS MINI 50 Lewa 1000 300 352
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkoss przephywu powistrza 22 mis
Qpory przepltywu powietrza 120 Pa Festaw filtrdw FK-395x330x500-F5/15zt.
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyZzowy z by-passem
Wiydatek powietrza 1000 m3mh  Temp. powistrza na wlocie =20 iC
Willgotnose powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
O pory preephail powietrza 220 Fa Temp. powistrza nawylocie 53 A
Wiilgotnose powietrza na wylocie 11 % Moc uzyteczna (term . mokny) g4 Iy
Moc (term. suchy) 625 WY Sprawnosc 633 %
FroprZzep. pow. w oknie wiym. 23 m/s
Nawiew NE Nagrzewnica elektryczna
Wiydatek powietrza 1000 m3/h Temp. powietrza na wlocie 03 e
Wilgotnoseé powietrza 11 % Wi'ymagana temp . wyjsciowa 20 Cl
Sposdb reguladgii 1-skokowa Opory przephywu powistrza ] Fa
Predkoss przeptywl powistrza 3 s Wilgotnosé powietrza % %
Moc teoretyczna 7 kW Moc zainstalowana 9 k'
Typ wymiennika T3+T8B
Nawiew ZW Sekcja wentylatorowa
Wiydatek powietrza 1000 m3h  Sprez dyspozyoyny 300 Fa
Fodzaj silnika 1 bieg Koto silnika SPZ80M4M
Foto wentylatora SPZ80/20/1 Pasek klinowy SPZTE 21
Falownik 2-dwa wydatkl Predkose przephywu powietrza 6.6 mis
Opory preephwil powietrza 0 Fa Sprawnosé wentylatora 394 %
Fobdr mocy 0445 b Predkoss obrotowa wentylatora 2828 obrimin
Moc znamionowa silnika 055 kY Materenie/apiecie pradu 1427400 Ay
Fredkose obrotowa silnika 2760 obrmin SFP dla filtréw czystych 1,71 KWim3/is
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosdé przephawiu powietrza 272 mis
D pary przeptywu powietrza 96 Pa Zestaw filtrdw FD-375x330x50-G4/ 15zt
Wyciag ZW Sekcja wentylatorowa
Wydatek powietrza 1000 m3h  Sprez dyspozveyiny 300 Fa
Rodzaj silnika 1 bieg Koto silnika SPZ100/141
Koto wentylatora SPZ95/20/1 Fasek klinowy SPZE25x
Falownik 2-dwa wydatki Predlkose przephswu powistiza 5.6 mis
O pory preephail powietrza 0 Fa Sprawnosé wentylatora 393 %
Fobdr mocy 046 kY Fredkoss obrotowa wentylatora 2856 obrimin
Mo Znamionowa silnika 05% kWY Matezenie/apiecie pradu 1427400 ALY
Fredkose obrotowa silnika 2780 obrmin SFP dia filtréw czystych 1,84 KWim3/s
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyZzowy z by-passem
Wiydatek powietrza 1000 m3mh  Temp. powistrza na wlocie 20 iC
Willgotnose powietrza na wlocie 50 %4
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O pory przephwil powietrza 256 Fa Temp. powistrza na wylocie 3 2E

Willgotnose powietrza na wylocie 100 %4 llosé skroplin 29  kgh
Temperatura kondensaci 9.3 i3 Sprawnosé 424 %%
Pr.przep. pow. woknie wym. 27 mis

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 458 54,9 574 59,8 62 59,2 54 45,9 66,6

ttoczenie nawiewu| 71,3 | 764 | 739 | 763 | 76,5 | 767 | 725 | 664 | 83,8

otoczenie nawiewu * (1 m)| 29,8 | 329 324 | 31,8 31 30,2 27 4,9 39,5
ssanie wyciagu| 49 581 62,6 66 68,2 | 674 | 62,2 | 56,1 73,2

ttoczenie wyciagu| 56,5 66,6 67,1 71,5 73,7 73,9 68,7 62,6 79,1

otoczenie wyciagu * (1 m)| 30 33,1 32,6 32 31,2 | 304 27,2 51 39,7

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] ci[mm] ramafmm] masalkg]
1 500 435 600 0 29,72
2 1000 435 900 0 60,84
3 500 435 1350 0 67,07
4 500 435 900 0 58,15
Razem 216
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Lista automatyki

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Wydziat MEL Warszawa Oznaczenie:
Opracowat: SKJ Data: 2015-02-04
Typ centrali Wielkose lzolacja Chstuga Whedatek [m3afh]  Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: SPS MINI 50 Prawe 1000 300 340
Wyciag: SPS MINI 50 Lewa 1000 300 352

Lp hazwa ozn. typ ilog¢

1 Sitownik przepustnicy 1 M9104-IGA-15 1

2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

3 Presostat wym. krzyzowego 3 P233A/F-4 (40.400Pa) 1

4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S5 1

5 Presostat wentylatora 9 P233A/F-4 (40.400Pa) 1

6 Sitownik przepustnicy 11 M9104-1GA-1S 1

7 Presostat filtra 12 P233A/F-4 (40.400Pa) 1

8 Presostat wentylatora 14 P233A/F-4 (40.400Pa) 1

9 Kanatowy czujnik temperatury 17 EL-TS-C-02 (PT1000) 1

10 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 18 LP-KIT006-001C 1

11 Rozdzielnica 21 R 0,55/0,55F+NE9

12 Sterownik 22 LP-FX06P00-020C 1

13 Kable do sterownika 24 LP-KIT006-020C 1

14 Falownik 10 FL 0,551 1

15 Falownik 15 FL 0,551 1




