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ST-00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
CPV - 45331200-8

1 Wstep

1.1 Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w system
wentylacji mechanicznej.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbiér robdt budowlanych
zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w system wentylacji
mechanicznej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) dla wymienionych w punkcie 1.4. robdt budowlanych, stosowanych jako dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg prawo zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot budowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Zakres przewidzianych roboét
W zakres przewidzianych robot wchodzg nastepujace prace przygotowawcze, budowlano - konstrukcyjne
i wykonczeniowe:

—  roboty rozbiérkowe,

- konstrukcje stalowe,

— roboty tynkarskie, malarskie,

— roboty izolacyjne,

- sufity podwieszone,

— obrdbki blacharskie,

- roboty rézne: montaz systemu zawiesi asekuracji statej, montaz podpér ramowych pod kanaty
wentylacyjne na dachu.

1.5 Dokumentacja
Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji i rozliczenia
wykonanych robot:

— projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
— przedmiar robot zawierajgcy zakres i ilosci prac do wykonania,
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

1.6 Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
— obiekt matej architektury,

- roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe obiektu budowlanego, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

- teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- dokumentacja budowy — protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, oraz w miare
potrzeby - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

- dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

- wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- rejestr obmiarow (ksigzka obmiaru) - nalezy przez to rozumieC akceptowang przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

— materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ( Inzyniera Budowy)

- odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt,
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatadji,

- ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru - zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda



oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania robdt, a skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu zamoéwie-
nia, w tym w niniejszej specyfikacji oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych stuzy
wyltacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje sie w ofercie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia
i systemy speilniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. W takiej sytuacji
zamawiajacy wymaga zlozenia w ramach oferty stosownych dokumentéw, potwierdzajacych
speinienie wymagan.

1.7.1 Nazwy i kody roboét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

— 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

— 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

— 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

— 45442100-8 Roboty malarskie

— 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

— 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

— 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.

1.7.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmujgce opracowanie szczegétowego harmonogramu wykonania
prac oraz dokumentacji powykonawczej.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do wyko-
nania robot wymienionych w punkcie 1.2, w szczegdlnosci obejmujgcych wykonanie (montaz i demontaz)
rusztowan, deskowan oraz wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajgcych prowadzenie robdt oraz
obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

1.7.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy protokolarnie
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne. Wraz z placem budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia do medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i
zainstaluje Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy.

Zaplecze budowy

Na zgdanie Wykonawcy Zamawiajgcy udostepni miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy zgodnie
z projektem zaplecza budowy uzgodnionym wczesniej z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Na zaplecze budowy powinny skfadac sie biuro, magazyny, plac do sktadowania materiatow i parkowania
sprzetu, pojazddw, przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot
wymaganych umowa.



Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytaczy,
magazynow, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrocenie do warunkéw
pierwotnych, a takze przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
umownych robdt budowlanych.

Koszty zatozenia, operacji biezgcej i likwidacji zaplecza nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene umowna.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.7.5 Zgodnosc¢ robot z przedmiarami robot i Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gdblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z przedmiarami i SST.

1.7.6 Zgodnos¢ wymiarowa

WielkoSci okreSlone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z przedmiarami lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.7.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia w sposdb trwaty - nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie réwniez do uzycia materiatdw wykazujgcych dziatanie promieniotwoércze o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli do wykonywania robot miatyby by¢ uzyte materiaty odpadowe, muszg one posiada¢ odpowiednig
wydang przez uprawniong jednostke aprobate techniczng , ktéra jednoznacznie okresli brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzonych robdt, a po zakonczeniu tych
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych podczas ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na zastosowanie
takich materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.



1.7.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w ustawie z
dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

— znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojg siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na
wiasng odpowiedzialnos¢ deklaracie zgodnosci, lub dostarczyt osSwiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w
wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania
na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktoérych mowa w SST.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zradta.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq podstawg akceptacji okreSlonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujgce
warunki:

— Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzanej inspekcji

— Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, w ktdrych
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet bedzie spetniat wymagania norm ochrony Srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska



jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawia-
jacemu harmonogram ustalajacy kolejno$¢ i czasochtonno$¢ wykonywania wszystkich
wystepujacych rodzajow robot w poszczegoinych branzach, z uwzglednieniem etapowania
inwestycji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac wykonawczych tak,
aby nie powodowac zaktdcen w funkcjonowaniu stadionu.

5.1 Warunki BHP
Zasady bhp dotyczace wykonywanych robot mieszczg sie w ramach ogolnych przepisow bhp
obowiagzujgcych w budownictwie (obowigzek stosowania).

Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposdb wykluczajgcy mozliwoS¢ niebezpieczenstwa dla
zdrowia pracownika.

Podczas wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych — na wysokosci - pracownikdw nalezy wyposazy¢
W pasy bezpieczenstwa.

Narzedzia i sprzet winien by¢ w sprawny technicznie. Zalecane jest stosowanie specjalnych ochraniaczy
na rece.

Rusztowania — stosuje sie zapisy przepiséw bhp obowigzujgcych w budownictwie oraz Polskich Norm
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dotyczacych montazu, demontazu oraz eksploatacji.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po protokdlarnym przejeciu stwierdzajgcym zgodno$¢ montazu
z projektem i warunkami technicznymi (pionowos$¢ stojakéw, poziomos$¢ utozenia podiuznic i biezni,
poprawnos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia Srub, poprawno$¢ przymocowania do Sciany, odlegtos¢ od
nieizolowanych przewodow elektrycznych).

W okresie eksploatacji stan techniczny rusztowan winien by¢ okresowo kontrolowany, zwlaszcza po
dtuzszych przerwach eksploatacyjnych.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatéw w iloSciach przekraczajgcych obcigzenia dopuszczalne
dla okreslonego typu. Dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢ podane przez Kierownika
Budowy i zapisane na tablicy przytwierdzonej do rusztowania.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez
ochronng, zabezpieczajgc skore twarzy i rak ttustym kremem ochronnym.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg i SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

-~ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— rodzaje i iloé¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatdw. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania.

Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zama-
wiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowq i ST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST,

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy nalezy gromadzi¢ w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4, Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Przedmiar i obmiar robot

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze wycenionym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
naktadow rzeczowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (przedmiarze) i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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-~ odbiorowi cze$ciowemu
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 O0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji budowy,
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- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow budowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8.4.2. "Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)”.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Sposdb rozliczenia wykonanych robdt winien by¢ zgodny
z warunkami okreslonymi w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikadji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuija:

—  koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

—  koszt zastosowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

—  koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

— koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen.
Przyjmuje sie, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robdt
podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA: Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu zamoéwienia, w
tym w niniejszej specyfikacji oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych stuzy wytgcznie okresleniu
cech technicznych i jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wykonawca, ktory powotuje sie w ofercie na rozwigzania rGwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego,
jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia i systemy spetniajg
wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga ztozenia w ramach
oferty stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

10.1 Normy

Obowigzujg normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.
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10.2 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca
1994

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;
z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia
2004

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia
2002

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z p&zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia
16 czerwca 2003

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw.( Dziennik Ustaw nr 121)

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia
22 kwietnia 1998

W sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie
Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia
1997

W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
Nr 121 z 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5
sierpnia 1998

W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz.
679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca
2003 r

W sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r. Nr. 120, poz.1131).

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004

O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002

O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002

W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953)

Ustawa z dnia 21
marca 1985

O drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa

1990

Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999

W sprawie bezpieczenstwa i higieny prac (Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia
8 pazdziernika 1999)

Rozporzadzenie

W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
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Ministra Infrastruktury | oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

z dnia 11 sierpnia
2004

10.3

Dokumentacja projektowa
projekt budowlany " Modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatlu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w system

wentylacji mechanicznej",
przedmiar robot zawierajacy zakres i ilosci prac do wykonania.
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SST-01.01 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111300-1

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych - zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i
realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidrkowych i obejmuig :

- zabezpieczene podtdg w salach AC1, AC2, AC3, AC4, AC5,

—  rozbidrki pokry¢ dachowych,

- wykuda otwordw w stropie,

- rozhiorki sufitéw podwieszanych,

- transport z zatadunkiem i roztadunkiem, wywiezienie i utylizacia materiatéw z rozbidrek

Okreslenia podstawowe
Rozbiérki - prace majace na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej

przeprowadzone w sposéb umozliwiajgcy ponowne jej odtworzenie w innym miejscu.

Utylizacja - zniszczenie (réwniez przerobienie w celu ponownego wykorzystania) materiatéw z rozbidrek
i wyburzen, ktore stracity wartos¢ uzytkowa

Projekt technologii rozbiorki - projekt opracowany przez Kierownika Budowy na podstawie
dokumentacji przetargowej, przedstawiajgcy harmonogram i sposdb wykonania prac, uwzgledniajgcy
specyfike wyburzanych obiektdw, przewidywany do zastosowania sprzet, obowigzujgce przepisy BHP
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi,
obowigzujgcymi polskimi normami i okresleniami podanymi w ST- 00.00 Wymagania Ogdlne.

0Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdina.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe mogg by¢ wykonywane réznymi metodami, zaleznymi od posiadanego
przez Wykonawce sprzetu oraz od rodzaju wyburzanego obiektu, np.:
- ciezkimi i lekkimi mtotami pneumatycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi lub
elektrycznymi z odpowiednio dobranym osprzetem
- przez ciecie konstrukgji nozycami hydraulicznymi, pitami elektrycznymi lub
spalinowymi z tarczami diamentowymi
- przez ciecie konstrukcji gazami technicznymi
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Podczas wykonywania robdt stosuje sie tez rdznego rodzaju sprzet pomocniczy, jak:
- rusztowania, pomosty stalowe lub aluminiowe

3.1. Roboty rozbiérkowe z zastosowaniem sprzetu recznego

Metody reczne stosuje sie gtdwnie w sytuacji, gdy odzyskiwana jest czeS¢ lub cato$¢ materiatu
budowlanego.

Sytuacja powyzsza wystgpi przede wszystkim w razie koniecznosci odzyskania niektérych elementéw, np.
okien, drzwi i innych.

Prace nalezy wykonywac przy zastosowaniu lekkiego sprzetu recznego (mtotki, kombinerki, klucze ptaskie
i oczkowe, szczekowe itp.), elektrycznego i gazowego sprzetu do ciecia i spawania, lekkiego i ciezkiego
sprzetu do wiercenia i wyburzen (wiertarki, mfotki i mtoty mechaniczne).

3.2. Roboty rozbiorkowe z zastosowaniem sprzetu

mechanicznego
W metodach mechanicznych stosuje sie sprzet ciezki, wykorzystywany do ciecia, kruszenia, rozgniatania i
rozkuwania na drobne elementy.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
Do zatadunku i transportu gruzu, ztomu (i innych pozostatosci uzyskiwanych w wyniku wyburzen) na
terenie budowy oraz w celu wywiezienia na zwatke, do utylizacji badz do sktadnicy ztomu mogg by¢
stosowane nastepujace Srodki transportu:

—  wozki widtowe,

— samochody samowytadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.
Materialy z rozbidrek i wyburzen przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy transportowac
samochodami skrzyniowymi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢é wymagania podane w ST-00.00
Wymagania Ogdlne.

5. Wykonanie roboét
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ podtogi w salach AC1, AC2, AC3, AC4,
AC5 przez potozenie grubej folii budowlanej (min. 0,3 mm) i twardej ptyty pilSniowej.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zapoznac sie z przedmiotem robdt, powinien
dokona¢ ogledzin obiektéw podlegajgcych rozbidrkom, zweryfikowaé otrzymang od Inwestora
dokumentacje, oraz wykona¢ w miare potrzeby niezbedne inwentaryzacje architektoniczno-budowlane.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien posiadac petng wiedze na temat:

— terenu i jego ograniczen,

— rodzaju istniejgcych obiektow,

- rodzaju elementdw przeznaczonych do rozbidrki i zwigzanych z tym zagrozen,

— mozliwosci dojazdu do obiektow,

— decyzji wydanych przez stosowne Urzedy,

— usytuowania zawordw odcinajgcych instalacji wodnych oraz wytgcznika w gtdwne,j

rozdzielni elektryczne.j

Wybdr metody wykonywania robdt zalezy od charakteru wyburzanego obiektu, posiadanego przez
Wykonawce sprzetu, oraz od stopnia odzysku materiatu budowlanego.
Zastosowane metody wykonania rozbidrek i wyburzedn nie mogg prowadzic do niekontrolowanego
burzenia obiektu. Konstrukcja obiektu musi by¢ dostatecznie zabezpieczona pod wzgledem statecznosci.
Kazdorazowo - przystepujac do wyburzenia kolejnego obiektu - Wykonawca dokona odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i uzyska zgode potwierdzong wpisem do dziennika budowy na
zastosowanie okreslonej metody prowadzenia robét.
Prace nalezy wykonywac w oparciu o wczesniej opracowany projekt technologii rozbidrki, ktory powinien
by¢ poprzedzony wczesniejszym doktadnym rozpoznaniem wyburzanych i rozbieranych konstrukcji w celu
przewidzenia ich zachowania sie.
Projekt technologii rozbiérki powinien obejmowac :

— oznaczenie stref niebezpiecznych wokot wyburzanych obiektow,

— podziat rob6t na etapy,
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—  sposOb przeprowadzenia badan wstepnych stanu konstrukcji obiektéw,

— sposoby wykonywania rozbidrek i wyburzen dla poszczegdlnych elementdw obiektow, z
uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan w zakresie stemplowan i rusztowan,

- zastosowane zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robot,

— technologie postepowania z odpadami powstajgcymi podczas rozbidrek.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— nalezy zapewni¢ staty nadzdr osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w zakresie
budownictwa ogdlnego,

— rozbidrka budowli lub elementéw budowli powinna by¢ wykonywana w kolejnosci
odwrotnej do kolejnosci ich wznoszenia, nie nalezy rozbiera¢ elementéw konstrukcji od
spodu,

— dokonywac segregacji na gruz betonowy, stal, szkto, drewno, oraz pozostate odpady
zgodnie z zawartymi umowami na ich utylizacje,

- w celu unikniecia nadmiernego zapylenia w rejonie prowadzonych robét - stosowac
polewanie wodg wyburzanych elementéw i gruzu.

Przyjete metody prowadzenia robdt powinny zapewnia¢é maksymalne bezpieczenstwo wszystkim osobom
bezposrednio lub posrednio zaangazowanym w proces wykonywania prac.
Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy,
zarowno 0s0b zwigzanych z wykonywaniem robot, jak i oséb postronnych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

—  przygotowanie terenu

—  posiadanie dokumentéw potwierdzajgcych przekazywanie do utylizacji odpadow
budowlanych podlegajgcych utylizacji.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— m? (metr szedcienny) rozebranej lub wyburzonej konstrukcji zelbetowej, usunietego gruzu i
innych pozostatosci na zwatke lub do utylizacji,
— m2 (metr kwadratowy) rozebranego sufitu podwieszonego.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna

Ptaci sie za ilosci robdt wykonane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
w oparciu o jednostki przedstawione w pkt.7, oraz o ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawce
w wycenionym przedmiarze robot bedgcym dokumentem przetargowym.

10. Dokumenty odniesienia

Przepisy wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

20



SST-01.02 Konstrukcje stalowe - podstawy PD, PW, zawiesia
central klimatyzacyjnych
Kod CPV- 45262400-5

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych - zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i
realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosS¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogodlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z
pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegolnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt. 2.

Elementy konstrukcji stalowych

Podstawy PD-1, PD-2, PD-3, PW-1, PW-2, PW-3

- profile zamkniete Rk100x3,
- blachy gr. 8 mm,
- $ruby rozprezne M12x150.

Zawiesia central klimatyzacyjnych

- ceowniki zimnowalcowane 80x60x4,
- prety gfadkie M12,
- kotwy sworzniowe M12x150.

Wymagania dla konstrukcji stalowych

Elementy konstrukcji stalowych

— stal konstrukcyjna S235]R,

— elementy konstrukgji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-
2:2007, oznaczenie wg normy PN-EN 10027-1:2007,

— stal ksztattowa powinna spetnia¢ wymagania norm (w zaleznosci od rodzaju):
PN-EN 10024:1998, PN-EN 10034:1996, PN-H-93452:2006,PN-H-93407:2014-10, PN-H-
93419:2006+Az1:2009,

- ksztattowniki powinny mie¢ atesty hutnicze, zaswiadczenia odbioru, mie¢ wybite state
ocechowanie,

— wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

— na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

0 mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla walcowki
o wiekszej grubosci.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne np. przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

—  zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Spawanie konstrukcji moze by¢ prowadzone przez zastosowanie metody MIG-MAG.
Odbior stali ksztaltowej na budowie, sktadowanie

Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu.
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Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

—  profil,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow powinno by¢ wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Stal ksztattowg nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkow jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtoza do sktadowania powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Do kazdego partii stali powinna by¢ dofaczona informacja zawierajgca dane okreSlone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z
pdzniejszymi zmianami).

0dbiér konstrukcji stalowych na budowie, sktadowanie
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementdw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikéw.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 —
3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki, Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach. Kazda partia
materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby

— zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytwdrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wymagania dla kotew sworzniowych stosowanych do zawiesi central klimatyzacyjnych

— kotwa sworzniowa standard Fischer FAZ II 12/50 lub inna réwnowazna,
- dhugos¢ kotwy 150 mm,
— stal ocynkowana,
— $rednica wiercenia 12 mm,
- zalecana no$nos¢ na wyrywanie:
— dla betonu zarysowanego 7,60 kN,
— dla betonu niezarysowanego 11,90 kN,
- kotwy posiadajg aktualng aprobate techniczng potwierdzajgcg ich przydatnos¢ do stosowania.

23



Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby

- zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Sprzet do robaét spawalniczych
- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng
- spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze niz 10%
- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja
- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.

5. Wykonanie robét
0golne zasady wykonania robodt

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Stosowanie materiatow wyszczegdlnionych w pkt. 2.2. powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt oraz projekt technologiczny uwzgledniajgcy warunki w jakich prace beda
wykonywane.
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Wykonawca projektu warsztatowego jest odpowiedzialny za obliczenia potgczen (statyke weztdw), ktdére
dodatkowo bedzie chciat wprowadzi¢ w elementach konstrukcji stalowej (np. styki skrecane). Sity
wewnetrzne w miejscach tych potgczen (stykdow) przekaze wykonawcy projektant Projektu
Wykonawczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji stalowej zgodnie z Projektem Budowlanym.
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw

metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Skladanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowosc¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci

czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki  ptaskosci  potek, | — 2 mm na dowolnym
$cianek $rodnikdéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

- spoiny wykonac zgodnie z PN-EN 5817 klasa C,

— wykonywanie prac spawalniczych i nadzor zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,

— tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytworni konstrukgji, lecz nie gorzej niz wg
PN-B-06200:2002,

- elementy nalezy spawac ze sobg na catej dtugosci ich przylegania,

— spoiny pachwinowe powinny mie¢ grubos¢ réwng 0,7 grubosci elementu cienszego,

- spoiny czotowe powinny mie¢ grubos¢ tgczonych ze sobg elementdw,

— brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem,

- kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych,

— szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm,

— wykonanie spoin:

- rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych,
0 10% - dla pozostatych,
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- dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny,
— niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica,
- wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin,
— przetopienie grani,
— wymagana technologia spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
— zalecenia technologiczne:
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyijne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Polaczenia srubowe (podstawy PD i PW)
— potaczenia zwykte, niesprezone,
—  Sruby klasy 8.8, 10.9,
- $ruby nalezy skreca¢ do odczuwalnego oporu przy uzyciu standardowych lub pneumatycznych
kluczy.

Montaz konstrukcji

— montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw
uprzednio zmontowanych,

— przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowymi,

— montaz elementéw stalowych prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny montazu opracowany
przez bezposredniego Wykonawce robét montazowych,

— nie dopuszcza sie do uzycia do montazu elementdw, ktdrych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu,

— elementy uzyte do montazu ( zawiesia, haki etc.) musza posiadac atesty,

— przed przystgpieniem do montazu uprawniony geodeta powinien wykonac operat geodezyjny (
ma zawiera¢ m.in. osie budynku i punkty osadzenia kotw), ktory powinien otrzyma¢ Wykonawca
robét montazowych,

— podczas wykonywania robot montazowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowal sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on byé zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

26



Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podlegajg ustaleniom pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosSci wykonywania prac z dokumentacjg
projektowa i SST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

7. Przedmiar i obmiar robét

0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady dotyczace przedmaru i obmiaru wykonanych robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja
Ogdlna.

Jednostki przedmarowe i obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru wykonanych robo6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajgcym:
— wyniki badan i ich ocene,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  prace pomiarowe,

— ewentualne przygotowanie elementow konstrukcji w zaktadzie pomocniczym,

- dostarczenie elementéw konstrukcji na plac budowy,

- montaz elementdw konstrukcji przez spawanie i skrecanie,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— uporzadkowanie, oczyszczenie placu budowy z pozostatosci po robotach,

- koszty rusztowan.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 1090-2+A1:2012 | Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukgcji stalowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogodlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

. PN-EN 10020:2003 . Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali
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PN-EN 10027-1:2007

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:2009

PN-EN 10079:2009

PN-EN 10204:2006

PN-EN 10346:2009

PN-H-
93419:2006/Az1:2009

PN-H-93452:2006

PN-H-93407:2014-10

PN-EN 10034:1996

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 10162:2005

PN-EN ISO 15610:2006

PN-EN ISO 5817:2014-
05

- PN-75/M-69703

PN-91/M-69430

PN-EN ISO 21952:2008

PN-M-69355:1973

- PN-EN 760:1998

PN-EN ISO 3834-2:2007

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-3:2004

PN-EN ISO 12944-
5:2009
PN-EN ISO 12944-
7:2001

Systemy oznaczenia stali. Czes$¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

Terminologia wyrobdw stalowych

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli

Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposdb ciggty.
Warunki techniczne dostawy.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne walcowane na gorgco. Wymiary

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
Dwuteowniki stalowe I z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Wymiary

Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchyiki ksztattu

Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne e stali konstrukcyjne;j.
Tolerancje ksztattu i wymiardw

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Kwalifikowanie na
podstawie zbadanych materiatow dodatkowych do spawania.
Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem

: spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych
- Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreélenia

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na peifzanie. Klasyfikacja

Topniki do spawania tukiem krytym

~ Topniki do spawania i napawania fukiem krytym

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych. Cze$¢ 2:
Petne wymagania jakosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka
strumieniowo — $cierna

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 3: Czyszczenie
narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac

: malarskich
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SST-02.01 Roboty tynkarskie
Kod CPV: 45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich - zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechaniczne;j.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i
realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na wstepie oraz
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

— wykonanie tynkow mineralnych cementowo — wapiennych i gipsowych zwigzane z
uzupetnieniami i reperacjami tynkéw w trakcie prac budowlanych remontowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

0Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacija

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot.

Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
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— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1. dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojg siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie
ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2. Rodzaje materiatéw

— zaprawy tynkarskie gotowe,
- gfadz gipsowa szpachlowa.

2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatlow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczgcej sktadowanych
materiatow.

Zaprawy tynkarskie

- zaprawa tynkarska dostosowana do jakosci i rodzaju istniejgcego uzupetnianego tynku, np.
standard zaprawy Atlas Rekord Szary, Atlas tynk kat II, itp. lub innej rbwnowaznej,

- w przypadku nakfadania tynku bezposrednio na podtoze z cegty, bloczkéw betonu itp., stosowac
warstwe sczepng np. z obrzutki cementowej Atlas lub inng réwnowazna,

Masa szpachlowa gipsowa

- do recznego nakfadania warstw o grubosci 0-3mm,

- przyczepno$¢ =0,5 N/mmz2,

—  zuzycie ok. 1 kg/m2/mm (przy naktadaniu catopowierzchniowym),
- standard gfadzi Atlas Gips Maximus lub innej rownowaznej,

- zgodno$c¢ z PN-B-30042:1997, posiadanie atestu higienicznego PZH.

2.4. Skladowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,

bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi warunkdéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Zaprawy nalezy sktadowac na paletach, w workach, w pomieszczeniach suchych, zamknietych.

Do opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie stosowanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw
Sprzet konieczny do wykonania tynkéw zalezy od przyjetego sposobu wykonania.
Do wykonania tynkdw nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

— mieszadta reczne elektryczne lub pneumatyczne,

— wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe,
— poziomice, szpachelki i inny drobny sprzet,

- listwy prowadzace.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2.2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
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producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace beda
wykonywane.

5.4. Tynki cementowo-wapienne

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki mozna malowac po catkowitym wyschnieciu, co nastepuje po co najmniej 2 tygodniach.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ przez producenta nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wiasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych migjscach
miegjscach i kierunkach 2-metrowg tate,
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—  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac tynkowych z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.

Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcych, zastosowanych konstrukgji wsporczych oraz innych robét ,,zanikajacych".

7. Przedmiari obmar roboét
Ogdlne zasady przedmaru i obmiaru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.
Jednostka obmiarowa

— mb uzupetnionego tynku lub gtadzi na bruzdach inst. elektrycznych,

— msc wykonanej reperacji tynku.

TloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Cena wykonania 1m2 tynkow obejmuje

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie tynkow,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

. PN-B-30042:1997 . Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
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PN-EN 1008:2004

PN-B-10109:1998

PN-EN 998-1:2012

Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1:Zaprawa tynkarska
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SST-02.02 Sufity podwieszone

Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i odbioru
sufitbw podwieszonych - zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- demontaz i ponowny montaz sufitdbw podwieszonych w salach AC3, AC4, AC5,
— montaz sufitdw podwieszonych z ptyt z wetny mineralnej 60x60 cm w salach AC1, AC2.

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

0goélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogodlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
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dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacjg projektowaq i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajagcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, ze producent wyrobu majgcy swojg siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

— systemowy sufit podwieszany z ptyt z wetny mineralnej,
— konstrukcja sufitu (ksztattowniki stalowe, zawiesia, akcesoria),
— panele z prasowanej wetny mineralnej,

2.3 Wymagania dla zastosowanych materiatlow i rozwigzan systemowych

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczgcej sktadowanych
materiatow.

Sale AC3, AC4, ACS5 - sufit systemowy podwieszony z paneli z welny mineralnej 60x60 cm

wymagania dla paneli z welny mineralnej (stosowanych jako uzupetnienia ewentualnych ubytkow

powstatych podczas demontazu)

panele o wymiarach 60x60cm, z prasowanej wetny mineralnej,

identyczny typ krawedzi, kolor, faktura, wiasciwosci izolacyjne - jak sufit istniejgcy,
klasa palnosci - niezapalny wg PN-B-02874:1996, Euroklasa A2-s1, dO,

spetniajg norme EN 13964:2004.

wymagania dla konstrukcji systemowej z profili stalowych ocynkowanych (stosowanych jako uzupetnienia
ewentualnych ubytkéw powstatych podczas demontazu)

podkonstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych podwieszana do stropéw,
rodzaj, wymiary, kolor - jak sufit istniejacy,

powloka cynkowa pokrywajgca profile stalowe powinna spetnia¢ warunki normy

PN-EN 10142+A1:1997,

Sale AC1, AC2 - sufit systemowy podwieszony z paneli z welny mineralnej 60x60 cm

wymagania dla paneli z wetny mineralnej
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- standard Rockfon Tropic dB 35 - lub inny réwnowazny,

- ptyta 60 x 60 cm gr 2,5 cm, ze skalnej wetny mineralnej,

— widoczna strona gtadka, matowa, kolor biaty,

—  tyf ptyty szczelna membrana akustyczna,

- krawedz typu A24,

- aw = 0,80,

- NRC=0,85,

-  Rw (G; Ctr) = 19(-1;-3) Dn,f,w = 35(-2;-8),

- klasa palnosci - niezapalny wg PN-B-02874:1996, Euroklasa A2-s1, dO,
— spetniajg norme EN 13964:2004.

wymagdania dla konstrukciji systemowej z profili stalowych ocynkowanych

- podkonstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych podwieszana do stropdw,

— system montazu T24 A/E z podwyzszonymi profilami nosnymi np. CMC 8280, obwodowo
katownik aluminiowy np. CMC 6021; kolor systemu montazu — biaty,

- powtoka cynkowa pokrywajgca profile stalowe powinna spetnia¢ warunki normy

— PN-EN 10142+A1:1997,

2.4 Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkéw, jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢é przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Panele z wetny mineralnej, ruszt - powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i
opakowane w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Kartony z panelami powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach, suchych i
wentylowanych na boku i na wysokos$¢ nie wyzszg niz 4 kartony.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

3 Sprzet

3.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
Najczesciej stosowany sprzet do montazu sufitdw podwieszonych:

- wkretarki, wiertarki,

- niwelatory laserowe lub optyczne,

- inny drobny sprzet reczny(sznury traserskie, mtotki, dobijaki, wkretaki, nozyce do blachy, noze,
poziomice, taty metalowe 1,0, 2,0, 3,0m, katowniki, pitki do ciecia ptyt g-k, itd),

- inne narzedzia specjalistyczne wymagane i dostarczane przez producentéw systemow.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

37



Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
- ciggniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajgcy warunki w jakich prace bedg
wykonywane.

Montaze sufitbw podwieszonych powinny wykonywac firmy przeszkolone w tym zakresie przez
producentow systemow.
Sufity nalezy montowac na wysokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — kleje itp.)

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
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do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z dokumentacjg

projektowg i SST w zakresie odnosnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii wykonywanych robot, , wykonanych
konstrukcji oraz innych robét ,,zanikajgcych".

7 Przedmiar i obmiar robot

7.1 0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Jednostka obmiarowa
- m2 powierzchni sufitu podwieszonego

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
Cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- prace montazowe
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

PN-87/B-02151-3:1999 : Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnosc akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci
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N-EN 10142:2003

" PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002

- PN-81/H-92129

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggly
¢ do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

_ techniczne dostawy.
Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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SST — 02.03 Roboty izolacyjne i pokrywcze

Kod CPV 45320000-6
Kod CPV 45261000-4

1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru
robot izolacyjnych - zwigzanych z modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w system
wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja
Ogdlna.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét izolacyjnych i obejmuja:

— izolacje z ptyt z wetny mineralnej,
- uzupetnienia pokry¢ dachu z papy termozgrzewalnej,
— podtoza pod pape zgrzewalng z ptyt OSB.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Ogdline wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlina.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2 Materialy
2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajagcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

— znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajagcym, ze producent wyrobu majacy swojg siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na
wiasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt os$wiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w
wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania
na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Do izolacji papowych nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Rodzaje zastosowanych materiatow

- plyty z wetny mineralnej gr 5 i 10 cm — obrdébki podstaw wentylacji na dachu,
— ptyta OSB — obrdbki podstaw wentylacji na dachu,
- papa termozgrzewalna — obrdbki podstaw wentylacji na dachu.

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiatow

Piyty z welny mineralnej gr 10 cm

- (standard Isover Uni-Plyta lub inne rownowazne),

— grubos¢ 10 cm,

- gestosc 35 kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,036 W/mK,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 1,

- klasyfikacja ogniowa Al,

- tolerancja grubosci: T2,

- zgodnos¢ z PN-EN 13162:2009, aktualna aprobata techniczna, atest higieniczny PZH.
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Piyty z welny mineralnej gr 5 cm

— grubos¢ 5 cm,

- gestosc ok. 155 kg/m3,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta ok. 0,041 W/mK,

— klasa reakcji na ogien Al,

— naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >50 kPa,

- zgodnos¢ z PN-EN 13162:2009, aktualna aprobata techniczna, atest higieniczny PZH.

Plyty OSB
— grubo$¢ 18 mm,
- klasa 1/1,
— wodoodporne,

— zabezpieczone ppozarowo,
- frezowane 4-stronnie.

Papa termozgrzewalna podkiadowa

- papa termozgrzewalna podktadowa standardu papy Polbit PF lub inna réwnowazna,
- przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podktadowa w

wielowarstwowych pokryciach dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006+A2:2012,
- papa powinna posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa standardu papy Polbit WF lub inna rownowazna,

- przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
- zgodnie z PN-EN 13707:2006+A2:2012,

- papa powinna posiadac aktualng probate techniczng

Sktadowanie ptyt z welny mineralnej

Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane w
pakiety i by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem sie i uszkadzaniem w trakcie
przechowywania i transportu.

Opakowania mozna sktadowac na podktadach do wysokosci 2m w pomieszczeniu zamykanym, suchym.
Na kazdym opakowaniu ptyt styropianowych powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Pakowanie, przechowywanie i transport papy

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢é miedzy
stosami — 80 cm.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
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na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciggniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy ukfadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5 Wykonanie robét

0golne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposob wbudowywania materiatdw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace beda
wykonywane.

Izolacje zewn. dachu - papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna powinna by¢ uktadana Scisle wg instrukcji producenta, stosujac sprzet i narzedzia
wskazane w instrukgcji uktadania.

6 Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
Podczas wykonywania robét izolacyjnych kontroli podlegaja:
— sposodb i jakos¢ wykonywania izolacji powtokowych
— wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami
- ilos¢ i grubos¢ warstw
- doktadnos¢ utozenia
- wywiniecia, styki ze Scianami bocznymi

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podiozy
- wykonanie poszczegdlnych warstw izolacyjnych

Odbidr koncowy

Odbidr robodt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
— wyniki badan i ich ocene
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Cena wykonania 1 m2 warstwy izolacji obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie robot
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzgdzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

'PN-EN13707:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, roztwory i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 13162 : 2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 : 2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN12087:2000/A1:2006

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  OkreSlanie
nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (oryg.)
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SST-02.04 Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczagce montazu i odbioru
robdt malarskich - zwigzanych z modernizacjag Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w system
wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
— prace malarskie Scian

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacija

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsq i
SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
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dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowq i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajagcym dokonanie jego zgodno$ci z normag zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, ze producent wyrobu majgcy swojg siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasna
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt o$wiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatlow

— $rodki do gruntowania
- farby emulsyjne do tynkow (Sciany)

2.3 Wymagania dla zastosowanych materiatéw i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatéw

srodek do gruntowania podtozy

— Srodek gruntujacy jest przeznaczony do wzmacniania i zmniejszania nasigkliwosci powierzchni
wykonanych z tynkéw gipsowych, tynkéw cementowo-wapiennych - np. Unigrunt Atlas lub inny
rownowazny,

—  w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac srodki gruntujgce wskazane przez producentow farb,

— atest higieniczny PZH.

srodek do rozcienczania farb

— rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb,

— ktére powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne

— zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
— ich stosowania, oraz atest higieniczny PZH,

— inne rozcienczalniki wskazane w instrukgji stosowania farb przez producenta.

farba emulsyjna podkitadowa

— farba emulsyjna odpowiednio dobrana dla farby nawierzchniowej wg wskazan producenta,
— nadajaca sie do podtozy takich, jak tynki gipsowe, tynki cem-wap itp.,
- na bazie tej samej co farba nawierzchniowa,
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— do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— atest higieniczny PZH,

— wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego,
— spefniajg wymagania PN-C-81907:2003.

farba emulsyjna nawierzchniowa

- farba emulsyjna wodorozcienczalna, dobrze kryjaca,

— nadajaca sie do podiozy takich, jak tynki gipsowe, cem-wap itp.,
— do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— atest higieniczny PZH,

— wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego,

— spefniajg wymagania PN-C-81907:2003.

2.4 Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie farb

Stosowac¢ wymagania PN-89/C-81400.

Wszystkie farby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w
pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych, z dala od Zrddet ciepta.

Farby emulsyjne, $rodki do gruntowania podtozy - powinny by¢ przechowywane w temperaturze 5 - 25
stC.

3. Sprzet

3.1 0Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania prac malarskich niezbedne jest posiadanie nastepujacego sprzetu :

pedzle, watki malarskie, urzadzenia do natrysku pneumatycznego

wiaderka, kratki malarskie, mieszadfa elektryczne wolnoobrotowe,

drabiny, rusztowania

inny drobny sprzet pomocniczy

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:
— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepa
Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
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przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptynga niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot

5.1 0golne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajgcy warunki w jakich prace beda
wykonywane

Wykonywanie prac malarskich farbami emylsyjnymi
Przed rozpoczeciem prac malowane powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu.
Podtoza muszg byc¢ suche, czyste (bez zabrudzen z kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp).

Gruntowanie tynkéw przed malowaniem wykonywa¢ watkiem lub pedzlem. Po wyschnieciu pierwszej
warstwy potozy¢ drugg warstwe
Stosowac sie do instrukcji producenta - najczesciej farby nie wymagajg rozcienczania.

Naktada sie 2 warstwy farb, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej (po okoto 3-
4 godzinach)

Przed przystgpieniem do malowania farby doktadnie wymieszac.

Nie wykonywac prac malarskich w temperaturze otoczenia nizszej niz +5 stC

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy SciSle przestrzega¢ przepisow BHP, co szczegdlnie dotyczy
farb rozpuszczalnikowych tatwozapalnych.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robdt
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ przez producenta nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
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do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Jednostka obmiarowa

- m2 powierzchni

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Cena wykonania 1m2 malowania obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie prac malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzgdzenia wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SST-02.05 Obrobki blacharskie

Kod CPC: 45261000-4

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru
obrébek blacharskich - zwigzanych z modernizacjg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

— obrdbki blacharskie zwigzane z wykonaniem podstaw PD-1, PD-2, PD-3 na dachu budynku.

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacija

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogolna.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajagcym dokonanie jego zgodnosSci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, ze producent wyrobu majgcy swojg siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materialow i rozwigzan

— blacha stalowa ocynkowana
2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow i rozwigzan
Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczgcej sktadowanych
materiatow.

Wymagania dla blachy stalowej ocynkowanej na obrobki

- gr0,50-0,55mm,
— blacha stalowa cynkowana ogniowo.

2.4 Skladowanie materiatlow
Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim muszg

odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne, a pomieszczenie
musi by¢ suche i przewiewne.

Sktadowanie blachy na obrdbki
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Arkusze blachy powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym na drewnianych paletach
gwarantujgcych 20cm odstep od podtoza (nie sktadac arkuszy blachy bezposrednio na posadzce).

Arkusze skfadowaé w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji i unikniecia bezposredniego styku.
Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Nalezy przestrzega¢ normatywnej ilosci sktadowanych arkuszy aby unikng¢ zataman profili dolnych
warstw pod naporem ciezaru.

Magazynowanie arkuszy blachy w szczelnych paczkach z folii nie powinno by¢ dtuzsze niz 2 tygodnie,
nalezy je w tym czasie chroni¢ przed promieniowaniem UV i opadami atmosferycznymi.

Blach nie nalezy przykrywac plandeka nie przepuszczajgcg wilgoci.
Sktadowanie tgcznikéw

taczniki nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie stosowanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet do montazu obrébek

Do montazu nalezy uzywac nozyc wibracyjnych lub recznych (nie nalezy uzywac szlifierek katowych),
wiertarek elektrycznych z ptynng regulacjg obrotéw i przetozeniem dwukierunkowym i innych drobnych
narzedzi.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciggniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5 Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajgcy warunki w jakich prace beda
wykonywane.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ podtoza z wymogami SST,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatdw pokrywczych i sprzetu z warunkami zawartymi w SST i z polskimi
normami.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonywac¢ w porze suchej w temperaturze powyzej —15 °C, na nie
oblodzonych powierzchniach.

Wszystkie wygiecia blach wykonywac nalezy tak, aby nie uszkodzi¢ powtoki.

Obrébki wykonywac¢ w technologii na rgbek stojacy podwéjny o wysokosci 25 mm.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ przez producenta nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatdw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Ma na celu biezagcg kontrole zgodnosci wykonywania robo6t z dokumentacjg projektowa, oraz sprawdzanie
prawidtowosci wykonywania pofgczen, obsadzen, wykonczen poszczegolnych elementow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Jednostki obmiarowe

— obrdbki blacharskie - m2

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr prac blacharskich powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, pekniec i odchylen przy tgczeniach,
— sprawdzenie szczelnosci obrobek.

Odbidr robodt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Cena za wykonanie jednostki obmiarowej wskazanej w rozdziale 7 obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie kompletnej obrébki , podokiennika
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

PN-EN 612:2006

PN-EN 1462:2006

PN-61/B-10245

- PN-B-94701:1999

PN-B-94702:1999

PN-EN
10203:1998/Ap1:2003

PN-EN 10327:2006

PN-EN 10346:2011

PN-EN 10230-1:2003

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Stal. Blacha walcowana na zimno ocynowana elektrolitycznie (biata)

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciggty
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Warunki
techniczne dostawy

Gwozdzie z drutu stalowego
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SST-02.06 Roboty metalowe réozne - zawiesia asekuracyjne,
podpory kanatow went. (dach)

Kod CPV: 45421160-3

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru
robot metalowych réznych - zwigzanych z modernizacjg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w
system wentylacji mechanicznej.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

— montaz zawiesi asekuracyjnych,
— montaz podpdr kanatow wentylacyjnych na dachu.

Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

0Ogoéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
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Specyfikacja Ogdina.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowq i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajagcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatéw i rozwigzan

- zawiesia systemowe asekuracji statej

- punkty kotwiczace o dtugosci stupka 60 cm,
— mocowanie do stropu zelbetowego za pomocg kotew mechanicznych,
— punkt kotwiczacy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 795.

- wsporniki pod kanaly wentylacyjne na dachu

- typ HI
— stopa wym. 305 x 305 cm,
- standard Big-foot lub inne réwnowazne,

2.3 Wymagania dla zastosowanych materiatow

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczgcej sktadowanych
materiatow.

Zawiesia systemowe asekuracji statej

- punkt kotwiczacy Sundoor LUX top ASP EV2 fi 18 mm lub inny réwnowazny,

— dhugosc stupka ze stali nierdzewnej 60 cm,

—  wyrdb powinien mie¢ certyfikacje i atest zgodnie z normg PN-EN 795 oraz CEN/TS 16415 wydane
przez upowazniony organ certyfikujacy i atestujacy,

—  kotwy rozporowe powinny byc dostarczone przez producenta kotew.
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— oznaczenia kotew powinny zawiera¢ nazwe, znak fabryczny, wymiar, numer aktualnej aprobaty
technicznej.

Wsporniki pod kanaty wentylacyjne (dach)

— wspornik wykonany z dwdch ksztattownikéw pionowych skreconych na $ruby z poprzeczka docieta
na szerokos¢ kanatu - wykonanych z profili stalowych ocynkowanych ogniowo,

— stopy o wymiarach 305x305x75 mm umieszczone na matach antywibracyjnych,

- standard wykonania, jak wspornik f-my Big Foot Systems lub inny réwnowazny.

2.4 Skiladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢é przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtok.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy ukfadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.,

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5 Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Montaz zawiesi asekuracji statej powinien zosta¢ wykonany przez firme certyfikowang przez producenta
zawiesi.

Montaz wspornikdw pod kanaty wentylacji mechanicznej na dachu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta wspornikow.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych rownorzednych dokumentdéw.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakoS¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — kleje, farby itp.)

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytwdrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
— jakosci powtok antykorozyjnych

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Ma na celu biezgcg kontrole zgodnosci wykonywania robo6t z dokumentacjg projektowa, oraz sprawdzanie
prawidtowosci wykonywania pofgczen, obsadzen, wykonczen poszczegolnych elementow

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Jednostki obmiarowe
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— zawiesia asekuracyjne, wsporniki - 1 kpl

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robodt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Cena za wykonanie jednostki obmiarowej wskazanej w rozdziale 7 obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— prace montazowe

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia wyszczegoélnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

10.2 Normy
- PN-EN 795:2012 - Ochrona przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenia kotwiczace.
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
o techniczne dostawy
- PN-EN 10219 - Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
- konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
- dostawy
PN-EN 10210 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco wykonane ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: warunki
techniczne dostawy

- PN-90/B-03200 ~ Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 10327:2006 - Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagty
- do obrdbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciggty. Warunki

techniczne dostawy
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