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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
Modernizacja Gmachu Lotniczego Wydziatlu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu wyposa-

zenia sal: AC1, AC2, AC3, AC4

AC5 w system wentylacji mechanicznej

1 45111300- |Roboty rozbiérkowe (ujac¢ zabezpieczenie podtég przed uszkodzeniem podczas prowadzonych
1 prac rozbiérkowych i montazowych)
1|SST- NNRNKB |Ostrozna rozbidrka sufitu podwieszanego z ptyt z wetny mine- |m?2
d.1/01.01 202 2702- |ralnej na konstrukciji z profili stalowych, wymiary ptyt 60x60
01 cm.
analogia Sale AC3, AC4, AC5
Krotnos¢ = 0.6
39.90+40.0+28.60 m?2 108.50
RAZEM 108.50
2|SST- KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m2
d.1/01.01 01 0518-06 |warstwa
z2.52.2.3.
9909-01/3
<nad otworami w stropie>(0.75+0.35)*2*4+0.40*4+(0.50+0.40) | m2 12.20
*2
<nad blachami podpér PD1,PD,2PD3,PW1,PW2,PW3>0.10* |m?2 1.84
0.20*12+0.20%0.40*20
RAZEM 14.04
3|SST- KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna|m?2
d.1/01.01 01 0518-07 |warstwa
2.52.2.3.
9909-01/3
14.04 m?2 14.04
RAZEM 14.04
4|SST- KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej |m?2
d.1/01.01 0104-06 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop (tgcznie z warstwa supre-
my gr. 10 cm)
0.30*((0.75+0.35)*2*4+0.40*4+(0.50+0.40)*2) m?2 3.66
RAZEM 3.66
5|SST- KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1/01.01 01 0212-06 |zbrojonych
0.20%(0.75*0.35*4+0.40*0.40+0.50*0.40) m3 0.28
RAZEM 0.28
6|SST- 6d.1 Zatadowanie na kontener, wywiezienie i koszty utylizacji po-  |m3
d.1/01.01 zostatosci z budowy.
<wyciete fragmenty stropu>0.28 m3 0.28
<papa i suprema z rozbiorki, fragmenty sufitu podwieszanego |m3 1.00
z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania
(konstrukgja i ptyty)>1.0
RAZEM 1.28
2 45262400- |Konstrukcje stalowe
5
21 Podstawy PD-1, PD-2, PD-3, PW-1, PW-2, PW-3
7|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- |t
d.2.1|01.02 0208-01 sa elementu do 1 kg.
tgcznie z mocowaniem podstawy do powierzchni zelbetowej
kolebki na sruby rozprezne M12x150
<PW-1, PW-2, PW-3>0.65*12*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
8|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- |t
d.2.1/01.02 0208-02 sa elementu do 5 kg
tgcznie z mocowaniem podstawy do powierzchni zelbetowej
kolebki na sruby rozprezne M12x150
<PD-1, PD-2, PD-3>(1.88*20+3.97*12+4.98*8+4.41*8)*0.001 |t 0.16
<PW-1, PW-2, PW-3>(3.14*4+2.62*4+3.56*4+3.03*4+3.56*4+ |t 0.08
3.03*4)*0.001
RAZEM 0.24
9|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- |t
d.2.1/01.02 0208-03 sa elementu do 10 kg
tgcznie z mocowaniem podstawy do powierzchni zelbetowej
kolebki na $ruby rozprezne M12x150
<PW-1, PW-2, PW-3>(6.67*2+7.54*2+9.03*2+8.03*2+5.99*4)* |t 0.09
0.001
<PD-1, PD-2, PD-3>(7.50*4+9.74*2+9.61*2+7.50*8+9.61*4+ |t 0.24
9.74*2+7.50*4+9.72*2)*0.001
RAZEM 0.33
10|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- |t
d.2.1/01.02 0208-04 sa elementu do 20 kg
tacznie z mocowaniem podstawy do powierzchni zelbetowej
kolebki na sruby rozprezne M12x150
<PD-1, PD-2, PD-3>(10.09*2+10.06*2+11.70*2+13.67*4)* t 0.12
0.001
RAZEM 0.12
2.
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11|SST- 11d.21 Dostarczenie srub rozpreznych M12x150 mm do montazu szt
d.2.1/01.02 podstaw do powierzchni zelbetowej dachu.
<PW-1, PW-2, PW-3>24+<PD-1, PD-2, PD-3>40 szt 64.00
RAZEM 64.00
2.2 Zawiesia central klimatyzacyjnych
12|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgcji skrecanych na t
d.2.2/01.02 0209-01 Sruby - masa elementu 1 kg
<pret ér. 12 mm>(0.61*30+0.40*4+0.45*4+0.32*5)*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
13|SST- KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na t
d.2.2/01.02 0209-04 $ruby - masa elementu 20 kg
<C 80x60x4>(14.35*2+15.79*2+17.79*2+13.20+14.06+16.65)" |t 0.14
0.001
RAZEM 0.14
14|SST- 14d.2.2 Dostarczenie srub rozpreznych M12x150 mm do montazu za- |szt
d.2.2/01.02 wiesi do powierzchni zelbetowej dachu.
Kotwy mechaniczne A4 (klasa 316), stal nierdz, nakretki, pod-
ktadki
57 szt 57.00
RAZEM 57.00
3 45421160- |System asekuracji statej
3
15|SST- 15d.3 System asekuracji statej - punkty kotwiczace standard np. kpl.
d.3/01.08 Sundoor LUX-top ASP EV2 fi 18 - dtugo$¢ stupka 60 cm.
llo$¢ punktow - 25.
Dostawa + montaz przez firme certyfikowang przez producen-
ta systemu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 45261000- |Prace wykonczeniowe (podstawy - dach)
4
16|SST- KNR-W 2- |Izolacje cieplne z migkkiej wetny mineralnej o gr 100 mm pio- |m?2
d.4/01.05 02 0612-06 |nowe z ptyt uktadanych na sucho
<PD-1, PD-2, PD-3>1.0*(0.85+0.45)*2+1.02*(2.15+0.45)*2+ |m?2 15.68
1.12*(2.97+0.50)*2
RAZEM 15.68
17|SST- KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z miekkiej wetny mineral- |m?2
d.4/01.05 02 0612-03 |nej gr 100 mm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
<PD-1, PD-2, PD-3>0.85*0.45*2+(2.55-0.10*4)*0.45+2.35* m?2 5.86
0.45+(3.37-0.10*4)*0.50+3.17*0.50
RAZEM 5.86
18|SST- KNR-W 2- |Izolacje cieplne z wetny mineralnej o duzej gestosci gr 50 mm |m?2
d.4/01.05 02 0612-06 |pionowe z ptyt uktadanych na sucho
<PD-1, PD-2, PD-3>1.05%(1.15+0.65)*2+1.17*(2.65+0.65)*2+ |m?2 22.09
1.27%(3.47+0.70)*2
RAZEM 22.09
19|SST- KNR-W 2- |taty 10x10 cm i 10x5¢cm z tarcicy nasyconej impregnowane m3 drew.
d.4/01.05 02 0406-01 |ppoz. i grzybobdjczo, mocowane na wkrety do profili stalowych
analogia
0.10*0.10%(1.05+2.55+3.37) m3 drew. 0.07
0.10*0.05%(1.05+2.55+3.37) m3 drew. 0.03
0.10*<$r>0.075%(0.45*2*2+0.50*2) m3 drew. 0.02
RAZEM 0.12
20|SST- 20d.4 Ptyta OSB gr 18 mm wodoodporna , zabezpieczona ppozaro- |m?2
d.4/01.05 wo, mocowanie do konstrukcji na wkrety.
<zadaszenia podstaw PD-1, PD-2, PD-3>0.93%(1.30+2.79+ m?2 14.38
3.64)*2<warstwy>
<obudowy podstaw PD-1, PD-2, PD-3>1.05*(1.15+0.75)*2+ m?2 22.79
1.17*(2.65+0.75)*2+1.27*(3.47+0.80)*2
RAZEM 3717
21|SST- 21d.4 Kliny dachowe z twardej wetny mineralnej 10x10 m
d.4/01.05
<obudowy podstaw PD-1, PD-2, PD-3>(1.15+0.75)*2+(2.65+ |m 19.14
0.75)*2+(3.47+0.80)*2
<podstawy PW-1, PW-2, PW-3>(0.05+0.10)*2*4*3 m 3.60
RAZEM 22.74
22|SST- KNR-W 4- |Dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej podktado- |m?2
d.4/01.05 01 0519-03 |wej i wierzchniego krycia, z wywinieciem na obudowy podstaw
z.sz.2.3. PD-1, PD-2, PD-3
9909-01/3
<obudowy podstaw PD-1, PD-2, PD-3>0.40%(1.15+0.75+2.65+ |m2 18.73
0.75+3.47+0.80)*2+0.50*(1.40+1.0+2.90+1.0+3.72+1.05)*2
RAZEM 18.73
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23|SST- KNR-W 4- |1 x papa zgrzewalna na zadaszeniach podstaw - powierzchnia |m2
d.4/01.05 01 0519-04 \wykonywanych robot do 10 m2
z.52.2.3.
9909-01/3
<zadaszenia podstaw PD-1, PD-2, PD-3>0.93%(1.30+2.79+ m?2 7.19
3.64)
RAZEM 7.19
24|SST- KNR-W 4- |Obrdbki z papy zgrzewalnej (2 x) przy wspornikach podstaw  |m?2
d.4/01.05 01 0519-04 |PW-1, PW-2, PW-3) - powierzchnia wykonywanych robot do
z.sz.2.3. 10 m2
9909-01/3 |Krotnos¢ = 2
<podstawy PW-1, PW-2, PW-3>0.40*0.40*4*3+0.50*0.05*4*4* |m2 3.12
3
RAZEM 3.12
25|SST- KNR-W 4- |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej tgczonej na pod-  |m2
d.4/01.05 01 0537-02 |wojny rabek stojacy.
analogia
<zadaszenia podstaw PD-1, PD-2, PD-3>1.20%(1.60+3.10+ m?2 10.38
3.95)
<obudowy podstaw PD-1, PD-2, PD-3>0.70*(1.15+0.75+2.65+ | m2 13.40
0.75+3.47+0.80)*2
RAZEM 23.78
26|SST- 26d.4 Podparcia systemowe standard Big-foot wym. 305 x 305 mm, |kpl.
d.4/01.08 system wspornikéw H.
Dostawa + montaz
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
5 45410000- |Roboty tynkarskie
4
27|SST- KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na |m
d.5/01.03 01 0705-07 |murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z
przewodami elektrycznymi
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
28|SST- KNR-W 4- |Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach |szt.
d.5/01.03 01 0707-03 |na podtozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych
puszkach, wytacznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
6 45421146- |Sufity podwieszane
9
29|SST- NNRNKB  |Sufit z ptyt z wetny mineralnej 60x60 cm na konstrukgcji z profili |m2
d.6/01.04 202 2702- |stalowych.
01 Montaz wczes$niej zdemontowanego sufitu podwieszanego w
salach AC3, AC4, ACS5.
Zatozono odzysk 90 % ptyt z wetny mineralnej oraz odzysk 95
% profili poprzecznych i gtéwnych (pozostate elementy kons-
trukcji - odzysk 100%).
W sali AC5 pod centralg klimatyzacyjna dodatkowe belki nos-
ne dla umozliwienia podwieszenia fragmentu sufitu podwie-
szonego znajdujgcego sie ponizej centrali.
108.50 m?2 108.50
RAZEM 108.50
30({SST- NNRNKB  [Sufit z ptyt z wetny mineralnej 60x60 cm na konstrukcji z profili |m?2
d.6/01.04 202 2702- |stalowych.
01 Ptyty ze skalnej wetny mineralnej, standard Rockfon Tropic, dB
35, widoczna strona gtadka matowa, kolor biaty, tyt piyty -
szczelna membrana akustyczna, Krawedz typu A24.
W sali AC1 i AC2 pod centralg klimatyzacyjna dodatkowe belki
nosne dla umozliwienia podwieszenia fragmentu sufitu pod-
wieszonego znajdujgcego sie ponizej centrali.
(uwzgledniono pomniejszenie ilosci ptyt o 50 szt opraw 60x60).
77.20+78.60 m?2 155.80
RAZEM 155.80
31|SST- KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.6/01.04 02 0612-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej gr 10,0 cm ufozone w przestrzeni sufi-
tu mineralnego, pomigdzy profilami nosnymi systemu monta-
zowego T24 AJE.
Ptyty standard Rockwool Rocksonic, wspdtczynnik pochfania-
nia dzwieku (AW) = 1,0
108.50+155.80-<powierzchnia zajeta przez oprawy, m?2 224.30
wentylacje>40.0
RAZEM 224.30
_4-
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7 45442100- |Roboty malarskie
8
32|SST- KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.7/01.06 02 1510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
<sala AC1>3.70*(9.38+8.52)*2-1.72*2.05*3+0.23*(1.72+2.05* |m?2 125.38
2)*3+1.70%1.58-0.80*2.0*2
<sala AC2>3.70%(9.62+8.52)*2-1.72*2.05*4+0.23%(1.72+2.05* |m2 126.15
2)*4+1.71*2.26-0.80*2.0*2
<sala AC3>3.70*(5.76+7.09)*2-1.72*2.05*2+0.23*(1.72+2.05* |m?2 89.12
2)*2-0.80*2.0
<sala AC4>3.70%(5.76+4.80)*2-1.72*2.05*2+0.23%(1.72+2.05* |m2 70.57
2)*2-0.80*2.0*2
<sala AC5>3.70*(5.76+6.94)*2-1.72*2.05*3+0.23*(1.72+2.05* |m?2 85.82
2)*3-0.80*2.0
RAZEM 497.04
-5-
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