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PONIZSZY OPIS TECHNICZNY JEST CZESCIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO FASAD | MUSI BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE Z DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

WSZYSTKIE ELEMENTY ZOSTALY WSTEPNIE DOBRANE | SPRAWDZONE STATYCZNIE PRZEZ WYKONAWCE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W CELU
UMOZLIWIENIA JAK NAJBARDZIEJ PRECYZYJNEJ WYCENY PRAC. NIE ZWALNIA TO JEDNAK WYKONAWCY | OFERENTA ZE SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
ELEMENTOW ORAZ PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTAC)I RYSUNKOWEJ Z KOMPLETEM OBLICZEN STATYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem dostawy i montazu elementow slusarki
aluminiowej stupowo ryglowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot , ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania:
PRZEBUDOWA CZE§CI HANGARU W GMACHU NOWYM LOTNICZYM WYDZIAtU MEiL PW
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE POMIESZCZEN LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK
KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIOW NA ANTRESOLI W ZWIAZKU Z WYMAGANIAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajacych na demontazu istniejgcej konstrukcji $wietlikdw oraz montazu nowej
konstrukcji w systemie aluminiowym i stalowym. Doktadny opis prac zawarto w pkt. 3 niniejszej ST

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Stal — rozumiane stal weglowa w gatunku co najmniej S275

1.4.2 Stal nierdzewna - rozumiana jako stal austenityczna w gatunku co najmniej:
1.4.3 1.4401 dla elementéw znajdujacych sie po zewnetrznej stronie paroizolacji
1.4.4 1.4301 dla elementéw znajdujacych sie po wewnetrznej stronie paroizolacji

1.4.5 Aluminium — rozumiane jako elementy ze stopu aluminium odpowiadajace wskazanym normom i obliczeniom

1.4.6 Stup fasady — element konstrukcyjny pionowy przenoszacy sity poziome i obcigzenia pionowe od zabudowy otworu na wskazane w Dokumentacji
Projektowej czesci budynku

1.4.7 Rygiel fasady - element konstrukcyjny poziomy przenoszacy sity poziome i obcigzenia pionowe od zabudowy otworu na wskazane w Dokumentacji
Projektowej czesci budynku

1.4.8 Mocowanie stupa — potaczenie stupa fasady ze wskazanym w Dokumentacji Projektowej elementem budynku

1.4.9 Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

1.4.10 Przeszklenie — nieruchomy, przezierny element zabudowy otworu

1.4.11 Okucia — rozumiane jako elementy okué, zamkdw, klamek, ogranicznikdw i innych akcesoriéw wymienionych w ST

1.4.12 Materiaty potaczeniowe i mocujace — rozumiane jako wszelkie elementy tacznikdéw stalowych wykorzystane do zamocowania fasad
1.4.13 Kotwy i podkonstrukcje — rozumiane jako wszelkie elementy stuzace do bezposredniego zamocowania fasad

1.4.14 Materialy izolacyjne i uszczelniajace — rozumiane jako wszelkie materiaty stuzgce izolacji termicznej, akustycznej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej oraz
ogniowej niezbednej do zachowania okreslonych parametréw przegréd fasadowych

1.5 Element wzorcowy

Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych elementéw wzorcowych (mock-up):

1. Wykonanie prébki fasady stup/rygiel wraz ze szkleniem o wymiarach min 700x700 mm do akceptacji koloru i rozwigzan
2. Wykonanie prébki profilu stalowego ocynkowanego i lakierowanego proszkowo o dt. 500 mm

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOEANE W SPECYFIKACII SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTAC)I TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE
ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPEENIENIA CO NAJMNIEJ TYCH SAMYCH WHASCIWOSCI TECHNICZNYCH

. SPEENIENIA ZAtOZEN WIZUALNYCH PRZYJETYCH DLA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w Opisie Technicznym .

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

. Wykonawca sporzadzi projekt warsztatowy i bedzie za niego odpowiedzialny. Projekt zostanie przygotowany przez profesjonalnych projektantéw,
spetniajacych kryteria okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Projekt warsztatowy skfada sie z dwdch czesci: projektu wykonawczo-
warsztatowego oraz projektu technologicznego.

. Wykonawca oswiadcza, ze on sam, jego projektanci maja doswiadczenie i umiejetnosci konieczne do wykonania projektu technologicznego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji warsztatowej spetniajacej wszystkie wymagane parametry, w terminach wynikajacych
z Harmonogramu Prac.

. Projekt warsztatowy bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ochrony srodowiska, warunkami technicznymi, przepisami
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majacymi zastosowanie do Robét Budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji. W przypadku braku odpowiednich uregulowan
polskimi normami, dla celéw wykonania przedmiotu zlecenia musza by¢ stosowane réwniez normy europejskie EN, DIN, ISO,
System aluminiowy przyjety do wykonania $wietlika gérnego zostat wskazany jako SCHUCO FW 60 + HI dla $wietlika gérnego z w systemie FW 50+
oraz drzwiami w systemie SCHUCO ADS 70 HD. System stalowy przyjety do wykonania swietlika doInego zostat wskazany jako system profili
naktadkowych stalowych SCHUCO AOC 50 oraz ruszt stalowy w gatunku S235 J2H
Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji projektu warsztatowego elewacji z projektem architektonicznym,
projektami instalacji grzewczych, elektrycznych oraz innymi zwigzanymi branzami.

. Wyszczegolnia sie nastepujgce normy obowigzujgce:

. PN-EN 1990:2004/NA:2010
Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
. PN-EN 1991-1-1:2004
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach (wymagane obcigzenie liniowe dla szyb zapobiegajacych przed wypadnieciem to 1 kN/1mb przytozony na wysokosci 1100 mm)
. PN-EN 1991-1-3:2005
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem
. PN-EN 1991-1-4:2008
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru
. ITB 426/2007
Obliczenia szyb zespolonych podpartych na krawedziach
. TRAV
Wymagania Techniczne dla stosowania szkfa jako balustrady. Wytyczne DiBt 03/2001 (Technische Reglen fur absturzsichernde Verglasungen) —
Zasady techniczne dotyczace stosowania szklenia zabezpieczajgcego przed wypadnieciem
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami i aktualizacjami

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow:

2.2.1  Stal
Wszystkie dostarczane elementy stalowe musza mie¢ jakos¢ odpowiadajgca przepisom polskim. Wykonawca winien na zgdanie przedtozy¢ odpowiednie atesty
jakosci dostawy, swiadectwa kontroli jakosci.

2.2.2 zabezpieczenie antykorozyjne

Minimalna dopuszczona grubos¢ $cianki profili stalowych to 3 mm, chyba, ze dokumentacja wskazuje inaczej. Profile stalowe nalezy oczyscic¢ z nalotu,
odrdzewi¢ i doktadnie odttusci¢. Nalezy je ocynkowac¢ ogniowo wg. Normy PN-EN I1SO 1461, warto$¢ minimalnej miejscowej grubosci warstwy nie moze by¢
mniejszy niz 80um. Wszystkie potaczenia elementéw konstrukcji montowanych na budowie nalezy wykona¢ jako skrecane. Wszystkie elementy ocynkowane
muszg mie¢ jednorodng warstwe cynku, barwe i strukture wyglgdu. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek ,zacieki”, wtracenia, zgrubienia itp. Zabronione jest
podczas montazu spawanie i wykonywanie otworéw w elementach stalowych ocynkowanych. Elementy konstrukcji ze stali o grubosci ponizej 3 mm mogg by¢
wykonane z blachy stalowej galwanizowanej lub ocynkowanej na zimno (chyba, ze dokumentacja wskazuje inaczej). Niezbedne ksztattowniki moga zosta¢
wykonane przez dostawce metoda zaginania lub walcowania na zimno. Nalezy uwaza¢, aby wszystkie otwory technologiczne do cynkowania, w szczegdlnosci w
zamknietych profilach stalowych, umieszczone byty w miejscach niewidocznych po zakoriczeniu catosci elewacji.

2.2.3 Stal nierdzewna

Wszystkie elementy znajdujace sie po zewnetrznej stronie przegrody (paroizolacji) wskazane w projekcie jako wykonane ze stali nierdzewnej powinny by¢
wyprodukowane ze stali austenitycznych w gatunku co najmniej 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) wg. PN-EN 10088-1.

Wszystkie elementy znajdujace sie po wewnetrznej stronie przegrody (paroizolacji) wskazane w projekcie jako wykonane ze stali nierdzewnej powinny by¢
wyprodukowane ze stali austenitycznych w gatunku co najmniej 1.4301 (X5CrNi18-10) wg. PN-EN 10088-1

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowac o ile to mozliwe w warunkach warsztatowych (warsztaty przygotowane do obrébki stali nierdzewnej) i
dostarczy¢ na budowe do montazu. W przypadku elementéw spawanych wskazana jest metoda spawania w ostonie gazu (TIG lub MIG). Elementy dostarczone
na budowe powinny by¢ odttuszczone i zabezpieczone folia. Nie dopuszcza sie przy sktadowaniu i transporcie kontaktu stali austenitycznych ze stalami
weglowymi.

Wszystkie elementy wykonane ze stali musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, jak tez posiada¢ nalezne im deklaracje zgodnosci ze wskazaniem
numeru dowodu zakupu i ilosci zakupionego materiatu.

2.2.4 Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 wg:
Sktad chemiczny stopu wg. EN 573-3, EN 515

Tolerancja wymiaréw i ksztattu wg. EN 12020-2

Wrtasnosci mechaniczne wg. EN 755-2

Oraz spetnia¢ wymagania EN 755-1

Wszystkie ksztattowniki a zwtaszcza blachy musza byé wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakosci do anodowania PA2N wg. EN 485, a ich grubos$¢ w
zadnym razie nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm dla elementéw oblachowania (chyba, ze dokumentacja wskazuje inaczej). Powierzchnie widoczne i niewidoczne
ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtokami tlenkowymi anodowymi wg. Wymagan Qualanod lub proszkowymi poliestrowymi wg.
Wymagan Qualicoat. Dla unikniecia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktada¢ folie lub przektadki oddzielajace.

2.2.5 Elementy fasad stupowo ryglowych
Ponizej krétka charakterystyka systemow

Schiico FW 60+.HI, Szklano-aluminiowa fasada izolowana cieplnie — Swietlik gérny , konstrukcja gtéwna

Schiico FW 50+, Szklano-aluminiowa fasada izolowana cieplnie — lukarna swietlika gérnego

Samonosna, izolowana cieplnie konstrukcja stupowo-ryglowa fasad wielokondygnacyjnych, w rzucie poziomym do wyboru z zatamaniami do wewnatrz i/lub na
zewnatrz pod réznym katem i/lub do stosowania w strefach pochytych dachéw oraz w konstrukcjach dachowych.

Cechy konstrukcyjne:

Struktura nosna konstrukcji fasadowej sktada sie z prostokatnych wielokomorowych profili zamknietych z wewnetrzng i zewnetrzng szerokoscig czotowa 60
mm. Profile nosne znajdujg sie od strony wewnetrznej. Wszystkie krawedzie profili sg zaokraglone. Profile rygli, do wyboru z wewnetrznym przesunieciem
gtebokosci montazowej o 1 mm w stosunku do profili stupéw, wyposazone dodatkowo w kanaty do przykrecania potaczen teowych. Rowek na uszczelke rygli
pokrywa rowek na uszczelke stupdw. Odprowadzanie wody odbywa sie w trzech ptaszczyznach; ptaszczyzna 1 = rygiel; ptaszczyzna 2 = rygiel; ptaszczyzna 3 =
stup.

PLADA Ltd
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W przypadku fasad wielokondygnacyjnych poziome potgczenia stykowe nalezy wykonywac fgcznikami i elementami do potaczen na styk, nalezacymi do
systemu. Do pionowych potaczen kompensacyjnych i montazowych nalezy stosowaé odpowiednie potprofile, réwniez o szerokosci zewnetrznej 60 mm.

Do pofaczenia rygli ze stupami stosuje sie taczniki teowe. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami statystycznymi. Wedtug
wytycznych DIBt no$no$¢ potaczen pomiedzy stupami i ryglami nalezy wyznaczy¢ obliczeniowo lub potaczenia nalezy wykonac zgodnie zgodnie z ustaleniami
ogdlnej aprobaty nadzoru budowlanego (abZ). Obszary naktadania sie nalezy uszczelni¢ elementami uszczelniajgcymi. Swobodng rozszerzalnosé liniowg
konstrukcji jest zapewnione dzieki zastosowaniu uszczelnien dla potaczen czotowych na styk i wykonywanie podtuznych otworéw w obszarach naktadania sie
profili rygli.

Konstrukcje nalezy wyposazyé w izolatory HI (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do grubosci wypetnienia. Aluminiowe listwy dociskowe dodatkowo
otrzymujg tasmy termoizolacyjne. Do wyboru sg réwniez listwy dociskowe z tworzywa sztucznego. Zastosowanie majg szkto/wypetnienie o grubosci 24-50 mm.
Wszystkie szyby — réwniez elementéw wpinanych —znajdujg sie w tej samej ptaszczyznie.

Szyby i/lub wypetnienia sg utrzymywane za pomoca listew dociskowych (potgczer zaciskowych). Potaczenie pomiedzy listwami dociskowymi i strukturg nosna
nalezy wykonac¢ zgodnie zgodnie z ustaleniami og6lnej aprobaty nadzoru budowlanego (abZ). Do uszczelnienie szyb i/lub wypetnieri stosuje sie uszczelki EPDM.
0d zewnatrzumieszcza sie dwie pojedyncze uszczelki. Obszary pofaczer stykowych (stup/rygiel) wykonuije sie z zastosowaniem uszczelek krzyzowych. Swietliki
dachowe i konstrukcje segmentowe zasadniczo wykonuje sie z uzyciem dwéch pojedynczych uszczelek i butylowej taSmy uszczelniajgcej. Wszystkie potaczenia
stykowe uszczelnien zakryte sg uszczelkami przyszybowymi. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz posiadajg rézne wysokosci konstrukcyjne
(przesuniecie 6 mm). Wymiary uszczelek nalezy ustala¢ odpowiednio do grubosci szyb/wypetnien zgodnie z tablicami przeszklenia producenta systemu.
Dodatkowo nalezy stosowac naroza uszczelniajace.

Wentylacja podstawy przylgi i wyréwnywanie ci$nienia odbywa sie w czterech narozach kazdego pola szyby w przyldze stupa. Nalezy stosowa¢ odpowiednie,
nalezgce do systemu elementy wentylacji przylgi, dopasowane do grubosci szkta. Pola o rozpietosci miedzy profilami > 1500 mm w srodku rygla nalezy
wyposazy¢ w dodatkowe otwory. Opcjonalnie odprowadzanie wody i wentylacja pdl moze odbywac sie za posrednictwem odpowiednich otworéw w
aluminiowych listwach dociskowych, listwach maskujacych i uszczelkach. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ koricéwki rygli.

Podtaczenia do bryty budynku (wykonanie patrz oddzielny opis) wykonuje sie w ptaszczyZnie uszczelnienia. Otaczajace profile podtgczenia do $ciany wstawiane
sg oddzielnie dla stupow i rygli w taki sposdb, aby wyréwnac réznice wysokosci 6 mm. Stosowane do wykonania folie nalezy wciska¢ przywulkanizowang stopka
uszczelniajacg w profile podtaczeniowe, co zapewnia szczelne potaczenie z fasadg bez dodatkowego mechanicznego mocowania. Umieszczanie folii odbywa sie
obwodowo w jednej ptaszczyZnie, za systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowe;j.

Wszystkie sruby mocujace stosowane od zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A4, a w obszarach niewidocznych ze stali nierdzewnej A2.
Szerokosci zewnetrzne profili:

stupy, stupy montazowe, rygle 60 mm — FW60+
stupy, stupy montazowe, rygle 50 mm — FW50+

Schiico FW 50+A0S Konstrukcja naktadkowa na podkonstrukcji stalowej
Cechy konstrukcyjne:

Strukture no$ng konstrukcji fasadowej nalezy wykonac¢ z prostokatnych profili stalowych/belek stalowych/... .Podkonstrukcja stalowa umieszczana jest od
strony wewnetrznej. Obliczenia i wykonanie konstrukcji spawanej wykonuje sie zgodne z obowigzujagcymi normami. Jezeli przewidywany jest montaz
elementéw wpinanych, szerokos¢ profili stalowych w fasadach segmentowych nie moze przekracza¢ 60 mm. Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji
stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg VFF St.01 "Powlekanie czesci stalowych w budownictwie metalowym". Profile stalowe nalezy przygotowac do
powlekania na miejscu budowy. Nalezy zwrdci¢ uwage wykonawcy robdt malarskich na konieczno$¢ oczyszczenia i zagruntowania wierzchu profili przed
lakierowaniem.

System przeszklenia tworzg listwy maskujgce i/lub listwy dociskowe z aluminium (potaczenie zaciskowe). Potgczenie miedzy listwami dociskowymi a strukturg
nosng nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami dalnej ogdlnej aprobaty nadzoru budowlanego (abZ). Potaczenie systemu przeszklenia z konstrukcja nosna
odbywa sie przy uzyciu gietych, ocynkowanych stalowych profili podstawowych poprzez zespawanie w otworach. W tym celu profile stalowe posiadajg dwa
rzedy podtuznych otworéw w odlegtosci 250 mm. Opcjonalnie mozna réwniez zamocowa¢ odpowiedni aluminiowy profil podstawowy na stalowym profilu
zamknietym przy uzyciu srub. Aby unikng¢ korozji kontaktowej oraz szumoéw zwigzanych z rozszerzaniem sie, pomigdzy podonstrukcja stalowa a aluminiowym
profilem podstawowym umieszcza sie tasme rozdzielczg. Natozona uszczelka EPDM o duzej objetosci ze zintegrowanymi kanatami wentylacyjnymi o wysokosci
15 mm, tworzy podstawe do zamocowania przeszklenia i wentylacji konstrukcji. Potgczenia stykowe uktadanych poziomo i pionowo profili uszczelniajacych
nalezy wykonywac na zaktadke i uszczelnia¢. Odpowiednie wytwarzane obustronnie podcigcia nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu
dotyczgcymi obrébki.

Zastosowanie maja szkta/wypetnienia o grubosci 8-14 mm i -24-38 mm. Szyby — réwniez elementéw wpinanych — znajdujg sie w tej samej ptaszczyznie. Kazde
pole szyb moze przejmowac obcigzenia do 2,00 kN, a w przypadku zastosowania jako koricéwek wzmocnionych nosnikéw szyb, do 6,00 kN.

Do uszczelnienia szyb i/lub wypetnien stosuje sie uszczelki EPDM. Od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki. Obszary potgczen stykowych
(stup/rygiel) wykonuje sie z zastosowaniem uszczelek krzyzowych. Konstrukcje segmentowe zasadniczo wykonuje sie z uzyciem dwéch pojedynczych uszczelek i
butylowej tasmy uszczelniajacej. Wszystkie potaczenia stykowe uszczelnien zakryte sg listwami przyszybowymi.

Wentylacja podstawy przylgi i wyréwnywanie ci$nienia odbywa sie w czterech narozach kazdego pola szyby w przyldze stupa, przy zabudowie o wysokosci > 8
m przez odpowiednie otwory w dolnych, zewnetrznych pojedynczych uszczelkach rygli. Dodatkowo nalezy zamontowac koncowki rygli.

Potaczenie fasady z budynkiem (wykonanie, patrz oddzielny opis) wykonywane jest w ptaszczyznie uszczelnieni. Folie umieszcza sie obwiedniowo w jednej
ptaszczyznie za systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowe;j.

Wszystkie sSruby mocujace stosowane od zewnetrz wykonywane sg ze stali nierdzewnej A4, a w obszarach niewidocznych ze stali nierdzewnej A2.
Dla swietlika gérnego:

Nalezy spetni¢ warunek przepuszczalnosci powietrza w klasie AE 1050 (norma: EN 12152)

Nalezy spetni¢ warunek wodoszczelnosci w klasie RE 1200 (norma: EN 12154)

Nalezy spetni¢ warunek odpornosci na uderzenie w klasie I5/E5 (norma: EN 14019)
Nalezy spetni¢ warunek obcigzenia wiatrem 2,4 kN/m2 (norma: EN 13116)
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PROJEKT WYKONAWCZY

Dopuszcza sie odwodnienie polami przez rygle jak rowniez stupami do dotu. Wybér odwodnienia nalezy do wykonawcy, chyba, ze dokumentacja wskazuje
wyraznie na ktores z rozwigzan.

Wszystkie elementy fasad nalezy przeliczy¢ pod wzgledem obcigzen wiatrem , $niegiem oraz serwisantem tak, gdzie to wskazane
Nalezy przewidzie¢ podtgczenie Slusarki aluminiowej do instalacji odgromowej budynku
Nalezy zachowa¢ parametr Ucw nie wiecej niz 1,5 W/m2K dla $wietlika zewnetrznego

Wszystkie elementy taczace stupy z ryglami musza by¢ zgodne z systemem i katalogiem producenta oraz dobrane pod wzgledem obciazen. Nalezy przewidzie¢ i
zastosowac wszystkie niezbedne dylatacje systemowe pomiedzy ryglami i stupami jak tez niezbedne dylatacje konstrukcyjne o ile wystepuja.

Wszystkie elementy fasad nalezy lakierowa¢ na kolor RAL uzgodniony z Nadzorem Autorskim. Kolor zostanie wybrany po wykonaniu elementu wzorcowego
Produkt referencyjny: Schiico FW 60+.Hl, Schiico FW 50+, Schiico AOS

2.2.6 Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sa wykonywane stupy, rygle, oscieznice, stupki, $lemiona i ramy skrzydet powinny byé wykonywane ze stopu EN AW-6060
T66 wg:

Sktad chemiczny stopu wg. EN 573-3, EN 515

Tolerancja wymiaréw i ksztattu wg. EN 12020-2

Wrtasnosci mechaniczne wg. EN 755-2

Oraz spetnia¢ wymagania EN 755-1

Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtokami tlenkowymi anodowymi wg. Wymagan Qualanod lub proszkowymi
poliestrowymi wg. Wymagan Qualicoat

2.2.7 Przektadki termiczne
Przektadki termiczne powinny by¢ wykonane z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z norma DIN 16941 dla okien i drzwi lub spienionego polietylenu dla fasad

2.2.8 Akcesoria
Akcesoria do taczenia stupdw i rygli oraz zespolonych ksztattownikéw ram skrzydet i oscieznic w narozach oraz stupkéw i $lemion z elementami oscieznicy
powinny byé wykonane z ksztattownikéw aluminiowych.

Wszystkie elementy muszg by¢ systemowe i zgodne z katalogami producenta. Wszystkie elementy tacznikéw musza zosta¢ dobrane pod i sprawdzone pod
wzgledem obciazen jak tez zapewnia¢ odpowiednie dylatowanie pomiedzy sobg elementdéw fasad

2.2.9 Szyby

Fasady, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja wypetnione sg szybami zespolonymi (dla $wietlika grnego) oraz szyba pojedynczymi hartowanymi (dla $wietlika
dolnego) w sposéb umozliwiajgcy spetnienie zatozer termicznych dla przegréd oraz wg. opisdw i rysunkéw. Szyby powinny spetnia¢ wymagania normy EN
1279-1i EN 1279-5.

2.2.10 Listwy przyszybowe
Listwy maskujace oraz Listwy przyszybowe powinny by¢ wykonane z ksztattownikdw aluminiowych spetniajacych wymagania okreslone w p 2.2.4 Listwy
przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.2.11 Uszczelki

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w fasadach, we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 oraz DIN 7715 E2. Uszczelki
osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.2.12 Drzwi i Okucia
Ponizej krotka charakterystyka systemu drzwi do lukarny

System drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej o gtebokos¢ zabudowy 70 mm, dla skrzydet bardzo ciezkich i bardzo duzych, o duzym obcigzeniu ciggtym,
dla 1- i 2-skrzydtowych drzwi przylgowych, otwierajacych sie do wewnatrz i na zewnatrz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane, alternatywnie jako
konstrukcja szprosowa, z czesciami bocznymi lub naswietlami (skrzydta state) albo z mozliwoscig integracji elementdéw wpinanych z systemem fasad Schiico.

Izolacja cieplna:
Widoczna szeroko$¢ powierzchni ramy i skrzydta 147 mm, wspétczynnik przenikania ciepta Ug = 2,52 W/(mZK).

Cechy konstrukcyjne:

Konstrukcja z zawiasami rolkowymi jest sprawdzona pod katem obcigzenia mechanicznego wedtug EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy 8 (1.000.000 cykli
zmian obcigzenia).

Zawiasy rolkowe sg zaklasyfikowane zgodnie z EN 1935 do klasy 14.

Dopuszczalna masa skrzydta 200 kg.

Drzwi o konstrukcji zlicowanej od wewnatrz i od zewnatrz, z obustronng obwiedniowg szczeling cieniowg o szerokosci 5 mm, a w przypadku dwuskrzydtowych
drzwi przeciwpanicznych - ze szczeling cieniowg o szeroko$ci 11 mm.

Listwy zespolone posiadajg izolacje cieplng z tworzywa piankowego, zapewniajacg wysoka izolacyjnos¢ cieplna. Profile skrzydet drzwi sg wyposazone w
dzielone listwy zespolone.

Wszystkie potaczenia narozne i teowe wyposazone w elementy taczgce, ktdrych labiryntowa konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposdb
kontrolowany. Dociskane przylgi wyposazone sg poza tym na potaczeniach teowych w elementy uszczelniajace. Styki teowe sg uszczelniane za pomoca
nalezgcych do systemu poduszek uszczelniajgcych i materiatow uszczelniajgcych zachowujacych trwatg elastycznosé¢ w obszarze labiryntowych elementéw
uszczelniajacych styki.

taczniki narozne profili skrzydet sg wyposazone w tulejki zapewniajgce ciche prowadzenie popychacza.

Skrzydto drzwi nalezy wykona¢ 4-stronnie, obwiedniowo z profilu skrzydta zacietego pod skosem albo z profilu cokotu dotem.
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System nalezy wyposazy¢ w listwy przyszybowe o przekroju prostokgtnym. Listwy montuje sie za pomocg uchwytdw z tworzywa sztucznego wyréwnujacych
tolerancje.

Aby zwiekszy¢ poziom izolacji cieplnej, nalezy zastosowac uszczelki przyszybowe z ptetwami.
Aby zapewni¢ wiasciwg wentylacje podstawy przylgi, nalezy zastosowac specjalne klocki nalezace do systemu.

Jezeli normy, wytyczne lub LBO (krajowe przepisy budowlane) nie stawiaja innych wymagan dotyczacych najnizszego punktu drzwi, nalezy go wykonac w
postaci progu przylgowego aluminiowego lub z tworzywa sztucznego o wysokosci 20 mm i z systemem uszczelnienia, zapewniajgcym szczelno$é przy cisnieniu
prébnym do 150 Pa, zgodnie z EN 12208.

Gtebokos¢ profili:

Oscieznica, stupek, rygiel 70 mm
Rama skrzydta (drzwi) zlicowana 70 mm

W drzwiach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.. Okucia powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania,
nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdétach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez
poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢ w wykonaniu ze stali szlachetnej, a wszystkie $ruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy
wykona¢ jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). Wszystkie drzwi sa przystosowane do zamkdéw
bebenkowych. W drzwiach zewnetrznych umieszczone sg np. systemy okuc i rozetki okragte lub owalne dla klamek i zamkéw bebenkowych ze stali szlachetnej,
zabezpieczonych przed nawierceniem.

Wszystkie okucia muszg by¢ malowane na kolor RAL zgodny z kolorem $lusarki i fasad

2.2.13 Materiaty potaczeniowe i mocujace
Wszystkie elementy mocujace takie jak kotwy segmentowe, kotwy wklejane czy dyble maja by¢ wykonane ze stali w gatunku co najmniej 1.4401

Wszystkie elementy taczne takie jak:
. sruby i nakretki

. nity

. wkrety i blachowkrety
. podktadki

. inne zastosowane

Maja by¢ wykonane ze stali w gatunku co najmniej 1.4401

Wszystkie elementy ztaczne i mocujgce musza posiadaé Aprobate Techniczng (w przypadku elementéw mocujgcych) oraz Deklaracje Zgodnosci z odniesieniem
do konkretnej faktury zakupowej wraz z ilosciami w przypadku elementéw ztacznych nie posiadajacych Aprobaty Techniczne;j.

Wszystkie elementy mocujace nie posiadajace Aprobaty Technicznej muszg zostac przeliczone i sprawdzone przez osoby posiadajace stosowne do tego
uprawnienia..

Wszystkie elementy mocujace posiadajace Aprobate Techniczng muszg zostaé sprawdzone i dobrane przez osoby posiadajgce stosowne do tego uprawnienia.

Generalny Projektant i Inwestor zastrzega sobie mozliwos$é wyrywkowej kontroli osadzonych elementéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci Wykonawca
ma obowigzek na swoj koszt dokonaé kontroli elementéw mocujacych z pomoca uprawnionych do tego instytucji.

2.2.14 Kotwy i podkonstrukcje

Wszystkie elementy mocujace fasady, w tym:

- Podkonstrukcje z profili i ksztattownikéw

- Kotwy i konsole

- Inne elementy mocujgce

Maja zosta¢ wykonane ze stali austenitycznej w gatunku co najmniej 1.4401 lub stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej.
Wszystkie elementy mocujace nie posiadajace Aprobaty Technicznej muszg zosta¢ przeliczone i sprawdzone przez osoby posiadajace stosowne do tego
uprawnienia..

Wszystkie elementy mocujgce posiadajace Aprobate Techniczng muszg zostaé sprawdzone i dobrane przez osoby posiadajgce stosowne do tego uprawnienia.
Nie dopuszcza sie spawania na budowie

Przedstawione w dokumentacji sposoby mocowania sg poglagdowe, doktadny wybér sposobu mocowania oraz obliczeri spoczywa na wykonawcy elewacji.
Wszystkie elementy dostarczone na budowe i przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ wymagane obliczenia statyczne wraz z projektem oraz Deklaracje
Zgodnosci z odniesieniem do konkretnej faktury zakupowej wraz z ilosciami. Elementy bez mozliwosci identyfikacji gatunku stali zostang odrzucone i nie

dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie dostarczone na budowe elementy ze stali austenitycznych muszg by¢ oczyszczone, odttuszczone a spawy pozbawione zuzlu i oszlifowane. Elementy
powinny by¢ zafoliowane i sktadowane osobno od innych materiatéw stalowych.

Do wykonywania jakichkolwiek obrébek stali austenitycznych nalezy stosowac przeznaczone dla stali nierdzewnych materiaty $cierne.
2.2.15 Termoizolacje
Wszystkie wskazane w projekcie izolacje nalezy wykona¢ z najwieksza doktadnoscia i poprawnoscia.

I1zolacje termiczne nalezy wykonywac z wetny mineralnej skalnej. Materiat termoizolacyjny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

. produkt hydrofobizowany (maksymalnie 3% nasigkliwosci)
. wspotczynnik przewodzenia ciepta — Ap < 0,037 W/mK
. obcigzenie cigzarem wtasnym - co najmniej 80 kN/m’
. klasa reakcji na ogienn — Al
. posiadac atest higieniczny
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www.plada.pl Stronaz7z13




Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Dostawa i montaz fasad swietlika gérnego ARCHITEKTURA A

Dostawa i montaz fasad swietlika gérnego

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej , Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

PROJEKT WYKONAWCZY
. odpornosé na rozktad biologiczny
W zwigzku ze specyfikg konstrukcji budynku nalezy zatozy¢ nastepujace metody mocowania izolacji termicznej:
. mocowanie za pomocg kotkéw stalowych wkrecanych z talerzem PCV posiadajacych stosowne Aprobaty Techniczne, np. EJOT, Wkret-Met, Koelner
. mocowanie za pomoca kotkéw stalowych wkrecanych z talerzem stalowym posiadajgcych stosowne Aprobaty Techniczne, np. HILTI, Fischer

. mocowanie za pomoca specjalistycznych klejéw jako dodatkowe mocowanie wspomagajace
Nie dopuszcza sie cieniowania wetny do grubosci mniejszej niz zawarta w projekcie.
Wszelkie powstate szczeliny nalezy wypetnié takim samym materiatem termoizolacyjnym lub piang PU
Nalezy mocowad ptyty wetny mineralnej zgodnie z wytycznymi producenta, jednak nie mniej niz 6 punktéw mocujgcych na jedng ptyte wetny.
Produkt referencyjny: Rockwool Wentirock F

Dla termoizolacji narazonej na staty kontakt z woda lub w czesciach elewacji w styku z podtozem nalezy do wysokosci 350 mm ponad gdérng warstwe terenu lub
linie wody zastosowac polistyren ekstrudowany XPS, o nastepujgcych parametrach:

. produkt w petni odporny na dziatanie wody

. wspotczynnik przewodzenia ciepta — Ap min = 0,035 W/mK
. posiadac atest higieniczny

. odpornosé na rozktad biologiczny

Produkt referencyjny : Roofmate SL-A

UWAGA: nalezy przewidzie¢ zastosowanie ptyt termoizolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR w miejscach wskazanych na projekcie, gdzie grubosé¢
termoizolacji jest mniejsza niz 150 mm.

Termoizolacja z ptyt PIR powinna spetniac nastepujace wymagania:

. catkowita odpornos¢ na dziatanie wody

. wspotczynnik przewodzenia ciepta — Ap min = 0,025 W/mK
. klasa reakcji na ogier co najmniej BS,do

. posiadac atest higieniczny

. odpornosé na rozktad biologiczny

Produkt referencyjny: Kingspan Therma TW50

UWAGA: ze wzgledu na specyfike budowli, przewiduje sie stosowanie pod wszystkimi elementami konsol, marek, mocowan stykajgcych sie bezposrednio z
konstrukcja budynku przegrdd termicznych o grubosci minimalnej 5 mm.

Produkt referencyjny: Calenberg

2.2.16 Folie uszczelniajace

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie mogg zawierac jakichkolwiek agresywnych
sktadnikéw i musza by¢ stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajgce musza by¢ odporne na starzenie oraz odporne

na dziatanie promieniowania UV. Folie uszczelniajgce powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM — modyfikowanego
kauczuku. Stosowane folie uszczelniajgce powinny spetniaé ponizsze kryteria jakosciowe:

. wytrzymatos¢ na rozciaganie > 4.0 N/mm

. wydtuzalnos¢ przy pocigganiu — 250 %

. zachowanie sie przy zginaniu na zimno — bez rys.

. zachowanie podczas préby perforacji — szczelne

. zachowanie podczas nacisku stupa wody — szczelne

. stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzg sie pecherze i fatdy

. zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) -1 %
. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: min 100 000 - dla paroizolacji

. grubos¢ minimalna 0,75 mm

Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ na gorze i po bokach takze mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Klejenie
liniowe, wybdr klei, przygotowanie wstepne powierzchni sklejenia itd. nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta folii i kleju. Wzajemne przykrycie sklejanych
stykdw (zaktad) musi wynosi¢ min. 100 mm. Uszczelnienie narozy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek. Wszelkie uszczelnienia stykdéw
nalezy tak konstruowad, aby nie byty one wystawione na dziatanie $wiatta i promieni UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony. Na wszystkich przejsciach
elewacji w powierzchnie poziome (tarasy, cokoty) nalezy wykona¢ obrébke ostonowa z blachy aluminiowej wraz ze wszystkimi materiatami mocujgcymi dla
ostony izolacji cieplnej. We wszystkich poszczegdlnych detalach Wykonawca winien sprawdzi¢ doktadno$¢ oddzielenia zimnych i cieptych stref elewacji dla
unikniecia szkodliwego roszenia.

W przypadku, gdy w przytagczach konstrukcji uzywane beda folie zaréwno z zewnatrz jak i od wewnatrz, trzeba zwrdci¢ uwage na to, aby folia zewnetrzna
(izolacja przeciwwilgociowa) wykazywata jak najnizszy, a folia wewnetrzna (paroizolacja), jak najwyzszy opér dyfuzyjny.

Przy taczeniu elementéw izolacji fasad z izolacjg przeciwwodng terenu (papa bitumiczna) nalezy stosowac izolacje RESITRIX zgodnie z dokumentacjg.

UWAGA: w przypadku obrdbek blaszanych przewidzie¢ dokrecanie ich do elementéw stupéw i rygli

Produkt referencyjny: Tremco lllbruck EPDM
2.2.17 uszczelniacze trwate plastycznie

Rozumiane jako wszelkie elastyczne uszczelniacze na bazie butylu lub silikonu wraz z tasmami butylowymi samoprzylepnymi.

2.3 Szklenie:

Wymagania dla szklenia

. Nalezy przedtozy¢ znak jakosci B.

. Szkto typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie mogg przekroczy¢ 1 mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

. Szkto hartowane ( ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyjg¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi.

. Wszystkie swobodne krawedzie (niezabudowane) nalezy polerowac. Jakos$é utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie
PLADA Ltd
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przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci.

. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne.

. Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 1mm, odmierzane na 1 m dtugosci (réwniez po przekatnej).

. Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 2 m.

. Wszystkie szyby hartowane musza by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test) .

. Szkto laminowane (VSG) — Szkto laminowane musi sktada¢ sie z co najmniej 2 szyb taczonych folig PVB odporng na $wiatto i promieniowanie UV o
min. grubosci 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chronié¢ brzeg szyby przed wilgocig.

. Szyby zespolone — nalezy wykonywac jako zespolenie kombinacji dwdch szyb z przestrzeniag miedzyszybowa min. 12mm — max. 20. Dobér szyb w
zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegdlnosci:
. Grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi .
. I1zolacyjnosci akustyczne;j .
. Bezpieczenstwa .
. Parametréw szkta (wspotczynniki : LT, LR, U, g)

. Wszystkie krawedzie szkta zespolonego narazone na promieniowanie UV muszg by¢ uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym,
na promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone)

. Wszystkie szyby zewnetrzne nalezy wykonywac jako hartowane (ESG)

. Szyby $wietlika dolnego muszg przenie$é chwilowe obcigzenie serwisantem nastepujacym na szybe o maksymalnej wielkosci 1,5 kN/m2

. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEPROWADZENIA TESTU SZOKU TERMICZNEGO DLA SZYB, ABY UZYSKAC PEWNOSC, ZE ZAPROJEKTOWANY
SPOSOB WYMIANY POWIETRZA JEST WYSTARCZAJACY I NIE ISTNIEJE ZAGROZENIE PEKANIA SZYB OD NADMIERNEJ TEMPERATURY POMIEDZY
SWIETLIKAMI

UWAGA: Wykonawca musi we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wykona¢ komplet obliczen statycznych i termicznych

2.3.1 Przyjete tolerancje

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywac¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkdw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych
tolerancji wymiardw. Nalezy uwzglednié tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan,
petfzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdja¢ wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu. Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy
rozcigganiu sie materiatdéw nalezy uwzglednia¢ przedziat od -20° C do +80° C. Tolerancje wykonania betonu: + 15 mm

Nalezy przewidzie¢ wszelkie mozliwe ruchy i prace konstrukcji stalowych a w szczegdlnosci ugiecia, wypaczenia jak tez rozszerzalno$é liniowa.

2.3.2 Statyka

Konstrukcje elewacji wraz ze wszystkimi elementami fgczacymi muszg w sposob pewny przejmowac wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosic je na wsporcze
elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji. Wymienione wyzej
elementy konstrukcji metalowych nie moga przejmowac pionowych obcigzen komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

1. Ugiecia maksymalne podparcia szyb zespolonych 1/500 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wigcej niz 3 mm na odcinku
jednej tafli szyby zespolonej

2. Ugiecia maksymalne dla stupéw aluminiowych $lusarki 1/300 , nie wiecej niz 8 mm

3. Ugiecia maksymalne dla szkta zespolonego: 1/100 krétszej krawedzi,

Przyjete obcigzenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. W oparciu o te wartosci Wykonawca wykona wymiarowanie
przekrojéw nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je do oceny Inspektorowi Nadzoru Dotyczy
to takze sprawdzenia zakotwien i przenoszenia sit przez zmontowane razem przekroje na istniejace czesci budowli. Tolerancje i ich przyjmowanie Wszystkie
elementy taczace elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto zastosowac tolerancje w trzech kierunkach bez spowodowania
odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajace zgodnie zapisami specyfikacji

2.3.3 Podparcie klockami
Ciezar wtasny szkiet nalezy trwale przeniesé na klocki podpierajgce. Wolno stosowa¢ tylko klocki o twardosci 702 Shore (+/- 52). Klocki muszg tez podpieraé
wszystkie pojedyncze szyby szklenia, takze zewnetrzne.

2.3.4 Uzywane oznaczenia

FLOAT — szkfo typu float

ESG — szkto pojedyncze hartowane

TVG — szkto semihartowane

VSG — szkto laminowane bezpieczne (klejone folig PVB)

2.3.5 Dane bazowe zestawo6w szklanych:

Typ szkta bazowego:

Produkt referencyjny dla Swietlika gornego:

8mm SGG PLANICLEAR COOL-LITE SKN 176 Il ESG (szkto hartowane) /16mm 90% Ar/ 10,76 mm SGG PLANICLEAR (szkto laminowane bezpieczne 55.2 PVB)
Lt=68%

RL=13%

G=37%

Ug = 1,5 W/m2K (przy nachyleniu 42° od pionu)

Ramki termiczne SGG SWISSPACER Ultimate czarne

Produkt referencyjny dla swietlika dolnego:
8mm SGG PLANICLEAR ESG (szkto hartowane)
Lt=89%

RL=8%

G=86%

Ug =6,8 W/m2K

Marka referencyjna: Saint Gobain Glass Polska

2.3.6 Wspodtczynnik przenikania ciepta.

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie wykonawczym materiaty i grubosci
warstw izolacji wzglednie wykazane tam i wymagane materiaty budowlane zostaty przyjete przez projektanta i winny byé przez Wykonawce sprawdzone na
etapie projektu warsztatowego. Elementy konstrukcji nalezy tak zaprojektowadé, aby na ich wewnetrznych powierzchniach nie wystepowaty szkodliwe roszenie.
Temperatura na wewnetrznych powierzchniach elementéw powinna by¢ przynajmniej o 1° C wyzsza od temperatury punktu rosy. Dlatego tez nalezy dla
wymienionych elementéw konstrukcyjnych dobieraé przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta poszczegdlnych elementéw konstrukcji oraz ich odpornosci na roszenie sg czescia sktadowa
Swiadczen Wykonawcy.
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Tworzenie sie rosy na powierzchniach ksztattownikdéw od strony pomieszczen musi byé wykluczone. Na tej zasadzie nalezy zaprojektowac strefy izolacji z ich
wyposazeniem. Do materiatéw izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie moze by¢ dostepu powietrza z pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ stosowny ekran
paroszczelny. Bardzo starannie nalezy, przez zastosowanie odpowiednich $srodkéw, zadbaé o to, aby przez otwarte szczeliny wzglednie wyciecia i potagczenia na
zaktad nie nastapita infiltracja zimnego powietrza.

UCW < 1,5 W/ m2K catkowita warto$¢ wspédtczynnika przenikania ciepta elem. przeszklonych, bezklasowych (rama + szyba) - $wietlik gérny
Ug < 1,5 W/ m2K dla zestawow szklanych zespolonych — $wietlik gorny

Ug < 0,8 W/ m2K dla zestawdw szklanych zespolonych (elementy poziome po uwzglednieniu kata nachylenia))

US £ 0,2 W/ m2K dla $cian zewnetrznych petnych z izolacjg termiczng

Wg 0,002 W/ mK — liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta

UWAGA: nalezy przyja¢ wspotczynnik wilgotnosci na poziomie 40 %

2.3.7 Szczelnos¢ na przenikanie wody.

Fasady Swietlika gérnego nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda.
Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12155:2004, PN-EN 12154:2004

dla fasad zewnetrznych w systemie stupowo ryglowym — R7 (600Pa)

2.3.8 lzolacyjnos¢ akustyczna.

Wykonawca powinien przedstawi¢ we wiasnym zakresie niezbedne obliczenia w zakresie izolacji akustycznej fasad swietlika gérnego
Wymagane parametry akustyczne dla szkia to:

- dla wszystkich fasad —R’A2 <38 dB

2.3.9 Szczelnos¢ spoin i stykow
Wspotczynnik przepuszczalnosci stykdw ,,a” dla swietlika gérnego powinien wynosic:
3 2/3

a<0,1 m /(mxh*daPa )-—dla przeszkler statych
3 2/3

a<0,3m /(mxhxdaPa )-—dla elementéw otwieranych

2.3.10 Przepuszczalnos¢ powietrza
Fasady Swietlika gérnego powinny wykazywaé przepuszczalnos¢ powietrza w klasie A4 (600Pa) zgodnie z PN-EN 12153:2004 oraz PN-EN 12152:2004

2.3.11 Wymiary
Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi okresla dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN88/B-10085/A2.

2.3.12 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem elementdéw Slusarki . Elementy powinny by¢ skladowane w
takiej pozycji w jakiej bedg wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza sie skladowania w miejscu narazonym na dziatanie czynnikéw pogodowych na elementy
Slusarki

24 Podkonstrukcje stalowe
2.4.1 Belki stalowe jako konstrukcja nosna swietlika dolnego

Gtéwnymi elementami nosnymi dla fasady swietlika dolnego sg elementy ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo.

Belki no$ne stalowe zaprojektowano jako konstrukcyjne elementy ze stali w gatunku S235 J2H (RP 120/60/4) ocynkowanej ogniowo i lakierowanej na kolor
RAL wskazany przez Generalnego Projektanta. Przesta zaprojektowano jako konstrukcyjne elementy ze stali w gatunku $235 J2H (RK 60/60/3).Do belek zostang
dospawane na etapie produkcyjnym elementy facznikowe zgodnie z dokumentacja. Belki no$ne nalezy z jednej strony zamontowac¢ na konsoli przegubowe;j
umozliwiajgc kompensacje ruchéw termicznych elementéw i budynku. Wszystkie elementy mocujace muszg zostaé sprawdzone i przeliczone przez
Wykonawce, a rozwigzania mocowan przedstawione do akceptacji. Wymaga sie przedstawienia kompletnego projektu warsztatowego. Domiar tylko i
wytacznie z natury po wykonaniu operatu geodezyjnego

UWAGA: na projekcie pokazano trzy belki spinajgce $ciany attyki ze wzgledu na brak doktadnych wytycznych co do ich zbrojenia. Jezeli w trakcie prac
demontazowych okaze sie, iz nie ma potrzeby ich stosowania (po wykonaniu niezbednych obliczen przez wykonawce) dopuszcza sie rezygnacje z ich
stosowania.

Marka referencyjna: ThyssenKrupp Energostal dla belek stalowych
3 Opis Prac
3.1 Prace demontazowe

Prace demontazowe polegaja na:

- sporzadzeniu planu prac nie utrudniajacych funkcjonowania uczelni i zatwierdzenia go z Inwestorem co najmniej na 30 dni przed rozpoczeciem prac
- demontazu istniejgcych elementdéw szklanych i stalowych dwoch swietlikéw goérnych

- transport elementéw pionowy oraz wywiezienie elementéw

- demontaz istniejacej hydroizolacji do 500 mm wokot obrysu attyki

- demontaz istniejacej izolacji termicznej na attykach

- usuniecie / odcigcie istniejgcych elementéw tacznikdw w attyce

- wyréwnanie attyki (Sciecie trojkatnego przekroju attyki do rownego poziomu wokét catej attyki) i wyréwnanie attyki zaprawa
- demontaz istniejgcego o$wietlenia i zabezpieczeni kabli (ewentualny montaz nowego oswietlenia do decyzji Inwestora)

- demontaz szyb swietlika dolnego

- demontaz konstrukcji stalowej $wietlika dolnego (odciecie elementéw zabetonowanych réwno ze $ciang zelbetowg attyki)

- wywiezienie elementéow

3.2 Prace zwigzane z montazem nowej Slusarki Swietlika gornego

Prace montazowe polegaja na:

- wykonaniu kompleksowej dokumentacji warsztatowej oraz pomiaréw geodezyjnych

- dostawie kompletnego systemu aluminiowego wraz ze wszystkimi akcesoriami i szybami
- transport poziomy i pionowy na dach hangaru

- montaz wszelkich konsol i elementéw montazowych)

- montaz konstrukcji $wietlika
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- oblachowanie attyki

- wykonanie nowej podwadjnej hydroizolacji zgodnie z dokumentacja

- wykonanie nowej izolacji termicznej attyk

- zaszklenie konstrukgji

- uzupetnienie istniejacej warstwy tynku gipsowego wewnatrz swietlikdw / lub w przypadku duzego uszkodzenia nowe tynkowanie
- malowanie wewnetrznych $cian attyk

- podtaczenie konstrukcji do instalacji odgromowej budynku

3.3  Prace zwigzane z montazem nowej Slusarki Swietlika dolnego

Prace montazowe polegaja na:

- wykonaniu kompleksowej dokumentacji warsztatowej oraz pomiaréw geodezyjnych

- dostawie kompletnego systemu stalowego wraz ze wszystkimi akcesoriami i szybami

- dostawie kompletnej podkonstrukcji stalowej wraz ze wszystkimi tacznikami

- transport poziomy i pionowy na dach hangaru

- montaz wszelkich konsol i elementéw montazowych

- montaz konstrukcji $wietlika

- zaszklenie konstrukcji

- uzupetnienie istniejacej warstwy tynku gipsowego wewnatrz swietlikdw / lub w przypadku duzego uszkodzenia nowe tynkowanie
- malowanie wewnetrznych $cian attyk

4 Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie Zamocowanie fasad
4.1 Prace montazowe

Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajgcych z dokumentacji technicznej a w tym: montaz konstrukcji stalowych wsporczych
. montaz izolacji termicznej

. montaz elementdw szklano-aluminiowych

. montaz elementdw stalowych

. montaz elementdw aluminiowych

. potaczenia i zaizolowanie potaczen elementdw z resztg budynku tj. wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne obrébki
. inne prace zwigzane z koordynacjg miedzy branzami,

. czyszczenie koncowe

4.2 Sposéb wykonywania prac

. montaz musi by¢ prowadzony pod statym nadzorem geodezyjnym, przez osoby doswiadczone, zgodnie z harmonogramem, rysunkami
technologicznymi i wytycznymi wytworcy;

. nie wolno obcigza¢ montowanych elementéw w sposdb niezgodny z projektem;

. elementy aluminiowe, miedziane i stalowe musza by¢ odseparowane od siebie w celu unikniecia korozji elektrostatycznej;

. spawanie podczas montazu jest zabronione;

. Z najwyzsza starannoscia nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi elementami a innymi czesciami budynku oraz w szczelinach
dylatacyjnych;

. izolacje termiczne nalezy uktadaé w sposdb staranny unikajgc powstawania mostkdw termicznych;

. elementy po zamontowaniu musza mie¢ zapewniong mozliwos$¢ rozszerzalnosci termicznej i wtasciwa tolerancje wymiarowa dla warstwy
wykornczeniowej.

. na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajgce przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do odbioru koricowego;

. tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymaé materiaty zabezpieczajace szkto i profile przed uszkodzeniem i zabrudzeniem az do koricowego
czyszczenia.

. przywozone na budowe szyby muszg mie¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykonane przez producenta;

. wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.

. nalezy na biezgco informowa¢ Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiatow;

. réznice ksztattu i koloru w sasiadujacych elementach tej samej $ciany nie beda akceptowane.

4.3 Tolerancje

Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wigksze niz 1 mm, odmierzane na 1,00 m dtugosci (réwniez po przekatnej).
Szyby musza by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od wymiaréw nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 2,00 m wysokosci.
Dopuszczalna ilo$¢ btedéw dla jednostki szkta zespolonego (2-szybowa i 3-szybowa):

. btedy w szkle (pecherzyki, wtracenia etc.): powierzchnia szyby <€ 1m? max 1 sztuki @< 1 mm

. powierzchnia szyby >1< 2m? max 2 sztuki @< 1 mm

. powierzchnia szyby > 2m? max 3 sztuk @< 1 mm

rysy:

. suma dtugosci: max 25 mm

. dtugosci pojedyncza: max 10 mm

. rysy wtosowate nie dozwolone w wiekszych ilosciach Nalezy przyjac nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu Scian szklano-aluminiowych,
Swietlikow, oktadzin aluminiowych i ceramicznych ( w tym sufitéw podwieszanych)

. odchytka od poziomu na 3 modutach dtugosci $ciany: £ 2 mm

. odchytka od poziomu na catej dtugosci ciany: + 4 mm

. odchytka od pionu na wysokosci jednej kondygnacji Sciany: + 3 mm

. odchytka od pionu na catej wysokosci Sciany : £ 6 mm

Tolerancje przy montazu oscieznic okiennych i drzwiowych

. odchytka od pionu i poziomu : £ 3 mm

. odchytka od zatozonego poziomu zamontowania oscieznicy: £ 1 mm.

. Dopuszczalne ugiecie $ciany ostonowej pomigdzy podporami < 1/500 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 3 mm (wzdtuz krawedzi szyby).

. Urzadzenia pomiarowe Przy Pracach nalezy uzywad jedynie legalizowanych laserowych przyrzgdéw pomiarowo-kontrolnych.

4.4 Sprawdzenie szczelnosci

Sprawdzenie szczelnosci $ciany w trakcie procesu badawczego polega na polewaniu jej wodg w ilosci 2 I/min m2 badanej powierzchni przy jednoczesnym
oddziatywaniu ci$nienia imitujgcego parcie wiatru. Jako wynik badania podaje sie réznice cisnien, przy ktérej sciana pozostawata szczelna, tzn. brak byto
wyciekdw wody. Klasyfikacje taka podaje PN-EN 12154:2004 ,Sciany ostonowe, Wodoszczelno$é, Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja". To, w ktérej klasie
znajdzie sie dany system $ciany, zalezy od ci$nienia, przy ktérym w trakcie badan nastgpit przeciek wody (tabl.2).

Cisnienie, Pa Klasa szczelnosci
600 R7 (wymagane)
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4.5 Sprawdzenie szczelnosci $ciany na infiltracje powietrza
PN-EN 12152 ,Sciany ostonowe, Przepuszczalno$é¢ powietrza, Wymagania eksploatacyijne i klasyfikacja" klasyfikuje $ciany ostonowe ze wzgledu na infiltracje
3 2

powietrza w zaleznosci od maksymalnego ci$nienia, przy ktérym ilo$¢ powietrza infiltrujgca przez $ciane przekroczyta 1,5 m /(m h) (tabl. 1)

Maksymalne cisnienie Pmaxi Pa Infiltracja powietrza przez $ciane m3/(mz2h) Klasyfikacja
600 1,5 A4 (wymagane)

4.6  Sprawdzenie szczelnosci akustycznej

Ocene izolacyjnosci akustycznej Sciany zewnetrznej przeprowadza sie na podstawie pomiardw wartosci odpowiednich wskaZznikéw izolacyjnosci akustycznej
danego rozwigzania, okreslonych w warunkach laboratoryjnych i poréwnania z wartosciami wymaganymi dla danego obiektu. Wedtug PN-87/B-02151/03 do
poréwnania byta przyjmowana bezposrednio wartos¢ wskaznika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 wartos¢ wskaznika R’A2 oraz R’A1 jest zmniejszana o 2
dB i dopiero po takiej korekcji stanowi podstawe do oceny akustycznej danego rozwigzania w stosunku do wymagan normowych. W przypadku braku
mozliwosci wykonania stosownych obliczert Wykonawca musi przewidzie¢ koszt przeprowadzenia badania polowego.

4.7 Odbidr fasad
Zaleca sie przeprowadzanie odbioru fasad, okien i drzwi w trzech etapach:

. przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz na zgodnos$¢ z zamodwieniem,

. w ramach odbioru robdt ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

. po wbudowaniu.

5 Kryteria odbioru konstrukcji aluminiowych

5.1 Wyglad powtoki proszkowej;
Powtoka na powierzchniach widocznych nie moze mie¢ zadnych rys siegajacych az do metalu podtoza. Kiedy rozpatrywana powierzchnia jest ogladana pod
0

katem okoto 60 od wierzchniej powierzchni,zaden z podanych nizej defektéw nie moze by¢ widoczny z odlegtosci 3 m:

a)nadmierna chropowatos¢ ,zacieki, pecherze, kratery , matowe plamy, pory, b)wgtebienia, zadrapania, i inne nie do zaakceptowania skazy.

Powtoka musi mie¢ rownomierny kolor i potysk z dobrym kryciem. Kryteria te muszg by¢ spetnione przy nastepujacych warunkach oceny; a)dla elementéw
uzywanych na zewnatrz ; ogladanie z odlegtosci 5 m b)dla elementdw uzywanych wewnatrz ; ogladanie z odlegtosci 3 m

Inne wymagania w stosunku do powtok proszkowych - wedtug wymagan technicznych Qualicoat.

5.2 Wyglad powtoki anodowej.

Istotne powierzchnie ( widoczne po montazu) musza by¢ wolne od widocznych uszkodzen w nastepujacych warunkach kontroli: a)w $wietle rozproszonym
,ktdrego zrédto znajduje sie za obserwatorem b)obserwator powinien oglada¢ badang prébke prostopadle do jej powierzchni c)dla elementéw uzywanych na
zewnatrz; ogladanie z odlegtosci 5 m d)dla elementéw uzywanych wewnatrz ; ogladanie z odlegtosci 2 m

W przypadku sprawdzania powierzchni anodowanej z prébka wzorcowg , ze wzgledu na fakt iz powierzchnia anodowanego aluminium charakteryzuje sie
podwdjnym odbiciem $wiatta ,prébki wzorcowa i pochodzaca z produkcji musza byé ustawione pod tym samym katem i oglagdane pod tym samym katem -
najbardziej zblizonym do normalnego kata obserwacji danej powierzchni po zainstalowaniu. W takich warunkach przy obserwacji okiem nie uzbrojonym nie
powinny by¢ widoczne rdznice koloru i odcienia.

W przypadku anodowania profili i blach moga wystepowac pewne réznice zabarwienia.

Inne wymagania w stosunku do powtok anodowanych - wedtug wymagan technicznych Qualanod.

5.3 Kontakt aluminium z innymi materiatami.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia korozji niedopuszczalny jest bezposredni kontakt konstrukcji aluminiowych z:

a)nie zabezpieczong antykorozyjnie stalg,

b)miedzia i jej stopami ( mosiadz , braz),

c)otowiem,

d)wapnem i cementem,

e)masami uszczelniajacymi zawierajacymi chlor lub kwas,

W przypadku stosowania w/w materiatéw na styku z konstrukcjg aluminiowa zawsze nalezy stosowaé warstwe izolatora. Elementy ztgczne ( $ruby, wkrety, itp. )
nalezy zawsze stosowac jako wykonane ze stali nierdzewnej ( np. stali chromo- niklowej 1 H 18 N9).Za minimalng warstwe izolacji pomiedzy stala konstrukcyjna
a aluminium przyjmuje sie powtoke cynkowa na stali o grubosci min 35mm.

6 Wykonanie robét

6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Opisie Technicznym. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty przy montazu fasad

6.2  Zgodnos¢ z dokumentacja.
Zamocowanie elewacji z elementéw powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg uwzgledniajacg wymagania norm.
Odstepstwa od dokumentacji dokonane za zgoda projektanta powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem. Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod
warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania oraz posiadania na te materiaty odpowiednich dopuszczen oraz zgody projektanta i
Inspektora Nadzoru.

6.3 Ochrona odgromowa
W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzegaé przepiséw polskich i uwzgledni¢ odpowiednie zaciski przytagczeniowe do potaczenia
z istniejacg juz siecig uziemienia. Konstrukcje elewacji nalezy wykonac jako konstrukcje o ciggtej przewodnosci.

6.4 Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku oznaczonej w Dokumentacji Technicznej w zakresie przegréd zewnetrznych.
Oktadziny zewnetrzne i izolacje termiczne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Dopuszczalne jest stosowanie ciggtych folii uszczelniajacych
na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ certyfikat NRO
Wszystkie elementy elewacji muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 225.
[Oktadziny elewacyjne] Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym s one zamocowane.
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7 Prace spawalnicze
Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek prac spawalniczych na budowie. Wszelkie prace przygotowawcze muszg zosta¢ wykonane w warunkach
produkcyjnych

8 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano Opisie Technicznym.

8.1 Kontrola zamocowania

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych poszczegdlnych poziomodw rygli i stupdw z podanymi w Dokumentacji
Projektowej, W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar geodezyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji montazu konieczne jest kontrolowanie
poszczegdlnych faz montazu. Sprawdzeniu jakosci robdt podlegaja wszystkie fazy w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc uwage na:

. sprawdzenie materiatéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
powotanymi normami oraz niniejszg ST.
. materiaty nie majgce dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ poddawane badaniom przed

ich zastosowaniem

9 Obmiar robét
Obmiar rob6t nastepuje w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w ilosci ponad 5% od kosztorysu ryczattowego. Obmiar wykonywany jest komisyjnie wg.
rozpietosci osiowych miedzy elementami fasad

9.1 Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiaru Robdt jest | m (metr kwadratowy). llo$¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

10  Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w Opisie Technicznym.

10.1 Program badan

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu
do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i
koricowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

10.2 Ocena wynikéw badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami ST.

11 Podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest przyjety przez Inwestora i Inspektora Nadzoru protokét przerobowy wraz z faktura
Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

. Dostarczenie gotowej slusarki tacznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tacznikami i uszczelnieniami,
. Przygotowanie stanowiska pracy (facznie z montazem i demontazem rusztowan)

. Osadzanie $lusarki w przygotowanych otworach facznie z uszczelnieniem

. Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych

. Reperacje tynkow i gliféw otworéow

. Naprawa uszkodzen

. Oczyszczenie miejsca wykonywania robdt z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.
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