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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt slusarskich przy wykonaniu daszka nad wejsciem,
zwigzanych z moderizacjg elewaciji tacznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem
lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w
Warszawie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Planuje sie montaz daszka nad wejsciem do tgcznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a
budynkiem lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej w Warszawie.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- wykucie z muru istniejgcych zakotwien,

- wywiezienie z terenu budowy elementow uzyskanych z rozbiorki

« Roboty montazowe:

- obsadzenie 2 wspornikdéw $ciennych i wieszakdw ze stali nierdzewnej z elementami
naciggu w istniejgcych elementach murowanych,

- montaz daszka w konstrukcji ze stali nierdzewnej przekrytego taflami szkta bezpiecznego ,
- naprawa ubytkéw w wyprawie elewacyjnej w miejscach wyku¢ oraz

mocowan nowego daszka.

2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé

z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.1. Przygotowanie elementéw daszka.

Przed przystgpieniem do zaméwienia elementéw stalowych oraz ptyt poliweglanowych
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ich faktyczne wymiary po wykonaniu doktadnych
pomiaréw z natury.

2.2. Montaz zadaszenia.

Montowac nalezy gotowy element konstrukcyjny wykonany z zamknietych profili ze stali
nierdzewnej. Do montazu nalezy wykorzystac¢ robocze podparcie wykonane z rusztowan
systemowych lub z drewna. Do zamocowania $rub systemowych ze stali nierdzewnej
uzywac systemowych zywic szybkowigzgcych . Rynienke wykonac z blachy stalowej
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nierdzewnej, grubosci 1 mm przymocowanej do krawedzi szkta za pomocg wczesniej
wykonanych otworow.

3. MATERIALY

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w SST-B00O
Ksztattowniki ze stali nierdzewnej o gatunku wg.PN H17 lub OH18N9

Ksztattowniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie
Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowac ksztattowniki dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

Szkto bezpieczne jest rozumiane jako - rodzaj szkfa specjalnego, szkto ptaskie, ktore w
wyniku specjalnej obrébki (hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o
zaokragglonych, nie kaleczgcych krawedziach; do szkiet bezpiecznych nalezg tez: szkto
klejone — szyby ztozone z kilku tafli szkta sklejonych

specjalng folig lub zywica, dzieki czemu po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do
wytrzymatej warstwy spajajgcej, oraz szkto zbrojone — szkto walcowane z wtopiong wen
siatkg metalowa, zapobiegajg rozpryskiwaniu sie szkta przy peknieciu; szkto bezpieczne
jest stosowane gtéwnie w budownictwie i motoryzacji,

3.2. Konstrukcja daszka.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonac profili zamknietych ze stali nierdzewnej

, Wg: - BN-79/0656-01 , PN-EN 10219 i kar technicznych producentow.

3.3. Przykrycie daszka.

Montaz ptyt ze szkta bezpiecznego wykonac po odebraniu przez inspektora nadzoru
zamocowania konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej. Szyby bezpieczne mocowaé do
wspornika za pomocg systemowych rotuli.

4. SPRZET

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p.4.

Roboty montazowe nalezy wykonywac recznie nie uzywajgc sprzetu
Ciezkiego a jedynie elektronarzedzi.

5. TRANSPORT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-B00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST- BOO

6.2. Kontrola jakosci zmontowanego daszku wraz ze szkleniem

Nalezy skontrolowac jakos¢ zamocowania konstrukciji i jej wptyw na szklenie. Nalezy
sprawdzi¢ naciggi wieszakow i przymocowanie rotuli oraz szkta . Sprawdzi¢ spadek szklenia
i sptyw wody do rynienki.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w SST-B0OO0

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano SST-B0O

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
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