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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorsko — budowlanych zwigzanych z naprawami
konstrukcyjnymi oraz renowacjg czesci elewacji Gmachu Wydziatu Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa (al. Niepodlegtosci 222) .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) wraz z projektem budowlanym stanowi podstawe
opracowania oferty rzeczowo-kosztowej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki
referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz
konserwatorskich. Wykonawca moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym
- po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach renowacji scian zewnetrznych przewiduje sie nastepujgce prace konserwatorsko —
budowlane:

- czyszczenie powierzchni elewaciji, zdjecie szkodliwych nawarstwien,

- zabiegi biobdjcze,

- wymiane zdegradowanych spoin,

- wzmochienie strukturalne odspojen, spekan ptaszcza, odspojen detali,
- przemurowania, uzupetnienia ubytkbw muru ceglanego,

- naprawy konstrukcyjne zarysowan murow,

- uzupetnienie ubytkow cegiet,

- rekonstrukcja ubytkéw detali, gzymsoéw,

- wykonanie unifikacji kolorystycznej,

- hydrofobizacja powierzchni,

- usuniecie zdegradowanych tynkow, naprawy tynkéw.
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1.4. Okreslenia podstawowe
- Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami i ST-
ZB ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-ZB "Wymagania ogdéline".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-ZB
~YWymagania ogolne”.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatdw.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania spoin zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

Gotowe mieszanki zapraw, zaprawy specjalistyczne powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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2.5. Preparaty do prac konserwatorskich.

Preparaty czyszczace, dezynfekujgce, uzupetniajgce i hydrofobizujgce stosowaé zgodnie
z projektem (Programem Prac Konserwatorskich). Wszelkie nazwy marek i produktéw
przywotane w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako marki referencyjne. Po badaniach
specjalistycznych, szczegdtowym rozpoznaniu uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu
dostepu do partii elewacji podlegajgcych pracom budowlanym Wykonawca moze zastgpi¢
rozwigzanie referencyjne innym réownorzednym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac konserwatorskich zgodnie z wymaganiami Kkart
technicznych produktéw.

3.3. Sprzet do wykonywania zapraw i tynkéw zwykiych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode,

- myjka wysokocisnieniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-
883731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST-ZB "Wymagania ogdélne" pkt 5.

Catos¢ prac konserwatorskich nalezy powierzy¢ fachowcom z doswiadczeniem w pracy
w obiektach zabytkowych, nadzér nad pracami petni¢ musi osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia konserwatorskie. Nalezy prowadzi¢ ciggta dokumentacje fotograficzng,
rysunkowa i opisowg zgodnie z odnosnymi zasadami.

- Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone kompleksowo bez mozliwosci
wylaczenia ktéregokolwiek z elementow.

Proponowane produkty i rozwigzania nalezy uwazac¢ za marki referencyjne, okreslajg one
rozwigzania lub produkty spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw
techniczno-uzytkowych. Wykonawca moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym
réwnorzednym tylko po akceptacji autorow projektu.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ do Nadzoru Autorskiego.
Nie dopuszcza sie prowadzenia prac w warunkach niezgodnych z kartami technicznymi
produktow.

- Wykonac¢ koncowg dokumentacje konserwatorskag.

5.2.Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze - skuwanie i zmywanie pozostatosci do stanu surowego, ponad to
ukonczone powinny byc¢ roboty konstrukcyjne, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne
zabezpieczone folig budowlana przed wtérnym zniszczeniem.

- Prace naprawcze oraz tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ prace jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane prace zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane prace powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Konserwacja ceglanego ptaszcza elewaciji.

a) Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej
I opisowe.

b) Pobranie préb do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.
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Demontaz zbednych elementow, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu diut i elektronarzedzi — z zachowaniem wifasciwych
srodkéw ostroznosci bez ostabiania podtoza.

Usuniecie zdegradowanych resztek tynkéw i zapraw (mechaniczne).

Oczyszczenie powierzchni ptaszcza ceglanego z zastosowaniem preparatu
Fassadenreiniger-paste firmy Remmers oraz pary wodnej pod cisnieniem (np.
Karcher).

Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia
strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

Wzmocnienie ostabionych parti muru np. preparatem KSE 100, KSE 300
Silikatfestiger, prod. Remmers,

Zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegdlnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.
Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu
skutecznosci w badaniach.

Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupetnienie duzych ubytkéw muru
w miejscach wskazanych na rysunkach. Kotwy wklejane, iniekcje z kotwami
wklejanymi, wraz z poziomym zbrojeniem w spoinach z zastosowaniem np. pretow
Helibar @ 6 mm s$rednicy 6mm wklejonymi preparatem Helibond. Iniekcje preparatem
Injektionsleim 2K firmy Remmers lub Trass-kalk — Verpressmortel Tubag, Soprodur
firmy Sopro.

Ostateczny zakres oraz indywidualny dobdr rozwigzan bedzie opracowany w trakcie
prac po ustawieniu rusztowan. Decyzje bedg podejmowane indywidualnie, dla
kazdego miejsca przez nadzér techniczny, rejestrowane fotograficznie oraz szkicem
I notatkg w dzienniku budowy.

Usuniecie cementowych uzupetnien ptaszcza muru i wstawienie nowych cegiet
0 odpowiednio dobranych parametrach, fakturze i kolorystyce.

Przemurowania wykonywac¢ z zastosowaniem zapraw trasowych np. Sopro KMT,
Sopro KMT 408, lub Trasswerkstein mortel firmy Tubag.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet masg mineralng Restauriermortel Fein firmy
Remmers (0 odpowiednio dobranej kolorystyce).

Uzupetnienie ubytkow spoin ptaszcza ceglanego muru przy uzyciu mineralnych
zapraw np. Fugenmortel, Fugenmortel z trassem firmy Remmers, KMT, KMT plus
firmy Sopro.

Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) w oparciu o preparat Historiclasur
z WS firmy Remmers.
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Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

5.4. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamienneqgo.

Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego wg SST-B04 ,Konserwacja
kamienia”.

5.5. Prace konserwatorskie przy elementach betonowych.

a)

b)
c)

d)

f)

)
h)

)

Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej
| opisowej.

Pobranie préb do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

Demontaz zbednych elementéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu dtut i elektronarzedzi — z zachowaniem wiasciwych
srodkéw ostroznosci bez ostabiania podtoza.

Zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegdlnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np. Sto
Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skutecznosci
w badaniach.

Usuniecie powtok i resztek zapraw (mechaniczne). Oczyszczenie powierzchni
z zastosowaniem  systemu czyszczenia  strumieniowego Tezana, ROTEC
pod kontrolowanym cisnieniem.

Odstoniecie skorodowanych zbrojeh (mechaniczne), usuniecie produktéw korozji
metodg czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

Zabezpieczenie metalowych konstrukcji preparatem Rostschutz M firmy Remmers.

Rekonstrukcja ubytkow detali oraz catych detali na podstawie zachowanych in situ
reliktow, analogicznych rozwigzan. Preparatami specjalistycznymi np.
Ausbesserungsmortel grob i fein, Viscacid PCC Mortel i Spachtell, Multispachtel firmy
Remmers.

Unifikacja kolorystyczna Siliconharzfarbe La lub Historiclasur firmy Remmers.

Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.
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5.6. Prace konserwatorskie przy tynkach.

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)

)

Usuniecie warstw powtok malarskich — woda pod kontrolowanym cisnieniem, preparat
Remmers: Graffiti-Entferner.

Ocena stanu wyprawy elewacyjne,;.
Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.

Pekniecia w tynkach i na gzymsach nacig¢ na szerokos¢ min. 3 mm i gtebokos¢ min.
20 mm).

Gruntowanie preparatem Tiefengrund Remmers.
Wykonanie napraw tynkow, preparaty Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Feinputz.
Uzupetnienie ubytkdw gzymsu — produkty Remmers: Grobzugmortel, Feinzugmortel.

Odtworzenie powioki fakturowej odpowiadajgcej tynkowi wapienno-piaskowemu —
preparat Remmers: Siliconhatz-spachtel, Feinputz 0,5.

Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.

Dwukrotne malowanie farbg silikonowg Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.7. Prace w partiach cokotowych.

a)
b)
c)

d)
e)

Ocena stanu wyprawy elewacyjne;j.
Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.

Wykonanie napraw tynkéw — preparaty Remmers: Vorspritzmortel, Sanierputz WTA,
Feinputz.

Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.

Dwukrotne malowanie farbg silikonowg Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.8. Naprawy konstrukciji.

1.

3.

Uszkodzenia grupy I i Il.

Sku¢ wszystkie odspajajgce sie i popekane tynki. Dokona¢ przegladu oczyszczonego
tynku i muru, w przypadkach destrukcji cegty dokona¢ wzmocnienh lub przemurowan
w niezbednym zakresie. Ubytki tynkéw uzupetni¢ zaprawg tynkarskg. Prace wykonac
zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikaciji.
Uszkodzenia grupy lll.

Cegly zniszczone wymieni¢ przemurowujgc zdegradowane fragmenty muru. Drobne
ubytki /uszkodzenia miejscowe do gt. 3 cm/ cegty wypetni¢ zgodnie z Programem
Prac Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikaciji.

Uszkodzenia grupy IV.
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Naprawy zarysowan muréw wykonac wg technologii Helifix przy zastosowaniu pretow
HeliBar lub Cem Tie /w zaleznosci od specyfiki rysy/. Naprawe drobnych zarysowan
cegiet wykonac¢ poprzez sklejenie preparatem do napraw konstrukcji murowych, np.
Sto Rissfuller Fein.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-ZB "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania rob6t murowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-68/B-
10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze” i powinny umozliwic
ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci zapraw zewnetrznych,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci spoin,

- wygladu powierzchni muru.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie spoin na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie muru oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do okapu dachu. Powierzchnie pilastréw i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni muru nie potrgca sie powierzchni otynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

llo$é muru w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg elewacyjnych prac renowacyjnych jest metr kwadratowy (m?)
powierzchni elewacji mierzony jako iloczyn jej dtugosci oraz wysokosci mierzonej od podtoza
lub cokotu do okapu dachu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gd6lne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”
8.2.0dbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét
murarskich i konserwatorskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk lub powtoki wykonczeniowe
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
- mur lub naprawy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ naprawy i ponownie
wykonac roboty naprawcze i wykonczeniowe powtokowe.

8.4. Odbiér tynkéw i powtok wykonczeniowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byC wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢é wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
lub powtok wykonczeniowych przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku lub powtok wykonczeniowych do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw i powtok wykonczeniowych powinien byé potwierdzony protokotem,
ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.09gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-ZB "Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana ilosé m? powierzchni muru lub powiok
wykonczeniowych, a w przypadku prac konserwatorskich ilosci sztuk detalu
konserwatorskiego wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy lub farb,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- oczyszczenie catej powierzchni elewacji, zdjecie szkodliwych nawarstwien z tynkow i detali

architektonicznych,

- osuszenie, dezynfekcje zawilgoconych fragmentéw

- przygotowanie - reperacje i wzmochnienie strukturalne podtoza,

- osiatkowanie bruzd,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie napraw i wzmocnien

- reperacje i wzmocnienie starych oraz wykonanie nowych tynkéw

- reperacje i rekonstrukcje detalu opracowanego w narzucie,

- reperacje dylatacji pionowych,

- wykonanie powtok wykonczeniowych

- reperacja murdw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i Obliczenia,

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

P N-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty

konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty

wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac konserwatorsko-remontowych zwigzanych z remontem elewaciji
Gmachow Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Strona 14/14



