ATT I
SAINT-GOBAIN

Politechnika (MEL) swietliki
Kalkulacja naprezen i ugieé szkta

Parametry spektrofotometryczne

Izolacyjnosc¢ akustyczna

Informacje dodatkowe

Data kalkulacji: 21.01.2016r.

7 °

Kalkulacja naprezen i ugiec¢ szkfa
a) Dane do obliczen

Tab. 1 Parametry przeszklenia

Kat instalacji

Lp. | Wymiar [mm] Sposéb mocowania Opis

1 635 x 1108 42 Liniowe przegubowe Swietlik gérny

2 750 x 967 na czterech Swietlik gérny

3. 504 x 061 90 krawedziach Scianka $wietlika gérnego

Tab. 2 Wielkosci obcigzen statycznych

Swietlik gérny

Obcigzenie Wiatrem'” Obcigzenie Sniegiem(z) Obaazenis Wysokos¢
. . . ] . 3) obcigzenia Obcigzenie punktowe
Lp. Parcie Ssanie Charakterystyczne | Obliczeniowe liniowe liniowego [kN]
[kN/m?] | [kN/m’] [kN/m’] [kN/m?] [kN/m] (mm]
1 0,39 -0,17 1,08 1,62 Brak Brak Brak
Swietlik dolny
Obciazenie Wiatrem™ Obciazenie S'niegiem(z) Obcigzenie Wysokos¢
. . . . . 3) obcigzenia Obcigzenie punktowe
Lp. Parcie Ssanie Charakterystyczne | Obliczeniowe liniowe liniowego [kN]
[kN/m?] | [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m] (mml
1 Brak Brak Brak Brak Brak Brak 1500 N
Przytozone na $rodku
formatki w polu
kwadratu o boku
100x100 mm
Scianka $wietlika gérnego
Obcigzenie Wiatrem'” Obciazenie S’niegiem(z) Obciazenie Wysokos¢
. . . . . 3) obcigzenia Obciazenie punktowe
Lp. Parcie Ssanie Charakterystyczne | Obliczeniowe liniowe liniowego [kN]
[kN/m’] [kN/m’] [kN/m?] [kN/m’] [kN/m] (mm
1 0,4 -0,66 Brak Brak Brak Brak Brak

W obcigzenie podane przez klienta
@ obcigzenie podane przez klienta
@ obcigzenie podane przez klienta
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Tab. 3 Wielkosci obciazer klimatycznych!®

Lato Zima
AH [m] +600 -300
AT [K] +20 -25
Ci$n. zewn. [hPa] 1010 1030
Cién. wewn. [hPa] 1030 990
“\wg. TRLV 2006
Tab. 4 Kombinacje obcigzen
Swietlik gérny
Lp. Opis
Loadcasel cigzar wlasny + wiatr (parcie) + Snieg + klimatyczne zima +
Loadcase2 ciezar wtasny + wiatr (ssanie) + $nieg + klimatyczne zima +
Loadcase3 ciezar wlasny + wiatr (parcie) + + klimatyczne lato +
Loadcase4 cigzar wlasny + wiatr (ssanie) + + klimatyczne lato +
Loadcase5 cigzar wlasny + wiatr (parcie) + Snieg + +
Loadcase6 ciezar wtasny + wiatr (ssanie) + $nieg + +
Loadcase7 ciezar wtasny + wiatr (ssanie) + $nieg + klimatyczne zima +
Swietlik dolny
Lp. Opis
Loadcasel cigzar wlasny + obcigzenie + + +
punktowe
Scianka $wietlika gérnego
Lp. Opis
Loadcasel cigzar wlasny + wiatr (parcie) + + klimatyczne zima +
Loadcase2 ciezar wtasny + wiatr (parcie) + + klimatyczne lato +
Loadcase3 ciezar wtasny + wiatr (ssanie) + + klimatyczne zima +
Loadcase4 ciezar wlasny + wiatr (ssanie) + + klimatyczne lato +
Loadcase5 cigzar wlasny + wiatr (parcie) + + +
Loadcase6 ciezar wtasny + wiatr (ssanie) + + +
Loadcase7 ciezar wtasny + + + klimatyczne zima +
Loadcase8 ciezar wlasny + + + klimatyczne lato +

e W obliczeniach przyjeto najbardziej niekorzystny uktad zaktadajacy brak wigzania miedzy taflami
szkta a folig przyjmujgc modut Younga na poziomie E= 0.03N/mm?2
e Dla obliczen naprezen zastosowano wspdtczynnik 1.5 dla obcigzen wiatrem

b) Wyniki obliczen
Wyniki obliczen oparte sg na maksymalnych obliczonych naprezeniach oraz ugieciach dla poszczegdlnych
tafli szkta tworzacych szybe zespolona.

Obliczenia zostaty przeprowadzone w programie SJ Mepla wedtug niemieckich wymagan technicznych TRLV
(Technische Regeln fiir Verwendung von linienformig gelagerten Verglasungen) dotyczacych przeszklen
mocowanych liniowo. Ich wyniki uwzgledniajg wtasnosci fizyczne szkiet oferowanych przez firme Saint-
Gobain Glass i nie mogg by¢ traktowane jako ogdlnie odnoszace sie do innych szkiet architektonicznych.

Tab. 5 Obliczona budowa szyby zespolonej
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Lp. | Wymiar [mm] Konfiguracja (od zewnatrz do wewnatrz)
1 635 x 1108 8mm COOL-LITE SKN 176 11 / 16mm 90% Ar / 10,76mm SGG STADIP PROTECT (szkto laminowane bezpieczne 55.2 PVB)
2 750 x 967 8mm PLANICLEAR ESG (szkto hartowane)
3 504 x 061 8mm COOL-LITE SKN 176 11 / 16mm 90% Ar / 10,76mm SGG STADIP PROTECT (szkto laminowane bezpieczne 55.2 PVB)

Tab. 6 Zestawienie wynikéw

Naprezenia [N/mm?2] Ugiecia [mm]

Przeszklenie 1 Obliczone Dopuszczalne Obliczone Dopuszczalne
SZyba zewnetrzna 17,96 (Loadcase 1) 57,50 2,19 (Loadcase 1) 6,35
SZyba wewnetrzna 16,46 (Loadcase 3) 17,25 3,51 (Loadcase 3) 6,35

Naprezenia [N/mm?2] Ugiecia [mm)]

Przeszklenie 2 Obliczone Dopuszczalne Obliczone Dopuszczalne

Szyba zewnetrzna 36168 (Loadcase 1) 50;00 3:68 (Loadcase 1) 7;50
Naprezenia [N/mm?2] Ugiecia [mm]

Przeszklenie 3 Obliczone Dopuszczalne Obliczone Dopuszczalne
SZyba Zewnetrzna 16157 (Loadcase 4) 57:50 ‘1140 (Loadcase 4) 5;04
SZyba Wewnextrzna 15,29 (Loadcase 3) 22:50 ‘02;25 (Loadcase 3) 5;04

Obliczenia zostaty przeprowadzone na podstawie otrzymanych informacji i ich wyniki stanowig
rekomendacje firmy Saint-Gobain Glass. Zalecane jest ich potwierdzenie z wynikami obliczern wykonanych
przez uprawnionego konstruktora.

I. Parametry spektrofotometryczne

Przeszklenie 1 (nachylenie - 42° od poziomu)

) ) Na podstawie
8mm COOL-LITE SKN 176 11 / 16mm 90% Ar / 10,76mm SGG STADIP PROTECT (szkto laminowane bezpieczne 55.2 PVB) .
oprogramowania
Przepuszczalnosé Swiatfa TL 68% >
Odbicie Swiatta RLgy: 13% -
Bezposrednia przepuszczalnos¢ energii TE 32% <=
Catkowita przepuszczalnosc energii g 0,37 :
Wsod - — 2 Calumenl
spotczynnik przenikania ciepta Ug 1,5 W/m“K

Parametry szyby zespolonej wedtug norm PN-EN 673 i PN-EN 410

Przeszklenie 2 (nachylenie - 0° od poziomu)

8mm PLANICLEAR ESG (szkto hartowane) Na podstawie.
oprogramowania

Przepuszczalnos¢ swiatta TL 89% >
Odbicie Swiatta RLgy: 8% -
Bezposrednia przepuszczalnos¢ energii TE 83% e
Catkowita przepuszczalnos¢ energii 0,86 -

V18 PTZEpLsZCza TOSt SNETEL 2 Calumen'll
Wspotczynnik przenikania ciepta Ug 6,8 W/m“K

Parametry szyby zespolonej wedtug norm PN-EN 673 i PN-EN 410
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Przeszklenie 3 (nachylenie - 90° od poziomu)

6m8mm COOL-LITE SKN 176 11 / 16mm 90% Ar / 10,76mm SGG STADIP PROTECT (szkto laminowane bezpieczne 55.2 PVB)

Na podstawie
oprogramowania

Przepuszczalnosc swiatta TL 68%
Odbicie Swiatta RLgy: 13%
Bezposrednia przepuszczalnos¢ energii TE 32%
Catkowita przepuszczalnosc energii g 0,36
Wspodtczynnik przenikania ciepta Ug 1,0 W/m’K

>
- Ay
<
Calumen’ll

Parametry szyby zespolonej wedtug norm PN-EN 673 i PN-EN 410

Il. lzolacyjnos¢ akustyczna

lll. Informacje dodatkowe

Obiekty referencyjne na szkle Saint-Gobain Glass:
http://pl.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?navl=re&nav2=result

Zamow wzornik szkta:
dzialprojektow@saint-gobain.com



http://pl.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=re&nav2=result
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