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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa.ITLiMS zdn 12.08.2019

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozn.
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690),

e  Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Laboratorium Wytrzymatosci w budynku Lotniczym
wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Rozpatrywane pomieszczenia znajdujg sie na poziomie ponizej otaczajgcego terenu (w Budynku
Lotniczym Wydziatu MEiL oraz w Budynku Nowym Lotniczym Wydziatu MEiL) i stanowig kondygnacje
piwniczna mieszczgcg rézne funkcje.

Znajduja sie tu pomieszczenia Laboratorium Wytrzymatosci.

4. PROPONOWANE ZMIANY FUNKCJONALNE W CZESCI PIWNICY BUDYNKU LOTNICZEGO
MEIL

a) Woydzielanie przestrzeni edukacyjnej dla 24 studentow, gdzie bedg odbywaty sie krétkie
¢wiczenia teoretyczne oraz tzw. ‘wejsciowki

b) Wymiana i modernizacja instalacji sanitarnych

c) Instalacja centrali wentylacyjnej.

d) Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych

6. PARAMETRY TECHNICZNE POWIERZCHNI OBJETEJ PROJEKTEM

Wysoko$¢ pomieszczen

Pomieszczenia analizowanej kondygnacji sg niskie.

Pomieszczenia pod antresolg — o wysokosci 2,84m od posadzki do stropu, 5,74 m w gtéwnej Sali
Laboratorium, z lokalnymi obnizeniami.

Powierzchnia catkowita netto — 329,31 m?

Powierzchnia uzytkowa —162,59 m?

Powierzchnia komunikacji — 162,58 m?

Powierzchnia pomocnicza — 4,14 m?



7. SPIS POMIESZCZEN
POWIERZCHNIA || UZYTKOWA II POMOCNICZA KOM.
Numer|Nazwa pomieszczenia IDYDAKTYCZNE I TECH. || JKOM.
033 Lab. VlVyt’rzyma’rosmowe 162,58
I[materiatow
0.33A [Pomieszczenie 1 30,67 I I
0.33B |Pomieszczenie 2 33,07 I I
0.33C [Pomieszczenie 3 67,97 I I
0.33D [Pomieszczenie 4 30,88 I I
0.33E [Pom. techniczne II 4,14 II
Suma 162,59|[ ]| a14][] 162,58
Powierzchnia catkowita netto 162,59 II
POWIERZCHNIA UZYTKOWA II POMOCNICZA KOM.
Suma 162,59 I 414 | 16258
8. BUDYNEK LoTNniczy MEIL
a. PODLOGA — podtoga pokryta jest ptytkami ceramicznymi 15x15cm, czesc¢ z nich jest

uszkodzona lub catkowicie zniszczona. W gtdwnej Sali laboratorium sg szyny, do
ktdrych mozna zamocowac stabilnie oraz inne ciezkie urzagdzenia. Przy oknie znajduje
sie wyodrebniona czes$¢ posadzki, ktora bedzie stuzy¢ jako podstawa jednego z
aparatow pomiarowych.

— zdjg¢ ptytki ceramiczne razem z klejem, oceni¢ wierzchni stan betonu, miejsca
uszkodzone nalezy sfrezowac na gtebokos¢ 4cm.

- Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od
zanieczyszczen. Wytrzymatos¢ podtoza betonowego na Sciskanie powinna wynosic¢
minimum 25 N/mm?, a wytrzymatos$é na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm?. Jezeli
wytrzymato$¢ podtoza wynosi 1,0-1,5 N/mm? lub jest ono nieréwne lub
niejednorodne, nalezy najpierw wykona¢ podkfad z zaprawy Unifloor. Podtoze nalezy
oczysci¢ mechanicznie, np.: przez srutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie
podfoza (np. asfalt), mogace ulegac spekaniom i odksztatceniom pod wptywem
obcigzen, usungd.

- Podtoze trzykrotnie zagruntowac preparatem Baugrunt rozcienczonym wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. Gruntowanie powtdrzy¢, jezeli Baufloor Enduro bedzie
uktadany pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegétowe informacje
na temat gruntowania zawarte sg w karcie technicznej Baugrunt.

- Przygotowang zaprawe Baufloor Enduro wylewac na podtoze i rozprowadza¢ na
odpowiednig grubosc¢ zgarniakiem dystansowym lub dtugg paca zebata. Nastepnie
powierzchnie obrabia¢ watkiem kolczastym, az bedzie ona wystarczajaco
odpowietrzona i rowna. Temperatura, wilgotnos¢, ruch powietrza decydujg, jak dtugo



moze trwacé odpowietrzanie watkiem kolczastym.

- Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, ze mozna na nig wejs¢ bez
pozostawiania zbyt gtebokiego sladu, nalezy przystgpi¢ do zacierania spalinowymi
zacieraczkami fopatkowymi. Do wstepnego zatarcia nalezy natozy¢ dysk, a kolejne
zatarcia dokonywac topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem.

UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujgce pekniecia w podtozu
nalezy odtworzy¢ w utozonej warstwie zaprawy Baufloor Enduro i wypetni¢ masa
dylatacyjng Bauflex.

SCIANY - pod antresolg beda nowe pomieszczenia. Wyburzone zostang wszystkie
stare przegrody i zbudowane nowe.

- $ciany dzielgce sgsiednie pomieszczenia systemowe G-K 2x12.5/100/2x12.5 z
wypetnieniem wetng mineralng

- $ciana oddzielajgca mniejsze pomieszczenia od Sali gtéwnej zaprojektowano w osi
stupdw. Sciana jest przeszklona z profili aluminiowych, jednoszybowe ze szkta
bezpiecznego. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w zamek typu Yale. Od géry
pomieszczenia domkniete sg nadbudowg z ptyt G-K.

- stare $ciany murowane nalezy oczyscié, zreperowac i pomalowacd

BALUSTRADY — antresola wyposazona jest w balustrade oddzielajgca od
pomieszczenia gtéwnej Sali. Przy zejsciu do piwnicy budynku Nowo Lotniczego sg
schody techniczne, ktore nalezy wyposazy¢ w balustrady. Balustrady zaprojektowano
ze stalowych elementéw — stupki i pochwyt o przekroju kwadratowym 40x40mm,
mocowane do podtogi oraz do okragtych stupow zelbetowych. Kolor czarny.
Przestrzen pomiedzy stupkami wypetniona stalowymi linkami, z regulacjg naprezenia
$rubg rzymska.

. OKNO w scianie ANTRESOLI — krotszy bok antresoli jest zabudowany sciankg z oknem
wygladajgcym do Sali gtéwnej. Okno to nalezy zabudowac Sciang G-K tak aby zlicowac
catg sciane w jedng ptaszczyzne. Powierzchnia okna to okoto 4m2

OTWOR TECHNICZNY w $cianie miedzy budynkiem Lotniczym i Nowym Lotniczym —
planowane wykorzystanie sgsiedniego pomieszczenia piwnicy do projektéw
badawczych wymaga przebicie otworu w $cianie. Ze wzgledu na granice stref
pozarowych nalezy wygrodzi¢ przejscie instalacyjne w przestrzeni pomiedzy scianami
dwdch sasiadujacych budynkéw. Sciana murowana gr. 12cm przykryta ptyta
betonowag gr. 10cm stworzy bariere REI60, ktdra musi spetnié taka przegroda.
OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ — centrala umieszczona pod konstrukcjg
schodow wymaga obudowy, ktora wyciszy urzadzenie.

- miejsce na centrale wybrano z myslg o przysztej konserwacji. Pod schodami
projektujemy pomieszczenie techniczne wygrodzone scianami z G-K, do ktérego beda
prowadzity drzwi szer. 90cm w Swietle z otworami nawiewnymi. Zabudowa
systemowa G-K 2x12.5/100/2x12.5 z wypetnieniem wetng mineralna.

OBUDOWA STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — elementy konstrukcyjne
wspierajgce strop antresoli sg wykonane z profili stalowych 2x 120x55 — stupy i
2x240x70 — belki.

- wszystkie profile nalezy zabezpieczy¢ ptytami Promatect XS gr. 25mm, plyty te sg
samonosne, taczy sie je spinaczami.

. STREFA STYKU BUDYNKU LOTNICZEGO | NOWO LOTNICZEGO — w przestrzeni (szer.
~90cm) miedzy scianami miedzy budynkami jest zaplanowane przejscie kanatéw
wentylacyjnych. Na kazdej kondygnacji powstanie otwdr 90x200cm, ktérymi zostang



poprowadzone kanaty wentylacyjne na dach. Otwor jest duzy ze wzgledu na plany
wykonania dodatkowej wentylacji korytarzy w budynku Nowym Lotniczym.

- poprowadzenie kanatéw wentylacyjnych na dach bedzie wymagato przebicia otworu
o wymiarach 200x90cm w pieciu stropach (grubosci stropédw wg inwentaryzacji
wynoszg: strop nad piwnicg — 34cm, strop nad parterem - 35cm, strop nad | pietrem
— 27cm, strop nad Il pietrem — 25cm, strop nad Il pietrem — 20cm, dach —30cm). Po
wykonaniu otworéw krawedzie nalezy wyréwnacd i wykonczy¢ profilami stalowymi
L50. Otwory zabudowad $ciankami G-K gr. 100mm wokét otworu.

1. BUDYNEK LoTNiczy MEIL
a. Woydzielanie przestrzeni edukacyjnej dla 24 studentow, gdzie bedg odbywaty sie
krotkie éwiczenia teoretyczne oraz tzw. ,,wejsciowki”
W czesci budynku Lotniczego MEiIL znajduje sie Laboratorium Wytrzymatosciowego
Materiatow.
Wydzielono pomieszczenie dla 24 studentéw, gdzie bedg odbywaty sie krotkie

¢wiczenia teoretyczne oraz tzw. ,,wejscidwki”. Pozostate pomieszczenie stuzg do zajec
praktycznych — laboratoryjnych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Opisywany remont nie zmienia sposobu ewakuacji i zabezpieczenia
przeciwpozarowego pomieszczen Laboratorium. W pomieszczeniach tych odbywaja
sie zajecia i prace naukowe niepowodujace zagrozenia ogniem czy wybuchem.

Wszystkie przebicia i przejscia kanatéw czy przewododw przez strefe pozarowa
zostang odpowiednio zabezpieczone tak aby zachowac REI60 sciany. Drzwi
techniczne prowadzace do piwnicy sasiedniego budynku zaprojektowano z
odpornoscia EI30. Ponadto przestrzen dylatacyjna miedzy budynkami zostanie
zamurowana tak by przejscie do piwnicy miato sciany REI60. Podobnie zabezpieczono
otwor w $cianie budynku Nowym Lotniczym. Odizolowano go $ciang murowang i
ptyta zelbetowa od reszty dylatacji.

Przebicie w pomieszczeniu 33d zostanie wykonane do poprowadzenia
kanatow wentylacyjnych w przestrzeni miedzy budynkami zostanie uszczelnione. Na
wejsciu kanatéw w $ciane REI60 — ptytami Promatect XS gr. 2x25mm. Dodatkowo
szczeliny zostang wypetnione piang peczniejgcg w razie pozaru — Promaseal. Kanaty
wyposazone bedg w klapy pozarowe.

Stalowe konstrukcje wspierajgce antresole zostang zabezpieczone ptytami
Promatect XS gr. 25mm.

Opracowata Agnieszka Bojdecka



1 RYSUNKI

1. Rzut — stan istniejacy 1:100
2. Rzut—wyburzenia 1:100
3. Rzut — projekt 1:100
4. Dylatacja - projekt 1:50
5. Przekroje C,DiE 1:50
6. Rozwiniecia 1, 2, 3 1:50
7. Rozwinigcia415 1:50
8. Przekroj E



