
+  5.74

antresola

+ 2.88

   grzejnik al 60x110
szer. 10cm, 14 żeberek

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

rozdzielnia 
elektryczna
lata 60te

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

pion c.o.

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

grzejnik st 70x100
    14 żeberek

słup stalowy

2x C 55X120mm

słup stalowy

2x C 55X120mm

słup stalowy

2x C 55X120mm

h=2.65mh=2.65m
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słup i belka stalowe

obudowa płytami
Promatect XS 25mm

słup i belka stalowe

obudowa płytami
Promatect XS 25mm

słup i belka stalowe

obudowa płytami
Promatect XS 25mm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

grzejniki do wymiany
na ALU 60x100 gr.10cm

Rozwinięcie 5 - szklane ściany i balustrada

spód antresolizabudowa z płyty GKzabudowa z płyty GK zabudowa z płyty GK zabudowa z płyty GK

nr. rysunku

Architektura
branża

Politechnika Warszawska

00-665, Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Inwestor

biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

www.kwadratura.waw.pl biuro@kwadratura.waw.pl                        mgr inż. arch. Paweł Kubacz

mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka upr. proj. MA/068/04 w spec. arch.

podpisarchitektura-projektanci

tytuł opracowania

Projekt Wykonawczy
etap

skaladata

tytuł rys.

Projekt remontu Laboratorium Wytrzymałości w 

części budynku Lotniczego, budynku Nowego 

Lotniczego MEiL ITLiMS

Wydział MEiL ITLiMS
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