TABELA ZMIAN

Symbol zm. Wyszczegblnienie Data zm. Nazwisko
A Aktualizacja dokumentacji 2012.10.04 T.Kocinski
B Aktualizacja dokumentacji 2012.10.26 T.Kocinski
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cTo SA Email: zt@cto.ada.pl ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Data Imie i nazwisko Podpis Symbol zmian B
Opracowat 2012.08.24 | T.Kocinski
Sprawdzit 2012.08.27 |H.Bryl
Zatwierdzit 2012.08.27 | T.Kocinski
Wydat 2012.08.27 JA.Koscinska
KANAL £ OPATKOWY Zastepuje dok.
SPIS DOKUMENTACJI Nr Rej. CTO 5828 |Oprac. zgodne z ISO
Numer dok. Arkusze:
Masa [k Podziatka Format Pow. [m? Nr odb.
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Lp.| Numer dokumentu Tytut dokumentu Uwagi
1 | 5828- PR/ 0-1B Spis dokumentacji
2 | 5828 - PR/ 1-0B Plan kanatu topatkowego (ukfad turbinowy i sprezarkowy)
3 | 5828 - PR/ 2-1B Komora.pomla}.rowa.z me(.:hanlzrr.\em zmainy potozenia piyt brzegowych
dla konfiguracji turbinowej i sprezarkowej
4 | 5828- PR/ 3-1B Oknp palls.gdy d.o legallzacu przeptywu w komorze pomiarowej dla
konfiguraciji turbinowej kanatu
5 | 5828 - PR/ 4-1B Zawor sterujacy predkosciag przeptywu powietrza z zasuwag,
6 | 5828 - PR/ 5-1B Zbiornik elastyczny
7 | 5828 - PR/ 6-1B Sekcja dyszy wlotowej do komory pomiarowej
s | 5828- PR/ 7-1B Oknp z pal.l.sadg do pomiaru cisnienia w komorze pomiarowej dla
konfiguracji turbinowej kanatu
9 [ 5828 - PR/ 8-1B Piyta aluminiowa boczna nrl i nr2 600x600 z otworem




