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OPIS ZMIANY
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A WYDANTE PIERWSZE 26,12,201¢ Ju”z
B PRZEPROJEK TOWANO 2. 11.2012 JUZ A
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S/TUK 2
8 |PODKL ADKA 2 |M8 DIN 125, 7N !
JWAGI: 7 INAKRETKA SAMOHAMOWNA 2 |M8 DIN 985, KL.8, ZN
6 |SRUBA 7 LBEM SZESCIOKATNYM | 2 |M8 x 40 DIN 933, KL.8.8, 7N
5 |SRUBA 7 LBEM SZESCIOKATNYM | 10 |M8 x 25 DIN 933, KL.8.8, ZN
. C/ZESCI PRZY MONTAZU KLEIC KOMPOZYCJA LHZ89/H2E9 4 kOl NIERZ I TAANB-  —07e U WEo on
2. CALOSC KONSTRUKCJI USZCZELNIC NA CISNIENIE 5kPa. MATERIALY | SPOSOB USZCZELNIENIA % |KOLNIERY [ TAAHB= | 1025 <OMP . WEGLOWY
DOBIERZE WYKONAWCA PO KONSULTACJI /7 PROJEKTANTEM (S/ZCZELNOSC MA BYC ZACHOWANA 2 |SKORUPA | |TAAHB-12-024 KOMP. WEGLOWY
PO POLACZENIU /7 POZOSTALYMI SEKCJAMI TUNELU | |SKORUPA | |TAAHB-12-023 KOMP. WEGLOWY J
5. NAKRETKI DET-9 DOKRECAC MOMENTEM O WARTOSCI 90% MOMENTU PRZEWIDZIANEGO W Pozves AAZIA LU0 WUMER CAESL VA TERIAL WAL
STOSOWNEJ NORMIE. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW NORMALNYCH PRZED ODKRECENIEM LT ML RSO A S TR ClE7AR
SPRAWDZIL MSP PS OZNACZENIE WYMIAR -
WYBIERZE WYKONAWCA PO KONSULTACJI /7 PROJEKTANTEM OBRABIAC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA o/ o 60 k g
TOLERANCJA OGOLNA KATOW + 2° DATA 260 /-2012 | * *
6. USKOKI NA STYKU WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI SCIAN NIE MOGA PRZEKROCZYC | MM. OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 - 0,5 mm ATWA R EUNKL
S/CZELINY WYPELNIC. WYPELNIENIE WYROWNAC DO SASIADUJACYCH POWIERZCHNI. MATERIAL @ | KANAL SIATEK
WYPELNIENIA DOBIERZE WYKONAWCA PO KONSULTACJI 72 WYKONAWCA e o e o o ~ [ NUMER RYSUNKU K
TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI 0,840 ,2 TAAHB—12—0 27 A
TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI 1,3 X 45° ARKUS Y : KRS, : CKALA 110 w
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