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1.

Podstawowa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy i dokumenty:

N

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Polskie Normy.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku A Instytutu
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/2, Warszawa.
Listopad 2013 r.

Program uzytkowy budynku.

Kompleks budynkow objety opracowaniem skfada sie z czesci frontowej (Budynek
gtéwny A od ulicy Nowowiejskiej), dwéch prostopadtych do niej skrzydet (hal C i
D), usytuowanych w uktadzie symetrycznym i oddzielonych od siebie
dziedzincem, Auli B(TC-1) z czescig biurowg, fgcznika usytuowanego pomiedzy
halami, aulg i budynkiem gtéwnym, wolno stojgcej pracowni radiologicznej i
chtodni kominowej w centralnej czesci dziedzinca. Obiekty petnig funkcje
dydaktyczno-naukowe. W halach C i D prowadzone s3g gtdwnie zajecia
laboratoryjne, natomiast w budynku gtéwnym i auli prowadzone sg wyktady. W
zachodniej czesci hali D mieszg sie wyremontowane i przebudowane kilka lat
temu pomieszczenia uzytkowane przez Polsko-Japonskie Centrum Efektywnosci
Energetycznej (PJCEE) i Krajowg Agencje Poszanowania Energii z dwoma
niezaleznymi wejsciami od strony zachodniej i od dziedzinca, natomiast dwie
trzecie z parterowej przybudowki hali zajmuje Straz Akademicka.

Przybuddéwka auli od strony potudniowej petni funkcje biurowe, a piwnicach
techniczne i magazynowe. Na dziedzincu, miedzy halami znajduje sie nieczynna
chtodnia kominowa, a dalej za nig na ptd. domek pracowni radiologicznej,

Budynek Auli B(TC-1)jest obiektem 2-kondygnacyjnym - piwnice oraz
jednoprzestrzenna sala auli, przekryta jest stropodachem. Do auli od strony
potudniowej przylega podpiwniczonym trzykondygnacyjny aneks biurowo-
gospodarczy. Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowe;.
Komunikacja do auli odbywa sie przez dwa wejscia od strony hallu w tgczniku.
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Budynek tgcznika jest potgczony z budynkami hal, auli oraz gmachu gtéwnego.
Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na szerokosci podworka. Mury z cegly
petnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami zelbetowe. Stropodach tgcznika
zelbetowy monolityczny z otworami na dwa prostokatne swietliki w nad hallem. W
tgczniku szyb windowy przylegajgcy do ptd. sciany gmachu gtéwnego obstugujacy
ten budynek. tacznik petni funkcje komunikacyjng pomiedzy halami aulg,
budynkiem gtéwnym i dziedzincem.

Hale C i D potgczone sg z budynkiem gtéwnym pod kgtem prostym, od strony
zewnetrznej do hal przylegajg parterowe przybudowki, o tej samej dtugosci co
hale. Hale nie zostaty podpiwniczone. Konstrukcja hal zelbetowa monolityczna ze
stropami miedzy kondygnacjami Kleina na belkach stalowych opartych na
podciggach stalowych i $cianach murowanych.
W zewnetrznych scianach hali wykonane sg duze otwory okienne w 11 osiach
biegngce przez dwie gorne kondygnacje hali z 16 kwaterowymi oknami.
Pomiedzy kondygnacjami znajdujg sie miejscowo antresole i pomosty
technologiczne. Konstrukcja antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze
stali. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukgciji
stalowe;.

Dachy hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna docieplona twardg wetng
mineralng pokryta papg na hali C i tzw. membrang na dachu hali D.

Budynek chtodni kominowej jest budowlg wolno stojgcg nieuzytkowang od wielu
lat. Zasadniczg konstrukcje stanowi $ciety stozek pusty w $rodku. Chtodnia jest
zagtebiona na 2,40 m ponizej poziomu terenu. Cato$¢ konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu. Na gorze widoczny duzy wentylator o srednicy wewnetrznej
"komina". Na poziomie dziedzinca rozmieszczonych jest symetrycznie 6 duzych
okragtych wlotéw powietrza z zamontowanymi wentylatorami.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w wigekszoSci
podpiwniczonym, z wyjgtkiem pomieszczenia od strony zachodniej. Konstrukcja
tradycyjna, sciany murowane z ceglty petnej ceramicznej, strop nad piwnicami
oraz nad parterem zelbetowy. Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana.

Aktualne uwarunkowania:

eDziedziniec wewnetrzny instytutu petni aktualnie funkcje gospodarczg i
komunikacyjng. Znajdujg sie tutaj miedzy innymi jednostki zewnetrzne do obstugi
urzagdzen laboratoryjnych. Powierzchnia dziedzinca stanowi rowniez jedyng droge
dostaw do pomieszczen laboratoryjnych hal. Pod powierzchnig dziedzinca biegna
ciegi instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, miedzy innymi kanat
cieptowniczy do istniejgcego wezta cieplnego.

W halach C i D znajdujg sie pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne zaktadow,
warsztaty oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Pomieszczenia
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laboratoriéow pod wzgledem budowlanym i instalacyjnym nie spetniajg aktualnych
standardéw i sg niezgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi (,Warunki jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, przepisy sanepid, bhp).

eKonstrukcja oraz uktad funkcjonalny hal C i D sg niezgodne z aktualnymi
przepisami przeciwpozarowymi pod wzgledem: odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych, elementéw wydzielen na strefy pozarowe oraz drog ewakuaciji
jak i wyposazenia budynkow w urzgdzenia i instalacje gasnicze i

przeciwpozarowe.

3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek Auli
Liczba kondygnacji podziemnych: 0-1.
Liczba kondygnacji nadziemnych  1-3.
Wysokos¢ obiektu ok. 10,0 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu ok. 945,8 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu ok. 1414,4 m2.
Kubatura obiektu ok. 6990,0 m3.
Dziedziniec
llos¢ kondygnacji podziemnych:  0-1.
llos¢ kondygnacji nadziemnych  1-3.
Wysokos¢ obiektu ok. 154 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu  ok. 945,8 m2.
Powierzchnia uzytkowa obiektu ok. 1414,4 m2.
Kubatura obiektu ok. 6990,0 m3.
Hale C i D.
llos¢ kondygnacji podziemnych:  0-1.
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1-3.
Wysokos¢ obiektu ok. 17,3 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu  ok. 945,8 m2.
Powierzchnia uzytkowa obiektu ok. 1414,4 m2.
Kubatura obiektu ok. 6990,0 m3.
Powierzchnie zabudowy obiektow:
Hala C: powierzchnia zabudowy ok. 1179,0 mz
Hala D: powierzchnia zabudowy ok. 1179,0 m2
Dziedziniec:(powierzchnia zabudowy  ok. 1120,0 m2.
Budynek Auli:powierzchnia zabudowy ok. 256,0 m2

Budynek gosp -biurowy pow. zabudowy ok. 61,0 m2
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4. Odlegtosé od obiektéow sasiadujacych.

Obiekt stanowi zabudowe zespotu trzech budynkéw (skrzydta A, C i D ). Skrzydta
rozbudowywanych hal laboratoryjnych C i D ( o przeszkleniu $cian zewnetrznych
35-70% ) oddalone sg od budynku A 7,38 m oraz 6,86 m, od jednokondygnacyjnej
auli TC1 potaczonej funkcjonalnie z budynkiem A i stanowigcg jego czes¢. W dachu
tacznika pomiedzy aulg TC1 a budynkiem A , zlokalizowane sg dwa bezklasowe
Swietliki, ktére zostang zlikwidowane badz wymienione na przeszklenie o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Nieprawidtowosci wynikajgce z braku
zachowania odlegtosci pomiedzy skrzydtami hal C i D a budynkiem A zostaty
usankcjonowane ekspertyzg techniczng z listopada 2013 r. i usuniete w 2014 r.
Pozostate nieprawidtowosci w tym zakresie, zwigzane z zabudowg dziedzinca
powinny by¢ przedmiotem kolejnych rozwigzan zamiennych.

Sgsiednie budynki zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi zlokalizowane sg
w odlegtosciach wiekszych niz 8 m.

5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie, w czesciach laboratoryjnych hal C i D przewiduje sie sktadowanie
i uzywanie dla potrzeb laboratoryjnych substancji palnych oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w ilosciach niezbednych do procesu dydaktycznego
i badawczego. Przewidywany jest zbiornik podziemny o pojemnosci 750 dm?3,
na paliwo lotnicze, zlokalizowany na zewnatrz budynku, od strony potudniowe;j.

6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
magazynowych, gospodarczych i technicznych nie przekroczy wartosci 1000 MJ/m?,

7. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek wraz z rozbudowg w czesci nadziemnej zaliczony bedzie do kategorii
zagrozenia ludzi: ZL Il — w czesciach hal C i D oraz ZL | — w czesci istniejgcej auli
TC1. Nowoprojektowana sala dydaktyczna o pow. 160 m? przeznaczona dla liczby
statych uzytkownikow — 120 osob. W hali C przewiduje sie¢ maksymalnie do 100
oséb, w hali D do 300 osob ( dwie sale dydaktyczne po 120 oséb) i na dziedzincu (
w czasie przerw do 300 osob).

8. Zagrozenie wybuchem.
W projektowanej zadaszonej przestrzeni oraz w halach laboratoryjnych, nie bedg
wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Strefy pozarowe powinny stanowic:

hala C, D, chtodnia kominowa, budynek pracowni radiologicznej i zadaszony
dziedzinie, wraz z pomieszczeniami nowoprojektowanymi jako jedna strefa pozarowa
0 powierzchni 6.755 m2. Odrebna strefg pozarowg powinien byc¢ istniejacy budynek
A wraz z aulg TC1.
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Powierzchnia strefy rozbudowywanej przekroczy graniczne warto$ci wymagane
przepisami dla budynkéw $redniowysokich ZL 1lI, tj. 5,000 m* o ok. 1.800 m=2
Przekroczenie wielkosci strefy bedzie wymagato zastosowania rozwigzan
technicznych pozwalajgcych na zwiekszenie powierzchni strefy, t. o 100%
w przypadku zastosowania statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego, o 100 % w przypadku zastosowania urzgdzen oddymiajgcych
uruchamianych systemem sygnalizacji pozarowej SSP.
Jako odrebne strefy pozarowe powinny by¢ wydzielone:

e pomieszczenia magazynowe, techniczne, wentylatornie i klimatyzatornie,

rozdzielnie elektryczne, trafo, Smietnik, warsztaty, itp.,
e pompownie pozarowe,
e klatki schodowe przewidziane jako strefy dla potrzeb ewakuacji K1 do K4.

Podziat na strefy powinien by¢ realizowany z zachowaniem nastepujacych
warunkow.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych w czeéci nadziemnej budynku prowadzone
w pionie nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej REI 120, a na ich zlicowaniu
Scian zewnetrznych zapewnic pas o szerokosci 2m na catej ich wysokosci, wykonany
z materiatéw niepalnych o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI 60. Sciany
zewnetrzne budynku rozbudowywanego do budynku A , bedg pod katem prostym,
o klasie odpornosci ogniowej REI/El 120, w pasie o szerokosci zmniejszonej o 50 %
w stosunku do wymagan okreslonych przepisami dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkdéw.

Nalezy podkresli¢, ze w $cianach budynku A, i w sScianach nowoprojektowanej
zabudowy dziedzinca przylegajgcych do niego, wystepujg przeszklenia.

Przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego bedag
posiadaty odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia
instalacyjne w stropach czesci nadziemnej w klasie odpornosci ogniowej El 60,
przejscia w stropach pomiedzy kondygnacjg podziemng a parterem, w klasie
odpornosci ogniowej El 120.

W przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zaprojektowaC klapy odcinajgce (przeciwpozarowe)
w klasie odpornosci ogniowej EIS, o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia pozarowego, tj. EIS 120 dla scian i EIS 60
dla stropéw w czesci nadziemnej oraz EIS 120 dla stropéw i $cian w czesci
podziemnej, sterowane automatycznie z systemu sygnalizacji pozaru. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg ,ktorej nie
obstugujg, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia p.poz. /EIS/ lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow okresla ponizsza tabela:

str. 7



Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowego

. A T - przeciwpozarowych
pt?lfg;?]\l'(vjj sc;avr\ll):j;rk?gr?qw, stropéw | lub innych zamknie¢ | na korytarz i do Na klatke

stropow W ZL w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg

»B” REI1120 | REI60 E 60 E 130 El 30/E30

10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynkéw hal laboratoryjnych C i D zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
oraz zadaszonej przestrzeh dziedzinca zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ,
wymagana bedzie klasa odpornosci pozarowej ,B”.

W  zwigzku z przewidywanym wyposazeniem catej strefy pozarowej
rozbudowywanego budynku w samoczynne urzgdzenie gasnicze wodne przepisy
warunkow technicznych dopuszczajg obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku
o jedng w stosunku do wymaganej, czyli do klasy odpornosci pozarowej ,C”, poza
elementami oddzielen pozarowych wymaganych jak dla klasy B odpornosci
pozarowe;.

W istniejgcych konstrukcjach hal C i D, wystepujg podciggi i stupy stalowe
konstrukcyjne, nie zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Dach
zadaszonego dziedzinca bedzie oparty na stupach stalowych, dzwigarach z drewna
klejonego i stalowych krokwiach oraz w czesci nad rampami na dzwigarach i
ptatwiach stalowych. Ponadto w przestrzeni zadaszonego dziedzinca zaprojektowane
bedg stalowe, dwukondygnacyjne pomosty ze schodami oraz szklano stalowymi
boksami , dla kot naukowych. Sala dydaktyczna dostepna z poziomu 1 pietra
budynku gtbwnego A za posrednictwem pomostéw, bedzie wparta na stupach
stalowych, strop bedzie wykonany z ptyty betonowej opartej na belkach stalowych.
Przepisy dopuszczajg w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drég
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL IIl i PM, umieszczanie nieotwieralnych
naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajgce pomieszczenia nie
sg zagrozone wybuchem i jezeli gestoSC¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m?2.

Ponadto konstrukcja zadaszenia dziedzinca, jako budynku nizszego, powinna miec
w pasie 8 m od $ciany budynku A (wyzszego), klase odpornosci ogniowej co
najmniej

R 30 oraz przekrycie w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
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Te same wymagania dotyczg réwniez dachu Auli Duzej TC1, ktéra jest budynkiem
nizszym w stosunku do nowoprojektowanej zabudowy oraz budynku laboratorium
radiologicznego, ktdry zostanie wtgczony w nowoutworzong strefe pozarows.
Poszczegodlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
bedg spetnia¢ co najmniej wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosc Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
pozarowej
budynku
kogr]:s?tmnkac'a konstrukcja strop? Sciana $ciana przekrycie
ruke] dachu P zewnetrzna?? | wewnetrzna | dachu®
nosna
,C” R 60 R15 REI60 EI30 (0wi) El 159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

IKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

*Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu-klasy EI30

*Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8 m w klasie odpornosci ogniowej El 60 odporne
na dziatanie ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO )

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze Ilub
urzgdzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

11. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja powinna odbywaC sie za pomocg pionowych i poziomych drég
komunikacji ogodlnej stuzgcych celom ewakuaciji. Pionowe drogi komunikacji w hali C i
D bedg stanowity 2 obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikacji ogolnej
na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El
30. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek powinny posiadaé¢
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odpornos¢ ogniowg REI 60. Klatki schodowe powinny byé wyposazone w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiany z systemu sygnalizacji pozaru
SSP.

Wyijscia z klatek schodowych K1 do K4, bedg prowadzi¢ na zewnatrz budynku
korytarzami ewakuacyjnymi, w obudowie El 60, ktorych wszystkie otwory zamkniete
beda w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Schody i spoczniki klatek zaprojektowane zostang odpowiedniej szerokosci, tj. 1,20
m dla biegu schoddéw oraz 1,50 m dla spocznikow i podestow.

Szerokos¢ drzwi prowadzgcych z klatki schodowej na zewnatrz oraz z korytarzy
ewakuacyjnych na parterze i do innych stref pozarowych budynku powinna wynosi¢
1,20 m w Swietle /szerokos¢ skrzydta zasadniczego drzwi nie mniejsza niz. 0,9 m,
w Swietle/.

Z zadaszonego dziedzinca oraz pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m?
I pomieszczeh przeznaczonych do przebywania wiecej niz 50 oséb, nalezy
przewidzie¢ minimum dwa wyjscia ewakuacyjne, w odlegtosci przynajmniej 5 m
pomiedzy wyjsciami, otwierane na zewnatrz. W budynku nie przewiduje sie
pomieszczen, w ktorych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300 osob. tgczna
szeroko$¢ drzwi bedzie dostosowana do liczby oséb moggcych przebywacé
jednoczesnie w pomieszczeniu, liczgc 0,6 m na 100 osdb, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedg nie mniej niz 1,4 m,
przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb moggcych przebywa¢ w danej strefie pozarowej
(ewakuacyjnej).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Nalezy zapewni¢ dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy 1 dojsciu dla strefy pozarowej
ZL1,do 10 mido 40 m, przy dwoch dojsciach oraz przy 1 dojsciu dla strefy
pozarowej ZL Il do 30 m oraz do 60 m przy dwoch dojsciach. Przy dwoch dojsciach
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos$¢ wiekszg o 100% od najkrétszego.
Natomiast przy jednym dojsciu dtugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mogg byé powiekszone pod warunkiem ochrony strefy
pozarowej samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi, np. tryskaczowymi
o0 50% oraz o kolejne 50% przy ochronie drogi ewakuacyjnej samoczynnymi
urzgdzeniami oddymiajgcymi  uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania
dymu. Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzadzenh dtugos¢ dojscia moze byé
powiekszona o 100%.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie powinna
przekroczy¢ 40 m. PrzejScie moze prowadzi¢ maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

Przy zastosowaniu statych samoczynnych urzadzeh gasniczych wodnych, np.
tryskaczowych, dlugos¢ przejs¢ mozna powiekszyé o 50% oraz przy zastosowaniu
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samoczynnych urzgdzeh oddymiajgcych uruchamianymi za pomocg systemu
wykrywania dymu, o kolejne 50%. Powiekszenia te podlegajg sumowaniu.

12.Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji .

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych. Izolacje cieplne
I akustyczne zastosowane w instalacjach bedg stosowane na zewnetrznej
powierzchni przewodow w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Elastyczne przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow trudnozapalnych,
posiada¢ dlugos¢ maksymalng 4m i nie bedg prowadzone przez elementy
oddzielenia pozarowego. Przewody wentylacyjne i Kklimatyzacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie zastosowane w budynku przeciwpozarowe klapy odcinajgce na kanatach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sterowane bedg z systemu sygnalizacji pozaru,
za pomocg sitownikdw oraz monitorowane.

Instalacja elektroenergetyczna .
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami

kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniacC ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
Kable i przewody elektryczne o podwyzszonej odpornosci na ogieh PH9O0.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny posiadac¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30.

Pozostale instalacje .
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego bedg wykonane
w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw, tj. EI 60, EI 120 ( w $cianach
i stropach ). Przepusty nie bedg instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach zostang wykonane w
sposbb nierozprzestrzeniajgcy ognia.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku przejsciami szczelnymi np. INTEGRA typ ,WGC”.

13.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz gasnic w obiekcie dostosowany
do wymagan wynikajagcych z przepisow ochrony przeciwpozarowej i
proponowanych jako rozwigzania zamienne do ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej rozbudowanego budynku.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ochrony
przeciwpozarowej:

- system sygnalizacji pozarowej SSP, zgodnie z PN, ochrona petna,
z monitoringiem do Miejskiego Stanowiska Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie. Wyposazenie modernizowanych budynkéw i zadaszonej powierzchni
w SSP nie jest wymagane przepisami, lecz bedzie wynikato z koniecznosci
sterowania przez system SSP urzgdzeniami pozarowymi oraz ich monitorowania,

wentylacje grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta , w oparciu o PN:

z obszaru przykrytego dziedzinca wewnetrznego przyjmujgc wymagang
powierzchnie czynng klap dymowych nie mniej niz 3% powierzchni rzutu
poziomego podtogi.

e klatki schodowe w hali C i D ( 2 klatki schodowe w kazdej hali) bedg obudowane
elementami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30
oraz wyposazone W urzgdzenia do usuwania dymu. Wymagana powierzchnia
czynna klap dymowych powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu poziomego
podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowag nie
moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

e szyby dzwigdw zlokalizowanych w trzonach klatek schodowych w hali C i D,
nalezy wyposazy¢ w klapy dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 2,5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi szybu. Powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowag nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m=.

e poziome drogi ewakuacyjne w halach C i D projektowane jako galerie, przylegte
do pomieszczen laboratoryjnych ( z pustkg po Srodku tgczacg wszystkie
kondygnacje ) nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia do usuwania dymu, tj. klapy
dymowe, co najmniej jedng klape na kazde 10 m dtugosci poziomej drogi
ewakuacyjnej. Powierzchnia czynna jednej klapy dymowej nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,9 m2 Oddymianie tej przestrzeni bedzie propozycjg tzw.,
rozwigzania zamiennego w ramach ekspertyzy technicznej.

W celu zapewnienia wiasciwego funkcjonowania grawitacyjnych instalacji do
usuwania dymu i ciepta nalezy zapewni¢ dostateczny doptyw powietrza.
Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej
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o 30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych, w danej
przestrzeni poddachowe.

Zastosowanie rozwigzan w wentylacji pozarowej dobranymi na etapie projektowym
nalezy  potwierdzic metodami inzynierskimi, np. analizg numeryczng CFD /
symulacjg komputerowg /. Klapy oddymiajgce mogg by¢ wyposazone rowniez
funkcje przewietrzania chronionych przestrzeni.

- dzwiekowy system ostrzegawczy, wedlug PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze, jako rozwigzanie zamienne w ramach ekspertyzy technicznej,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN-EN 1838, drogi ewakuacyjne
wyposazone bedg w oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pozniej niz 2s, z podtrzymaniem 1
godzinnym, natezenie oswietlenia 1 lux w osi drég ewakuacyjnych oraz 5 lux przy
urzadzeniach  przeciwpozarowych, tj. hydrantach, zaworach hydrantowych, ROP-
ach stanowigcych elementy SSP.

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, z zastosowaniem hydrantow
wewnetrznych 25, wyposazonych w weze potsztywne. Dla hydrantu 25
z zastosowaniem weza potsztywnego o maksymalnej dopuszczalnej dtugosci 30 m
przyjmuje sie zasieg w poziomie 33m. Zaktada sie jednoczesnos¢ poboru wody
z dwédch sgsiednich hydrantow wewnetrznych 25. Instalacja powinna zapewniac
cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu co najmniej 0,2 MPa i wydajnosc¢ tgczng
poboru wody nie mniej niz 2 dm?/s, mierzona na wlocie prgdownic.

Zasilanie instalacji hydrantowej z sieci miejskiej i istniejgcej pompowni pozarowe;j.
W przypadku nie zapewnienia wtasciwych parametrow wydajnos$ci i cisnienia nalezy
przewidzie¢ zbiornik pozarowy wody dobrany na etapie projektowym wraz z
pompownig pozarowg.

- state wodne urzadzenie gasnicze, chronigce catg strefe pozarowa, tj. hale Ci D
oraz powierzchnie zadaszong, z pompownig pozarowg i zbiornikiem pozarowym
wody, dobrang na etapie projektowym. Zaleca sie zastosowanie urzgdzenia na
wysokocisnieniowg mgte wodng jako rozwigzanie zamienne w ramach ekspertyzy
technicznej, z uwagi na znacznie mniejsze wymagania dla pojemnosci zbiornikow
wody zasilajgcych instalacje oraz wysokg skutecznos¢ gasniczg, a przede wszystkim
mozliwos¢ odstgpienia od zabezpieczen biernych konstrukcji stalowych (malowania
farbami ognioochronnymi, natryskami czy tez oktadzinami systemowymi), stosowania
przeszklen o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, z uwagi na wysoki efekt
chtodzacy te elementy w czasie pozaru i niskie straty wtérne (mate ilosci wody uzyte
do gaszenia pozaru).

- drzwi przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizacji pozaru,
- instalacje odgromowa, ochrona podstawowa,
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- gasnice, rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do grupy pozardéw, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie.

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu, dla nowoprojektowanej strefy pozarowej
nalezy zaprojektowa¢ przeciwpozarowy wylgcznik prgdu  zlokalizowany
w pomieszczeniu ochrony w budynku A, lub w poblizu wejscia do nowoprojektowanej
strefy pozarowej (wg projektu branzowego ).

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien odtgcza¢ doptyw prgdu do wszystkich
obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, (o ile urzgdzenia te nie posiadajg
wiasnego zasilania) tzn.:

¢ wentylacje oddymiajgca,

e system sygnalizacji pozaru,

e zestaw pompowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i statego

urzgdzenia gasniczego wodnego,

e dzwiekowy system ostrzegawczy,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

e drzwi, klapy pozarowe, sterowane z systemu sygnalizacji pozaru, itp.
Odciecie doptywu energii elektrycznej przeciwpozarowym wyigcznikiem prgdu nie
moze powodowacé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta zasilania, do obwoddéw
nie wymagajgcych zasilania w czasie pozaru.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewiduje sie hydranty zewnetrzne
DN 80 wumieszczone na sieci wodociggowej przeciwpozarowej miejskiej
ul. Nowowiejskiej i Filtrowej, w odlegtosci do 75 m oraz hydrantéw zlokalizowanych
na terenie PW. Wydajnosé sieci hydrantowej min. 20 dm®s ( przy jednoczesnym
poborze z dwéch hydrantéw po 10 dm?/s kazdy ).

15. Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, stosowanie fatwo
zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami ( i
drzwiami dymoszczelnymi), co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.
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16. Drogi pozarowe.

Do budynku zapewniony zostanie dojazd pozarowy zgodnie z przepisami lub
zastosowane zostang rozwigzania zamienne, uzgodnione z komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Na etapie koncepcji do budynku nie jest
zapewniony dojazd pozarowy w mys$| warunkow przepiséw przeciwpozarowych.

17. Wnioski.

Przyjeta koncepcja funkcjonalno - przestrzenna przebudowy i rozbudowy budynku
nie jest mozliwa do wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunkow
technicznych, i przepisami przeciwpozarowymi, z uwagi na istniejgcg substancje
budowlang, nowatorski sposéb zadaszenia | zagospodarowania dziedzinca
wewnetrznego oraz mozliwosci ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym faze
realizacji projektowania przedmiotowej inwestycji nalezy:

a) poprzedzi¢, wykonaniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
oraz wniosku w sprawie drogi pozarowej, opracowanych na podstawie:

§ 2 ust.3a i § 4 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz

§ 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarniczych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

ktére pozwolg na spetnienie wymagan przepisbw w sposob inny niz okreslajg ww.
rozporzgdzenia, stosownie do wskazan ekspertyzy i wniosku, opracowanych przez
wtasciwg jednostke badawczo-rozwojowg albo rzeczoznawce budowlanego oraz do
spraw  zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z Mazowieckim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wojewddzkim
konserwatorem zabytkow.

W celu uzyskania zgody na ww. rozwigzania zamienne oraz zapewnienia
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego ludzi w przebudowanym i
rozbudowanym budynku, nalezy przewidzie¢ w nim zabezpieczenia w urzgdzenia i
instalacje przeciwpozarowe ponad standardowe ( nie wynikajagce wprost z
przepisow), jak wyposazenie m. i., w:

- system sygnalizacji pozarowej,

- dzwiekowy system ostrzegawczy,

- state samoczynne urzadzenie gasnicze wodne,

- oddymianie poziomych drog ewakuacyjnych (galerii), hali C i D,

b) Przy doborze rozwigzan dotyczacych zabezpieczenia konstrukcji stalowych oraz
licznych przeszkleh Sciennych, przekrycia dachu oraz zastosowania systemu
grawitacyjnego oddymiania zadaszonego dziedzinhca i poziomych drég
ewakuacyjnych (galerii ewakuacyjnych) w hali C i D, na etapie projektowym nalezy
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wykorzysta¢ metody inzynierii pozarowej z zastosowaniem symulacji komputerowe;,
np. CFD oraz przeprowadzeniem préb, z tzw. gorgcym dymem. Metody te pozwolg
na okreslenie mozliwosci zastosowania niektorych elementéw budowlanych
(szczegdlnie przeszklen), w nizszej klasie odpornosci ogniowej niz wymagajg tego
przepisy warunkéw technicznych.

c) W celu obnizenia klasy odpornosci pozarowej budynku z wymaganej ,.B”, do klasy
,C’, zaleca sie zastosowanie urzadzenia na wysokocisnieniowg mgte wodna, np.
typu HI-FOG, firmy INSTAG lub rownowazne, jako rozwigzanie zamienne w ramach
ekspertyzy technicznej, z uwagi na znacznie mniejsze wymagania dla pojemnosci
zbiornikdbw wody zasilajgcych instalacje (kilkukrotne), wysokg skuteczno$¢ gasniczg
oraz niskie ewentualne straty wtérne w przypadku zadziatania.

a przede wszystkim mozliwos¢ odstgpienia od zabezpieczen biernych konstrukciji
stalowych (malowania farbami ognioochronnymi, natryskami czy tez oktadzinami
systemowymi), stosowania przeszklen o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, z
uwagi na wysoki efekt chtodzgcy te elementy w czasie pozaru i niskie straty
popozarowe (mate ilosci wody uzyte do gaszenia pozaru). Dobor instalacji nalezy
poprzedzi¢ symulacjg, potwierdzajgcg skuteczno$¢ zabezpieczenia konstrukcji
stalowych i szklanych przed dziataniem wysokich temperatur.

Uwaga:
1. Wszystkie przewidziane instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej

w projekcie budowlanym do zastosowania w budynku, wymagajg opracowania
poszczegodlnych projektdéw wykonawczych branzowych technicznych uzgodnionych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wszystkie zastosowane w budynku materialy budowlane oraz instalacje
i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ stosowne dokumenty
wydane przez jednostki akredytowane, dopuszczajgce wyroby i urzgdzenia do
stosowania na terenie kraju.

ZALACZNIK.
Rzuty kondygnacji z podziatem na strefy pozarowe — 5 rysunkow.
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