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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest ocena nosnosci konstrukeji dachu nad
halg prototypowni Wydziatu MEL Politechniki Warszawskiej przy ul. Chatubiriskiego
w Warszawie, w zwiazku z wymiana dwéch $wietlikow o wymiarach 4,9m x 11,1m.

Konstrukcja stropodachu nad halg skiada sie ze stalowego rusztu dzwigaréw
dachowych o rozstawie 2,6m i 5,1m opierajacych si¢ z jednej strony na $cianie,

a z drugiej na dzwigarze poprzecznym.

Uktad rzutu konstrukcji dachu i przekrdj poprzeczny pokazuja rys. 1i 2.

Na pasach gérych dzwigarow stalowych lezy piyta Zelbetowa pokrycia dachu.
Otwory pod $wietliki obramowane sa zZelbetowg $cianka o wysokosci ok.1,3m
i'grubesci 25cm.

Konstrukcja swietlika oparta jest na powyzszym obramowaniu.

‘W celu oszacowania nos$nosci konstrukcji dachu nalezy sprawdzi¢ no$noscé

dzwigaréw dachowych o rozpietosci 18,0m lezacych na skraju $wietlikow.

Ogledziny techniczne wykazuja, ze stan technicznych konstrukcji stalowych i piyty
Zelbetowej jest dobry, nie stwierdzono Zzadnych uszkodzen konstrukcji, ani spekan

- ptyty Zelbetowej.

Elementy konstrukcji dachu ich ukiad przestrzenny oraz stan konstrukcji pokazano

na zdjeciach nr 1+6.
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Ponizej zdjecia z wizji lokalnej na obiekcie

1. Zdjecie nr. 1 — widok dZzwigaréw nosnych od strony hangaru

2. Zdjecie nr. 2 — widok dzwigara gtéwnego podtrzymujacego dzwigary poprzeczne
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3. Zdjecie nr. 3 — widok dzwigarow i swietlikow dolnych w hangarze

4. Zdjecie nr. 4 - widok mocowania dzwigardéw poprzecznych w $cianie Zelbetowej
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Zdjecie nr. 5 — widok stezen belek stropowych
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6. Zdjecie nr. 6 — rozwigzanie dzwigara poprzecznego




Q/{J/Q?,Ccé u

AAZC vt

L

aj




~

_\ , v
95t 88 rQuEZEd | moLY =$0CrEH \;
@' x>

S e
e

O

o

conierne,

id

PRy —— AL




|'7 4B x ONSTRUKCJA PROJEKT Sp. z 0.0. - _
I u » MEL - $wietlik
Nr projektu:

9.

2. Dzwigar dachowy

Obcigzenia ze Swietlika i pozostatej czesci dachu przejmowane sa przez dzwigar

kratowy o rozpietosci 18,0m o pasach réwnolegtych o wysokosci kratownicy w

gabarycie pasow 1,45m.

Na pasach gérnych kratownic lezy dachowa plyta zelbetowa.

2.1 Zestawienie obcigzen

Obcigzenia stale:

- pokrycie dachu (3x papa) - 0,15 kN/m?
- szlichta+plyta konstr.- 0,2 x24,0 - 4,80 kN/m?

- instalacje podwieszone - 0,25 kN/m?
5,20 kN/m® x 1,1 = 5,7 kN/m?

- obcigzenie $niegiem — 2 strefa

0,8 x 0,9 kN/m - 0,72 kN/m? x 1,5 = 1,08

- ciezar obramowania $wietlika

1,3x0,256x 24 - 7,8 KN/m

- cigzar wlasny Swietlika na 1 mb

1,2kNx2,5 - 3.0kN/m
10,8 kN/m x 1,1 = 11,9 kN/m
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- Obgiazenie éniegiem — wg PN-EN1991-1-3
 2strefa -0.9 kN/m?
a=45"> C;=04 ;: C,=05

q! =0,9x0,4 = 0,36 kN/m? x 1,5 = 0,54 kN/m?

q2=0,9x0,5=0,45kN/m?x 1,5 = 0,68 kN/m?

_J,cp} TR

- obciazenie wiatrem — wg PN-EN1991-1-4

1strefa; terenlV; h~10m

Qoo = 0,3 KN/m?

0,29

M) =15

Cey=1,5 | —
°) (10)

wspétbzynnik ekspozyciji:
dla pofaci nawietrznej ¢ = +0,7
dla polaci zawietrznej ¢ =- 0,3

zatem

0,32 kN/m? x 1,5 = 0,48 kN/m?

wy=0,3x1,5x 0,7
-0,14 kN/m? x 1,5 = -0,21 kN/m?

ws =0,3 x 1,5 x(-0,3)
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¥
| A =48,00ecm2
) . Jx = 456.4 cmé
L [160 Jy =1 850 cm4
. ay=12 Wx =643 ecm3
p b= - * ny=‘750“:n“r‘n Wy = 231.3 cm3
i \ HM"1' = 650/750 mm WT =1467 em3
| ' |
100 mm " ==
I
; 1 AT
Stal S135X,St3SY, 513,513V, St3W | 1
I
Sily wewnetrzne: 1
Sita podiuzna N = - 752,0 kN (sciskanie) !—-!
Momenty Mx= 0,0 kNm '
My= 15,5 kNm
Sily poprzeczne Vx= 0,0 kN
Dane przyjete do analizy smuklosci:
Wzgledem osi X: L= 750 mm
= 1,00
Wzgledem osi Y: L= 2 250 mm
=1,00
LLy
Dane przyjete do analizy interakgji §ciskania ze zginaniem: -Wzgl. osi X Wazgl. osi Y
Wazgledem osi 'Y:
Pret podpatty przegubowo

Max. moment w sradkowej czedci elementu = - 15,5 kNm
Wspdlczyn. wyboczeniowa: ¢x =0,830 ¢y =0,802

Klasa przekroju: 1
Spefniony warunek smukfosei na $cinanie wg tabl. 7 Vx

Spetniony warunek smuktosci na cinanie wg tabl. 7 Vy

Nognesé obliczeniowa:

NRc = 908, 9kN NRoy=10320kN

Wspilczynniki wykorzystania nognosci elementu:
warunek (55) na zginanie i site osiowa: 0,83

warunek (54) 0,83

warunek (58) - 0§ X: 0,89

warunek (58) - 0§ Y: 0,81

Wa ik NoSupsScl zas{cefg Sp@z— UAOUE
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0 ' :
i ) A =4840 cm2
. Jx =1104 emd
: L150x100x10 Jy = 814 omd
_ Wy = 108,2 em?3
e 1 | R - ax =12 mm Wy =76, cm3
: ) H =760 mm — 1788 om3
= ! - 1"/11" = B50/750 mm = 1/,goom
l p—
100 rom ' |
— i }l

Stal SIZSX SIZSY, SIS, SI3V, SIBW

]
_i.n

Sity wewnelrzne: .
Sita podiuzna N = 752,0 kN (rozciaganie)

Nognosé nbliczeniowa:
NRl =10406kN NRbc=1040,6 kN

Wspilczynniki wykorzystania nognogei elementu:
warunek (55) na zginanie i sitg osiowa: 0,72 < /I‘O

DZW(?M CQGLGQ(OW? /7“5@/“/“’/76 e/ sﬁowiz &f%ﬂ(“@%a&({
wystep eface a&m{awq.r
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3. Whioski

1. Przeprowadzona analiza wytrzymatosciowa wykazata, ze wymiana konstrukgji
nosnej swietlika nie ma negatywnego wptywu na wytrzymato$¢é konstrukeji dachu
hali prototypowni. Przyrost obcigzenn wynikajacy z nowej normy obcigzen
$niegiem jest znikomy w poréwnaniu z wystepujacymi obcigzeniami statymi.

Dzwigary dachowe bezpiecznie przenoszg wystepujace obciazenia.

2. Nowe elementy konstrukcji Swietlika nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych

W POWYZszym opracowaniu.

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

UAA

mgn ind, Jacek Janewski
d. nr 5t.398/84




