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Przedmiar Sanitarny Laboratorium wytrzymatosci

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45332000-3 |Instalacje sanitarne
1.1/45331210-1 |Instalacje sanitarne
1.1.1]45331210-1 |Centrale wentylacyjne z automatyka
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z pompg ciepta MCKT-HPX 2 z nagrzewnicg wtorng kana- | kpl.
d.1./0322-01 towg MCKT-HPX 2 9kW
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2/45331210-1 |System N1, W1, Czy1, Wy1
2|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz ttumikéw akustycznych prostokatnych z podwiesiami, uszczel- |szt
d.1./0154-06 kami gumowymi, amortyzujgcymi podktadkami gumowymi typ MSA200-60-2PF
1.2 500x520x1000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/ll (z udziatem |m?2
d.1.|0105-06 ksztattek do 55%) o obwodzie do 4400mm
1.2
156 m?2 156,000
RAZEM 156,000
4/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm 700x300 szt.
d.1./0146-05 mm
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytgczem kotnierzowym prostokat- | szt
d.1./0134-01 nym GRYFIT LX-5G, LxH=400x250, KP + Wyzwalacz termiczny WT72C + Sitow-
1.2 nik 230V
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 700x250 szt.
d.1./0148-07
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng AluCoat grubosci 40mm m?2
d.1./0213-01
1.2
156 m?2 156,000
RAZEM 156,000
8/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 625x225 szt
d.1./0138-05
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 225x125 szt
d.1./0138-05
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 125x225 szt
d.1./0138-05
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 225x200 szt
d.1./0138-05
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 225x225 szt
d.1./0138-05
1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 325x225 szt
d.1./0138-05
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 225x325 szt
d.1./0138-05
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar Sanitarny Laboratorium wytrzymatosci

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-17 Klapa rewizyjna o obwodzie do 1000 mm szt.
d.1./0135-02
1.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2/45332200-5 |Instalacja centralnego ogrzewania
16|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mm o po- |m
d.1.2|0403-05 taczeniach spawanych na $cianach budynku
48 m 48,000
RAZEM 48,000
17|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o po- |m
d.1.2|0403-04 taczeniach spawanych na $cianach budynku
18 m 18,000
RAZEM 18,000
18/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |m
d.1.2|0403-02 taczeniach spawanych na $cianach budynku
29 m 29,000
RAZEM 29,000
19|KNR-W 2-15 | Zawor AV9 prosty DN 15 szt.
d.1.2/0130-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-15 | Zawor powrotny Combi 4 prosty DN 15 szt.
d.1.2/0130-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy Hydrocontrol ATR, PN25 DN 40 szt.
d.1.2/0411-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 2-15 | grzejnik st 70x100 szt.
d.1.2/0418-03 14 Zzeberek
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2/0436-01
59 urz. 59,000
RAZEM 59,000
24|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1.2|0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
2 préba 2,000
100 m 100,000
RAZEM 100,000
25|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - trzykrotne m
d.1.2/0128-02 ana-
logia
100*3 m 300,000
RAZEM 300,000
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