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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej dotyczacy
budowy budynku magazynowego na dziatce 203/35 w Sierakowie zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami

producentow.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej dotyczacy
budowy budynku magazynowego na dziatce 203/35 w Sierakowie zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami

producentow.

podpis sprawdzajacego
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2. Podstawa opracowania:

—

. Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Uwagi, materiaty i informacje uzyskane od Inwestora,

Projekt architektoniczny

o > 0D

Normy, wytyczne, przepisy prawne oraz literatura techniczna w przedmiotowym

zakresie.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz
zewnetrznej stanowigcy integralng czesc¢ projektu wielobranzowego dla budynku

magazynowego na dziatce 203/35 w Sierakowie.

4. Zakres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:
» Rozdzielnice budynku magazynowego RH
» Instalacja oswietlenia ogolnego
» Instalacja oswietlenia awaryjnego
» |nstalacja gniazd
» [nstalacje fotowoltaiczng
= QOchrona od porazen

5. Uklad zasilania oraz instalacje zewnetrzne

Budynek magazynowy zasilony bedzie z istniejgcego budynku biurowego
bedgcego w obecnie w budowie. Nalezy wykonaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg kablem
ziemnym YAKXs4x35mm o dtugosci 40m. z budynku biurowego z szafy RGNN do
rozdzielnicy budynku magazynowego RH. Linie zasilajgcg nalezy utozy¢ w
projektowanej w terenie rurze arot fi 110 (22m) tgczacej budowany obecnie budynek
biurowy z budynkiem magazynowym. WLZ dobrano ze wzgledu na zastosowanie na

dachu budynku magazynowego instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 30kW. Aby
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wyprowadzi¢ linie zasilajgcg do hangaru nalezy rozbudowac istniejgcg szafe RGNN o
roztgcznik bezpiecznikowy 100A z bezpiecznikami gG63A oraz roztgcznik z cewka
wybijakowg o pradzie 63A. Cewke wybijakowg nalezy podtgczy¢ do przycisku PWP
budynku biurowego. Ma to za zadanie odciecie zasilania z fotowoltaiki w przypadku
pozaru w budynku biurowym.

Na terenie zewnetrznym nalezy réwniez dorobi¢ odcinek kanalizaciji
teletechnicznej od istniejgcej studni naroznej do budynku magazynowego dtugosc¢

7metrow. Szczegoty w projekcie zagospodarowania terenu.

6. Instalacja odgromowa

Na hali magazynowej projektuje sie instalacje odgromowg wykonang drutem
FeZn fi 8mm mocowanym do kalenicy dachu na uchwytach szczytowych 20.1 Elkobis
oraz na spadkach dachowych i zwodach pionowych uchwyty 15.1 Elkobis. Przy
zejsciach zwoddéw pionowych nalezy wykonaé¢ uziomy szpilkowej o rezystanciji
mniejszej od 10omow. Na szczytach dachowych nalezy uformowac iglice odgromowe z
drutu Fezn fi 8mm o wysokosci 1m. Do instalacji odgromowej nalezy podtgczy¢ drabine
wejsciowa na dach. Wszelkie potgczenia na dachu nalezy wykonywac zigczami
krzyzowymi 4-otworowymi. Cato$¢ instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu oraz metryke

urzgdzenia piorunochronnego.

7. Instalacje wewnetrzne

Instalacje gniazd nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5 mm?. Przewody
nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV mocowanych do konstrukcji budynku magazynowego
lub korytach kablowych perforowanych KCL100H50. Gniazda hermetyczne natynkowe
o IP44 montowac na wysokosci h=80cm. Zestawy gniazdo 400V 16A + 230V
montowac na wysokosci h=100cm.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wylgcznikiem réznicowo -
prgdowym. Gniazda, wytgczniki, rury PCV i mocowania w kolorze czarnym.

Rozmieszczenie gniazd widoczne jest na rysunkach nr 1.
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Projektuje sie instalacje oswietlenia realizowang za pomocg opraw lokalnych.
Szczegotowy opis elementow systemu znajduje sie na rysunku nr 2. Sterowanie
oswietleniem odbywa sie za pomoca tgcznikéw klawiszowych swiecznikowych,
zlokalizowanych przy drzwiach wejsciowych do budynku magazynowego.

Wyltaczniki oswietleniowe natynkowe IP44 montowa¢ w pionie na wysokosci od
h=110cm w gore.
Na potrzeby instalacji oswietleniowej przewidziano:

- 3 obwody do oswietlenia podstawowego budynku magazynowego

- 1 obwdd do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje do opraw wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie 750V
mocowanymi do ceownikow wzmocnionych CWC40H40 lub do tras kablowych. Trasy
kablowe i ceowniki wykonac¢ na wysokosci h=3,6m.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania budynku magazynowego do celéw
naukowych dobrano natezenie o$wietlenia na poziomie 500lux. Zastosowano oprawy
Led typu Neptun v1 65W prod. Luxiona. Kazda z linii Swietlnych podzielono na dwa
obwody zatgczane osobno, tak aby byta mozliwos¢ korzystania z oswietlenia zgodnie z
potrzebami: matego, sredniego lub duzego natezenia oswietlenia.

Oprocz instalacji oswietlenia podstawowego projektuje sie oswietlenie awaryjne.
Oprawy typu Ontec S M2 TM Technologie zamocowano przy oprawach podstawowych
na wysokosci 3,6 metra z bateryjnym podtrzymaniem 1h i autotestem. Rozmieszczenie
opraw przedstawia rysunek nr 2.

Rozdzielnice natynkowg RH o IP44 zamontowac przy wejsciu wiz-ta do budynku
magazynowego. Wytgcznik gtowny z cewka wybijakowa do wytgczenia budynku
przyciskiem PWP. W rozdzielnicy zastosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe i lampki
ochronne. Rozdzielnie przystosowac do podtgczenia fotowoltaiki. Schemat rozdzielnicy
przedstawiono na rysunku nr 4.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia wytgcznikow réznicowo-prgdowych,

udokumentowane protokotami pomiarowymi.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanej instalacji przyjeto system TN-S
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Jako ochrone przeciwporazeniowg w projektowanych instalacjach stosujemy
przewody 3 i 5-cio zytowe, gdzie przewody ochronne nie mogg byc¢ przerywane przez
zabezpieczenia.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje czesci czynnych
oraz przegréd i oston o stopniu ochrony co najmniej IP4X.

Jako ochrona przed dotykiem pos$rednim zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania poprze wytgczniki nadmiarowe, oraz roznicowo-prgdowe, o

pradzie réznicowym 30 mA

9. Instalacja Fotowoltaiczna

Na dachu budynku magazynowego projektuje sie instalacje fotowoltaiczng w
oparciu o panele typu RSM132-6-360M-385M firmy Jager Plus o mocy 380W.
Instalacja tgcznie bedzie posiadac¢ 81 paneli potgczonych w trzy obwody o tgcznej
mocy 30780W. Przyktadowy schemat potgczen instalacji fotowoltaicznej przedstawiono
na rysunku nr 4. Przewody od instalacji fotowoltaicznej do budynku magazynowego
wprowadzaé pod kalenicg dachu, aby nie dziurawi¢ pokrycia dachowego.

SolarEdge oferuje fotowoltaiczny system pozyskiwania mocy sktadajgcy sie z
optymalizatorow mocy podigczonych do kazdego z modutéw, falownika PV oraz
systemu monitoringu na poziomie modutu. Dodatkowo systemy SolarEdge posiadajg
zintegrowang funkcje bezpieczenstwa SafeDC™ minimalizujgcg zagrozenia
bezpieczenstwa. Gdy podtgczone sg optymalizatory mocy, moduty dziatajg jedynie
wowczas, gdy sygnat z falownika jest stale ponawiany. Jezeli z falownika nie wychodzi
zaden sygnat lub falownik nie pracuje, funkcja SafeDC™ w systemie SolarEdge
automatycznie wytgcza prad DC oraz napiecie w przewodach modutu i tancucha. W
trybie bezpieczenstwa napiecie wyjsciowe kazdego z modutow wynosi 1V.

Z uwagi na fakt, ze maksymalna dtugos¢ tancucha zostata ograniczona do 27 paneli,
napiecie tancucha moze wynosi¢ maksymalnie 27Vdc, tj. znacznie mniej niz poziom
ryzyka. Nawet w przypadku pojedynczych btedéw, rozwigzanie to posiada certyfikat
napiecia SELV (<120V).

Zastosowac konstrukcie wsporcze systemowe firmy KENO. Instalacja
fotowoltaiczna chroniona jest instalacjg odgromowg, . Wykonanie instalaciji
fotowoltaicznej nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi kwalifikacjami i

doswiadczeniem na rynku fotowoltaiki.
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10. Ochrona przeciwpozarowa

Jako ochrone przeciwpozarowg zastosowano Gtéwny Wytgcznik Pragdu GWP
dla budynku magazynowego dziatajgcy na cewke wybijakowg wytgcznika gtéwnego
rozdzielnicy budynku magazynowego.

Wytgczenie rozdzielnicy spowoduje zadziatanie zintegrowanej funkciji
bezpieczenstwa SafeDC™ oraz ograniczenie napiecia kazdego z paneli do 1V.
Z racji zastosowania 27 paneli w tancuchu napiecie nie przekroczy 27V.
Przycisk zasilany przewodem niepalnym typu HDGs 2x1,5mm E90 umiejscowiony

zostat przy wejsciu do budynku magazynowego.
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