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Odwodnienie liniowe ACO Multiline V150 z zamknigciem Drainlock,

POLACZENIE Z RYNNA

ruszt z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 1=1,0m
[=9,50m, i=0,5% SPUSTOWA #100
Odwodnienie liniowe ACO Multiline V150 z zamknieciem Drainlock,
ruszt z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 1=1,0m KOLANO 4%°
[=20,35m, i=0,5%
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ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PVC
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UWAGI:

1.

Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w
dokumentaciji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika
sig odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisow i zasady sztuki
budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i
70 jego zgodg.
MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI 0D GLEBOKOSCI:

1,0 <G <175 - 0,8m

1,76 < G < 4,00 - 0,9m
RODZAJ PODSYPKI | ZASYPKI ZGODNIE Z PKT. 5.4.12 ” WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU SIECI KANALIZACYINEJS” — ZESZYT 9
— COBRTI INSTAL  ORAZ OPISEM
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