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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Cze$¢ opisowa projektu technicznego - budynek magazynowy na dz. nr ew. 203/35 w Sierakowie w zakresie instalacji
sanitarnych — tom TI.
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TI.04 SZCZEGOL STUDNI TEGRA 1000mm
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DECYZJNA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - PROJEKTANT

5>

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 550 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Marcie Magdalenie Chludzinskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 20 listopada 1981 roku w Warszawie, corce Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0523/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technieznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

TI1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzeni w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB - PROJEKTANT

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V15-VQU-HGF *

Pani MARTA MAGDALENA CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0059/11
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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DECYZJNA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - SPRAWDZAJACY

sy akt MAZTII-TIN S8 710 18 Warnszawa, dnia 28 grednin 2010 .
DECYZIJA

Na podstawie a1, 10wt | it 24 ust. | pkt 2 etawy z dnia 15 gradnia 2000 1, o samorzadach zawodowych
architekoow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2000 r. Nr S poz. 42 2 padn, zm ), an. 17 et |
pRE 1SS, wsr 3t 13 ust 1, 354 art 14 ust | pht 4 estawy z dnia 7 Hpea 199 1.~ Poowo Sadowline (sekst
Jedn: Dz, 2 2006 1 Nr IS6poz 1118 2 podn om ) ocme § 11w | pha 1, § 15, 523 vt | rozporzadzenin
Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicksych funkegl technicrsych w
budownictwie (Dz.Ll, Nr 83 pox 578 péadn. 2m,)

Okrggowa Kominja Kwalifikncyjna
Mazowicckicj Okrggowe) lzby In2ynieriw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Adamowi Andrych
magistrowi inzynberowi
urodzenemu dnia 20 kwictnia 1979 roku w Warszawie, synowl Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAOS20/PWOS/10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzydzen cieplnych,
wentylucyjnyech, gazowych, wodeckggowych | kanalizacyjnych

N e

L Na mocy art. 12 ust. | pkt 1.5, art. 13 wst, |, 3§ 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresde
objetym wyikej wymieniony specjalnoicis, mimiejsze uprawnbenka stanowiy podstawe do:
1/ projektownnia, sprawdzenia peojektdw architektonicmo-budowlanyeh i sprawowanis
nadzons astorskiego,
2/ Kierowania budows lub innymi robotam: budawlasyms,
3 hiorowanio wytwarssnicm konatrukeyjnych clemensdw budowlanycl oraz maday i
kostrodi techniczng) wytwarzanin tych elementiw,
4/ wykonywania sadzong inwestorskiego,
3/ sprawowania kontroli techniczne) ulrzymania obiektow budowlanych, 2 zastrzedeniem
art. 62 ust. 51 6.
1L Na mocy § 15 razporzgdzenia Ministra Traagporte | Badawsictwn 7 dais 28 Laietnia 7006 ¢
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w badownictwie, ninicjsze upruwnienia stanowly
podstawg do
sporzadzania  projektu zagospodarownnis  dziafki lub terenu w o zakresie wyiey  wymiensone
specjainode.
111 Na mocy § 23 ust. | rezporzgdrenia Ministra Transportu i Budownictwa z dula 28 kwietnis
2006 r. w sprawie sumodzicinych fuskefi techniczoyeh w hadownictwie, nimicjsze wprawnienis
stanowii podstawe do:
progekionanin obdekin budowlanego | Kierowsnia robotami bedowlanymi zwinzanymi 7 obiektesn
budowlamym takim jak: sieci | inssalacie cieplme, wentylacyine, gazowe, wodociqgpowe 1 kanalizacyine,
z dobarem whasciwych urzgdses w projekese budawlanym oraz sch mstalowaniem w procesie budowy
luky resnyonu
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB - SPRAWDZAJACY

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SV8-VGL-AMG *

Pan GRZEGORZ ADAM ANDRYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0057/11
adres zamieszkania ul. BRUZDOWA 89 B, 02-991 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt techniczny - budynek magazynowy na dz. nr ew. 203/35 w Sierakowie w zakresie instalacji sanitarnych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
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1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej z projektowanego budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia;

Zlecenie.

Projekt zagospodarowania terenu.

Dane katalogowe producentéw urzadzen.

Obowigzujace normy i przepisy, m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr.109 poz. 719 z 2010).

o PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie
uktadu i obliczenia.

o Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu budynku dwuspadkowego hangaru odprowadzane beda grawitacyjnie 4 rurami spustowymi rynny o
$rednicy 100mm poprzez rynny okapowe 150mm (materiat zgodnie z proj. architektury).

Scieki z terenow utwardzonych odprowadzane beda wpustem ulicznym Wd1 oraz odwodnienie liniowe WI1 wzdiuz bramy
rozsuwanej hangaru do studzienki rewizyjnych SD2.2. Wpust uliczny (Wd1) zainstalowane beda na studzienkach wpustowych 425
z osadnikiem o wysokosci 1,0m. Zaprojektowano 2 studnie o Srednicy 425mm oraz jedng studnie o $rednicy 1000mm.

Wody opadowe z przedniej czesci (rury spustowe Rs1 oraz Rs2) dachu budynku oraz terendéw utwardzonych wprowadzane bedg
do sieci kanalizacji deszczowej przez istniejaca studnie rewizyjng SD4 o rzednych 115/39/113,56 na kanale d400 w ulicy na dziatce
o numerze 203/129. Scieki z dachu poprzez rury spustowe Rs3 i Rs4 odprowadzane beda na teren zielony dziatki Inwestora.

Przed bramg rozsuwang zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Multiline V150 z zamknieciem Drainlock, ruszt z zeliwa
sferoidalnego w klasie D400 I=1,0m ze spadkiem 0,5% o sumarycznej dtugo$ci 30,8m oraz jedng studnie osadnikowa z wyjsciem o
$rednicy 160mm i dtugosci 0,5m.

Kanaly kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych wykonanych z polichlorku winylu SN = 8kN/m2 w zakresie $rednic
DN160-200m.

Obliczenia ilosci wod opadowych

Odwodnienie dachu budynku magazynowego (projektowanego)

llo§¢ wod opadowych odprowadzang z dachu obliczono ze wzoru:
Q=Fxyxaq,lis

gdzie:

F — powierzchnia dachu, ha

W - wspotczynnik sptywu (dach ptaski - przyjeto: w=1,0)

q - natezenie deszczu miarodajnego, (I/s)/ha

taczna powierzchnia dachu do odwodnienia wynosi 500 m2 = 0,0500 ha.

Natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania odwodnienia dachow przyjeto 130 (I/s)/ha.
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taczna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z dachu budynku wynosi: 6,50 I/s.

llo$¢ odprowadzonej wody poprzez rynny spustowe Rs1, Rs2 poprzez projektowana kanalizacje deszczowg do miejskiej kanalizacji
deszczowej wynosic¢ bedzie 3,25 I/s. Pozostate wody opadowe z dachu poprzez Rs3 i Rs4 w ilosci 3,25 I/s odprowadzone beda na
teren zielony dziatki Inwestora.

Odwodnienie dachu budynku istniejgcego

llo$¢ wdd opadowych odprowadzang z dachu obliczono ze wzoru:

Q=Fxyxaq,ls

gdzie:

F — powierzchnia dachu, ha

@ - wspdtczynnik sptywu (dach ptaski - przyjeto: w=0,8)

q - natezenie deszczu miarodajnego, (I/s)/ha

taczna powierzchnia dachu do odwodnienia wynosi 290 m2 = 0,0290 ha.

Natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania odwodnienia dachéw przyjeto 130 (I/s)/ha.

taczn ilos¢ wod opadowych odprowadzana z dachu budynku wynosi: 3,02 I/s

Odwodnienie terenéw utwardzonych

Wody deszczowe z terenu pochodzi¢ beda z nawierzchni utwardzonej jezdnii parkingu (nawierzchnia asfaltowa) i chodnikow o taczne;
powierzchni : 1466 m2,

Bilansu wéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych deszczowych, postugujac sie wzorem:
Q=F xyxq,lls

gdzie:

F — powierzchnia zlewni, ha

W - wspotczynnik sptywu (parkingi, ulice - przyjeto: y=0,9)

q - natezenie deszczu miarodajnego, (I/s)/ha

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

413/ C

9= o [(/s)/ha)]

gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat ; odpowiednio prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego =130 (I/s)/ha.

Powierzchnia zlewni istniejgcego wpustu ulicznego WU1 wynosi 750 m?, a przeptyw wod opadowych 8,78 I/s

Powierzchnia zlewni wpustu ulicznego Wd1 i odwodnienia liniowego wynosi 716 m2, a przeptyw wéd opadowych 8,38 I/s

taczna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z dachu i terenéw utwardzonych do kanalizacji deszczowej wynosi:
3,25+3,02+8,78+8,38 = 23,43 I/s.

2.2 Separator _ )
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych, wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych o ile nie
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zawierajg, substancji zanieczyszczajacych wilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdinej oraz 15 mg/l weglowodordw
ropopochodnych.

Projektowane utwardzenie jest zaliczone do parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha w zwigzku z powyzszym konieczne jest
podczyszczenie wod opadowych z danej inwestycji w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na
1 ha.

W zwigzku z powyzszym dla wyznaczenia przeptywu nominalnego Qnom do doboru urzadzen podczyszczajacych postuzono
sie wzorem Qnom = gnom x Azr gdzie:
gnom - natezenie deszczu (zgodnie z powyzszym przyjeto 15I/s na 1 ha)

Azr — powierzchnia zredukowana zlewni (zgodnie z 2.2 bilans wéd opadowych)
dla zlewni Qnom = 15 x 0,1466 = 2,2 [I/s]

Efekt oczyszczania < 15 mg/dm? substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw $ciekow
kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qmax. Do doboru separatora minimalny Q nom nie moze by¢ mniejszy niz 3 I/s
(obliczenia powyzej).

Dobrano wysokosprawny separator lamelowy SLEKOTW-B — separator lamelowy z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem
- do zabudowy podziemnej (zbiornik zelbetowy) dla Qnom = 6 I/s i Qmax = 60 I/s firmy UGOS.
Wyposazenie standardowe uktadu stanowi:
e  zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
o  krocce wlot / wylot z PE
e wewngtrzne obejscie burzowe
e wydzielony przedziat osadnika i separacji ropopochodnych
o filtr lamelowy
e automatyczne zamkniecie odptywu
e otwor rewizyjny, zamkniety wiazem

Parametry pracy:

wielkos¢ | przeplyw | pojemnosc Wymiary [mm] rzviacze waga
Typ separatora nominalna|hydrauliczny | osadnika |Srednica| wys. | wys. wys. P %ﬁ orient.
lis] [lis] m Dz H G AhG [Mg]
SLEKOTWB 63006 | 6 | 30 I~ 800 | 1300 | 2800 | 1530 | =40 | 250 | 298341 |

2.3 Warunki wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej

Wykopy pod rury wykonywaé jako wasko przestrzenne szalowane obudowg systemowa. W rejonie studni wymiar wykopu dostosowac
do jej wymiaréw. W czasie wykonywania wykopu nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu. W miejscach skrzyzowan z istniejacq
infrastrukturg prace wykonywa¢ recznie, a istniejace przewody zabezpieczy¢. Na catej diugosci wykopu urobek sktadowaé obok
wykonywanego kanatu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone z kamieni. Podtoze rury nalezy wykonac¢ z jednorodne;
podsypki z piasku $rednioziarnistego zageszczonego do I1s>0,95, grubos¢ podsypki 15 cm, maksymalny wymiar kruszywa < 20 mm.
Obsypka wokét rury powinna byé zageszczona warstwami, co 10 cm, szczeg6inie starannie na bokach, aby zapewni¢ rownomierne
parcie na obwodzie rury. Zageszczanie gruntu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé recznie, ubijanie Is > 0,95. Powyzej
30 cm zageszczanie mechaniczne warstwami o grubosci 30 cm Is > 0,95.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, polaczenia kielichowe na gumowa uszczelke wargowa firmy Wavin montowac¢ zgodnie
z instrukcjq producenta.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonac préby szczelno$ci przez napetnienie kanatu wodg do poziomu wiazu i
obserwacje zw. wody.

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47.
p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogoine.
Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase kolektora projektowanego. Dla odcinkow kanalizaci
przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o minimalnej szeroko$ci DN+0,6m.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie zeszyt 9 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydanie:
sierpien 2003 r; Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu producentéw poszczegéinych
urzadzen i materiatow.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektoréw przedstawicieli spdtki zapewniajacej odbidr wody opadowej. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac w sposéb widoczny w dzieri i w nocy.

4. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Dla prawidtowej pracy separatora konieczne jest spetnienie nastepujacych warunkow:

1. 1raz na rok separator musi by¢ oczyszczony przez specjalistyczng firme.

2. Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, bedg usuwane kazdorazowo przy uzyciu wozu specjalistycznego
spetniajacego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zaktad.

3. Osadnik z nagromadzonego osadu po wypetnieniu przez osad % - % pojemnos$ci, nalezy oczySci¢ przy pomocy wozu
asenizacyjnego przez koncesjonowany zaktad.

4. Eksploatujacy separator zawrze umowe na odbiér odpadéw ropopochodnych z firmg uprawniong do wywozu, sktadowania,
zagospodarowania lub utylizacji tego typu odpaddw.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.




