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Uszczelka

Rura trzonowa
karbowona z PP
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Drabinka z GRP

Dolna obejma drabinki

Uszczelka

Studzienka wfazowa NG Tegra 1000

=

Kineta NG Tegra N“,QQQ

z betonowym pierscieniem odciazajacym
oraz wtfazem klasy D400

odciazajacy (1000x680)

@200

NR TYP RZEDNA | RZEDNA H
STUDZ STUDZ DN TERENU | DOPLYWU
RzT RzD [
przeptyw.
SD2.3 3200 116,15 115,02 1,13
90° L
STUDNIA SD2.4
|
INWESTOR Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
Alm 00-611 Warszawa
PROJEKT Budynek magazynowy
na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie
KINETA PRZEPLYWOWA 90° L
# ADRES Sierakowo,
INWESTYCJI dz. nr ew. 203/35
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY BAZA architekci

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA
| KOORDYNACJA

ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7
00-389 WARSZAWA
baza@bazaarchitekci.pl

PROJEKTANT

mgr inz. MARTA CHLUDZINSKA MAZ/0523/PWOS/10

SPRAWDZIL mgr inz. GRZEGORZ ANDRYCH MAZ/0520/PWOS/10

BRANZA SANITARNA

RYSUNEK SZCZEGOL STUDNI TEGRA
1000mm

SKALA BS DATA  28.01.2021

NR RYSUNKU |_|_ OA. NR REWIZJI OO




