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Rzutowanie amerykanskie
Metoda trzeciego kata
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Detal J

(Potrz nota D)

3@5

L0 FPatrz nota 2

. Dostepny model CAD )
6. al Wszystkie otworg\/ na sekcji C=C m
zamiast @ 3. |
.b) Wszystkie otwory na sekcji F—F maja wymiar d5.8
5. Na sekcji E-E otwor H
ma srednice zmieniona z @ 3.5 na @ 5.5
4, Jest to standardowy plaszcz zewnetrzny komory silnika
TM=120 za wyjatkiem powiekszonych otworow w sekcji B—B
(z @55 na 5.8) oraz zmienionym polozeniem i wielkoscia

\\,
aja W

Otwor H
(Potrz nota 5)

Sekc je C-C [(patrz nota ©)
D-D., E-E, F-F (patrz nota &)

otworow na sekcji F—F

2. Laczenie blachy zgrzewami:

@ 2.0, co 50 mm na zaokladke (patrz detal J)

1. Material: Blacha Inconel 713 o grubosci 0.5 mm
(Blacha przed zwinieciem: patrz rysunek: ZTG_P12
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Nazwa czesci
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Ploszcz zewnetrzny
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Rozmiar [Numer rysunku Rewiz_ja
mgr INnz. Macie |
Konstruowall Chmielewsk i A3 7TG_P23 B
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