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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  zakup i dostawę szafy metalowej   dla Instytutu Techniki Cieplnej  Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

 

 
Pytanie  :  
 proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące przetargu na dostawę szaf metalowych dla instytutu 
Techniki Cieplnej: 
 
1. Czy półki szklane opisane w SIWZ przez zamawiającego mają być wykonane wyłącznie ze szkła, czy też 
powinny mieć wzmocnienia wykonane z blachy w kolorze szafy? 
 
2. Czy półki ,o których mowa w pkt 1 powinny posiadać uchwyty mocowania przytwierdzone do szafy na stałe, 
czy też uchwyty mocowania mają posiadać możliwość regulacji? 
 
3. Jaki rozstaw półek przewiduje zamawiający w przypadku montażu uchwytów mocowania do półek na stałe do 
szafy metalowej? 
 
4. Czy szafa ma posiadać drzwi wykonane wyłącznie ze szkła, czy też dopuszczalne jest wykonanie drzwi 
metalowych, w których będzie zamocowane szkło. 
Tafla szkła o wymiarach rzędu 90x200 cm jest bardzo ciężka i ma tendencję do odkształcania, dlatego 
proponujemy wzmocnić konstrukcję drzwi metalowym obramowaniem.   
 
 
Odpowiedź:   
   
 
1. Wzmocnienia nie są wymagane. Istotny jest udźwig półek. 
2. Półki powinny być o regulowanej wysokości. 
3. Półki powinny być o regulowanej wysokości. 
4. Wzmocnienie konstrukcji drzwi metalowym obramowaniem jest wymagane. 


