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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac przy konserwacji elementéw kamiennych zwigzanych
z remontem czesci elewacji Gmachu Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
(al. Niepodlegtosci 222) .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktdow przywotane w dokumentacji nalezy traktowaé jako
marki referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt
spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki i standardow techniczno - uzytkowych
oraz konserwatorskich. Wykonawca moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym
réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majg-
ce na celu wykonanie konserwacji kamiennych elementéw na elewacjach Gmachu
Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Gmachu Aerodynamiki Politechniki.
W zakres prac wchodza:

- prace wstepne (dokumentacja stanu zachowania, demontaz zbednych elementow);

- usuniecie zdegradowanych spoin i zapraw;

- wzmochienie ostabionych partii;

- zabiegi dezynfekcyjne;

- sklejanie spekanych partii kamienia;

- wymiana skorodowanych kotwieh na nowe;

- uzupetnienie duzych ubytkow flekami kamiennymi;

- uzupetnienie kitem drobnych ubytkow;

- wypetnienie spoin;

- hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
i ST-ZB ,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg prac konserwatorskich, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Konserwatora. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~YVymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~YVymagania ogdlne”.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakosS¢ materiatow.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte". Zaprawy specjalistyczne powinny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek.
Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”.

2.5. Preparaty i materialy konserwatorskie do prac kamieniarskich.

Preparaty czyszczace, dezynfekujgce, uzupetniajgce i hydrofobizujgce stosowac zgodnie
z projektem (Programem Prac Konserwatorskich). Wszelkie nazwy marek i produktéw
przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki referencyjne. Po badaniach
specjalistycznych, szczegétowym rozpoznaniu uszkodzenh, bezposrednio po uzyskaniu
dostepu do partii elewacji podlegajgcych pracom budowlanym Wykonawca moze zastgpic
rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
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3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania zapraw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe],

- przenosnych zbiornikdw na wode,

- myjka wysokocisnieniowa.

3.3. Sprzet do wykonywania prac konserwatorskich.

Sprzet konserwatorski do prac kamieniarskich (mitoty, dtuta, pity, szlifierki i pozostaty
sprzet specjalistyczny) nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, po rozpoznaniu zakresu
uszkodzen. Sprzet stosowacé zgodnie z wymaganiami kart technicznych produktow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Materialy konserwatorskie do prac przy obiekcie nalezy przewozi¢ zgodnie
z wymaganiami producenta, z nalezytg starannoscig oraz zasadami BHP dla tych
materiatow;

- Materiat kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu,
zmieszaniem roznych asortymentow i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed wszelkimi pracami nalezy udokumentowac rowniez fotograficznie stan elementéw

podlegajgcych konserwacji i odnotowac to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK)

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze budowlane - skuwanie i zmywanie pozostatosci
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do stanu surowego, ponad to ukonczone powinny by¢ roboty konstrukcyjne, instalacyjne
elektryczne, zamurowane przebicia i bruzdy, inne elementy otoczenia winny byc¢
zabezpieczone folig budowlang przed wtérnym zniszczeniem.

- Prace konserwatorskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C lub jesli
wymagac tego bedzie uzgodniona technologia w wyzszej temperaturze.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane elementy czy tez prace zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwdéch dni przed zbytnim nastonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane roboty powinny by¢ w czasie wigzania
I twardnienia, tj. w ciggu co najmniej 1 tygodnia, pielegnowane zgodnie z wymaganiami
technologicznymi uzgodnionego zakresu prac.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna.

5.3. Przygotowanie podtoza

- Podtoza murowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub innym
w zaleznosci od przyjetej technologii konserwatorskiej;

- przygotowanie podtoza do prac konserwatorskich kamieniarskich nalezy uzgodnié
z przedstawicielem Konserwatora, Inspektorem Nadzoru po rozpoznaniu zagrozen,
uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu obustronnego dostepu do elementéw
kamiennych;

- demontaz zbednych elementéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu dtut i elektronarzedzi — z zachowaniem witasciwych
Ssrodkow ostroznosci bez ostabiania podtoza.

5.4. Prace konserwatorskie kamieniarskie

- usuniecie zdegradowanych spoin i zapraw (mechaniczne).
Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-paste firmy
Remmers oraz pary wodnej pod cisnieniem (np. Karcher)
Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia
strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

- wzmochnienie ostabionych partii preparatem KSE 100, KSE 300, prod. Remmers.

- zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegdlnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.
Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skutecznosci
w badaniach.

- sklejenie spekanych partii zywicg poliestrowo-akrylowg firmy Akemi Marmoorkit 1000 lub
zywicg epoksydowg Akepox 5010 firmy Akemi.

- wymiana skorodowanych kotwien na nowe ze stali nierdzewnej oraz widkna szklanego.

- uzupetnienie duzych ubytkéw flekami kamiennymi osadzonymi klejami na bazie
modyfikowanych zywic epoksydowych i poliestrowych np. Akemi Marmoorkit 1000 lub
Akepox 5010 firmy Akemi.
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- uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem mineralnym Restauriermortel fein firmy Remmers
lub Uniwersalputz firmy Keim.

- wypetnienie spoin zaprawg Fugenmortel firmy Remmers.

- hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zawilgocenia
kamienia, zasolenia elementoéw kamieniarskich oraz przylegtych scian w rejonie podwaliny
kamiennej, badania mykologiczne flory nakamiennej, badania wtasciwosci fizyko-
mechanicznych materialu  kamiennego, ponadto badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci cementu, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i sprawdzenia prac konserwatorskich uzgodni¢
z przedstawicielem Konserwatora i Inspektorem Nadzoru jednak nie rzadziej niz
po kazdym etapie technologicznym. Wszystkie etapy posrednie prac konserwatorskich
dokumentowac¢ w DPK.

6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢é z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3. Wyniki badan materiatdw i zapraw powinny by¢ wpisywane do DPK
i zaakceptowane przez Inspektorem nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1. Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb catosciowy i powinny umozliwic
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg konserwatorskg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- wygladu powierzchni kamienia i metalu.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi materiatu.

6.4.2. Badania robét kamieniarskich powinny by¢ zgodne z normg PN-72/B-06190.
Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne".

7.2. Obmiar prac konserwatorskich przy konserwacji powierzchni prostych elementow
kamiennych okresla sie w metrach kwadratowych; przy elementach ztozonych okresla sie
w sztukach za catos¢ prac konserwatorskich na podstawie programu prac
konserwatorskich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
konserwatorskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiér robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie
powinny by¢ odebrane, W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- powtoki wykonczeniowe poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ niewtasciwie
zaaplikowane preparaty lub elementy i ponownie wykonac roboty konserwatorskie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia_dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdine".
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robot konserwatorskich kamieniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
konserwatorskich kamieniarskich stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11203 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych".

PN-72/B-06190. Okfadzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB.
Instrukcje producentéw.
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