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UWAGA:

— RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA A
TAKZE RYSUNKAMI INNYCH BRANZ.

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE  WYMIARY W NATURZE. W

PRZYPADKU NIESCISLOSCI

WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT MA

OBOWIAZEK POINFORMOWAC NADZOR AUTORSKI O ZAISTNIACEJ SYTUACUI

— WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE  WSZYSTKIMI

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

| OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC  DOKUMENTACJI 7
PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY
PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ~ POINFORMOWAC O TYM
NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA

ROBOT

— NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII |

(INNYCH NIZ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU
INWESTYCYJNEGO | AUTORSKIEGO.

MATERIALOW ZAMIENNYCH

~ WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEWIDZIEC | UZGODNIC Z NADZOREM
AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE

ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

— WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE

NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC.

[ZOLACJE PRZECIWWODNA

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBGT W OPARCIU O

DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ
JEST ZABRONIONE.

~ W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM | STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY WEZWAC
NADZOR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.

technicznego konstrukcji

Fundamenty wg projektu technicznego
konstrukeji

Konstrukcja stalowa wg projektu
technicznego konstrukeji

blacha trapezowa T35 gr.0.7mm
z powlokq antykondensacyjng
konstrukcja stalowa (wg tomu K)

ELEWACJA

EL-m5

blacha trapezowa T20 gr.0.5mm
konstrukcja stalowa (wg tomu K)

kostka bet. gr.6cm

podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm

przekrusz betonowy gr.10cm
podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

opaska drenazowa

NZ-d2

kostka bet. gr.8cm

podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

chodnik z betonowych
plyt prefabrykowanych

nierozprzestrzeniajqce ognia (NRO)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy: 459.98 m2
powierzchnia catkowita: 459.98 m2
powierzchnia uzytkowa: 450.96 m2
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