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l. UWAGI OGOLNE

Niniejsza cze$¢ opisowa dotyczy sposobu wykonania i parametréw technicznych robét ogéinobudowlanych w zakresie archi-
tektury. Roboty konstrukcyjne i instalacyjne opisano w oddzielnych tomach dokumentacji.

11 WARUNKI WYKONANIA ROBOT | JAKOSC WYKONAWCZA

1.1 Wymagania ogoélne

Wszelkie stosowane materialy, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami i powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatéw niespetniajgcych tych kryte-
riow, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé Swiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu
do tej inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

W przypadku wykazania przez Nadzér, ze materiaty, elementy lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce odbiegajg od
okreslonego przez Projektanta standardu technicznego, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig demontazu (na wtasny
koszt) i doprowadzenia do zgodno$ci ze standardem zatozonym w projekcie,

Wykonawca odpowiada za ostateczny wyb6r materiatéw, wymiaréw, grubosci, typdw, szczegdtdw mocowania i zwigzanych z
tym prac tak, aby byly one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatow i systeméw, jakie zostang uzyte w wykonywanych Ro-
botach Budowlanych.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegdinych elementéw jest nieakceptowane.
Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.

Wszelkie roboty budowlane majg by¢ stosowane zgodnie z polskimi normami, a jezeli dla danego elementu robét nie ma
normy polskiej to nalezy stosowa¢ wtasciwy zapis z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikaciji okreslaja wyzsze wy-
magania niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to bedg one decydujace.

1.2 Trwato$¢

Zakfada sig, ze trwato$¢ budynku powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje si¢ jednak, ze rézne elementy budynku majq
rézne okresy trwatosci uzytkowe;.

Zatozona minimalna trwato$¢ dla poszczegdlnych gtéwnych elementéw budynku przedstawia sie nastepujaco:

EIEMENTY SZKIANE ... bbbt
Wykonczenia powtoKami PrOSZKOWYMI........ccvvireririreeririiiisiisssesesessssss sttt s s sese s s s
WYKORCZENIA BNOGOWANE ..ottt
U2 | (o
Stal nierdzewna

Stolarka budowlana, panele elewacyjne
PHYAY KBMIBNNE ..ot

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ co najmniej trwatoSci projektowej i uzytkowej budynku. Wykonawca zapew-
ni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaty czestszej konserwacii niz jest to okre$lone w karcie producenta.

11.3 Instalowanie

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do rob6t budowlanych firmowych elementéw systemowych, Wykonawca winien
zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie cisle zgodna z instrukcjami producenta, oraz ze kopie wszystkich tych
dokumentdw zostang dostarczone do architekta / projektanta branzowego przed rozpoczeciem rob6t. Wszystkie materiaty i
ich sktadniki winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby byly one zamontowane pionowo lub poziomo i osiowane z ele-
mentami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez archi-
tekta / projektanta branzowego.
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Zainstalowane materiaty nie moga straci¢ jakoSci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem czynnikéw atmosferycz-
nych, konstrukcyjnych czy obcigzeniowych.

1.2 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Ponizej znajdujg sie podstawowe czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

- Zapoznac¢ sie dokfadnie z trescig dokumentacji wtadciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi czesciami
dokumentacji ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne;

- Zapoznac si¢ doktadnie z opisem robot, strukturg dokumentacii;

- Opisy robét nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami;

- Zweryfikowa¢ koordynacje migdzybranzowa i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy przed wyko-
naniem robot;

- Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem robét (np.: btedy i niescistosci
wymiarowe i opisowe)

- Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i wyrobow gotowych przed zamoé-
wieniem (w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otwordw: okna, drzwi, bramy, skrzynki itp.).

1.3 INFORMACJE DLA OFERENTOW

1.3.1 Dodatkowe przeznaczenie dokumentacji

Niniejsza dokumentacja stuzy takze do wytonienia Wykonawcy robét i ustalenia ich warto$ci. Dokumentacja bedzie stanowita
zatgcznik do kontraktu.

Intencjg architekta jest, aby niniejszy projekt opisywat kompletnie i catoSciowo roboty stanu surowego, wykofczenia we-
wnetrzne, zewnetrzne i urzadzenie terenu prowadzace do przekazania budynku do uzytkowania.

Przetarg ma doprowadzi¢ do ustalenia ceny za roboty, w wyniku ktorych powstanie budynek gotowy do uzytkowania.

llekro¢ w dokumentaciji znajdujq sie wyjasnienia dotyczace zakresu robét, nalezy przez to rozumieé¢ zestaw robét, elementéw
i urzadzen gwarantujacy kompletne skoriczenie roboty, gotowo$¢ do uzytku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie. Ozna-
cza to, ze jezeli w opisie znajduje si¢ pozycja ,umywalka wraz z baterig i kompletem akcesoriow do podigczenia, nalezy
wyceni¢ umywalke, wsporniki, Sruby, syfon oraz robocizne zwigzang z dostawa i montazem.

Ceny wykonania robét, ktére Wykonawca podaje w ofercie zawieraja;

- Wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdw, dla ktérych norm
takich nie ma, wykonanie robé6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguije sie producent
danego wyrobu, jak réwniez wykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu.

- Materiat, robocizne, transport materiatu i 0sdb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty mani-
pulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjna, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robét, po-
datki i optaty urzedowe, optaty celne i inne ktdre Wykonawca musi ponie$¢ dla kompletnego i terminowego wy-
konania ustugi.

— Koszty sporzadzania rysunkdw warsztatowych, koszty sporzadzania rysunkédw powykonawczych lub, w przypad-
ku podwykonawcow, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze.

- Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu Klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i je$li jest to
wymagane -koszty uczestnictwa w odbiorze budynku.

- Koszty wykonania projektu i organizacji zaplecza budowy.

- Koszty wykonania projektow warsztatowych.

- Koszty koordynaciji i zarzadzania.

- Zysk Generalnego Wykonawcy.

- Wszelkie roboty zwigzane z zasklepianiem otwordw przy przej$ciach instalacji przez stropy i Sciany z zachowa-
niem zasad sztuki budowlanej i wymogéw dla przegrod ogniowych i akustycznych nawet jesli nie sg one
uwzglednione w materiatach kontraktowych.

- Wykonywanie otwordw dla przej$¢ instalacji drobnowymiarowych jak kable, rury o niewielkich Srednicach itp.
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1.3.2 Konstrukcja dokumentacji

Projekt zostat opracowany wielobranzowo. Poszczego6inym branzom odpowiada podziat zgodnie z opisem na stronie tytuto-
wej. Zasadg 0g6Ing projektu jest, ze kazdy z toméw zawiera zestaw rysunkdw ilustrujacych petny zakres robét danej branzy
oraz odpowiadajacy mu opis tych robét. Nalezy bezwzglednie czytaé rysunki tacznie z opisami.

Poza tomami opisanymi na stronie tytutowej, dokumentacje nalezy czyta¢ tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym
i projektem zagospodarowania terenu.

Odpowiedzialno$cig oferenta jest dokonanie wszelkich przedmiardw. Oferent sprawdzi wszelkie dane iloSciowe podane w
projekcie.

W ogoélnych opisach grup robot znajduja sie skrétowe i najwazniejsze informacje o charakterze wykonywanych prac, majace
pomdc Oferentowi we wtasciwej ich wycenie. Jednoczes$nie zapisy te sg forma umowy z Wykonawcg co do minimalnego
standardu Wykonawczego dla poszczegdlnych grup robét. Opisy poszczegoinych rodzajéw robét majg charakter intencjo-
nalny. Oznacza to, ze nie stanowig obowigzujacej receptury. Niektore szczegoty beda wyjasniane w ramach nadzoru autor-
skiego, jednak zgodnie z intencjg nie powinny one mie¢ wptywu na ceng robét.

Pozycje sq zgrupowane tematycznie. Kazda z pozycii jest krétko opisana zgodnie z ponizszym schematem (jezeli jest to
zasadne):

Wystepowanie:

Punkt zawiera informacje utatwiajace poprawne zlokalizowanie danej roboty na rysunkach i poprawne jej policzenie. W
przypadku robét nie zilustrowanych na rysunkach wskazowki jak je policzy¢.

Opis ogodlny:

W punkcie tym opisuije si¢ informacje o charakterze wykonywanych prac majace poméc Oferentowi we wiasciwej ich wyce-
nie, a takze szczegolne warunki j.w.

Parametry techniczne:

Punkt zawiera informacje precyzujace rodzaj uzytego materiatu, jego parametry techniczne, rodzaj wykonczenia.

1.3.3 Marki referencyjne:

Podaje sie marke referencyjna, co oznacza, ze Oferent do wyceny moze przyjac tez ceny produktéw innych producentéw, o
nie gorszym standardzie (technicznym, estetycznym itd.). Zmiana wyrobéw opisanych jako ,marka referencyjna” na réwno-
wazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu pod wzgledem estetycznym z architektem. Wykonawca dokonujacy tej zmiany
bez uzgodnienia Projektanta, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrdcony. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej lezy po stronie wykonawcy.

Czasami podaje si¢ nazwe polskiego dystrybutora produktu jedynie w celu utatwienia wykonawcy kontaktu w celu zebrania
informaciji o produkcie. Nazwa dystrybutora nie jest w zaden sposéb wigzaca.

W przypadku szerszych grup rob6t powyzszy schemat zastosowano dla opisu elementéw wspdinych dla cato$ci grupy, a w
opisie poszczegblnych pozyciji opisano jedynie parametry specyficzne dla danej pozycji.
1.3.4 Terminologia

llekro¢ w opisie pojawiajg sie okreSlenia pisane kursywa, oznaczajg one roboty badz elementy opisane i wyceniane na pod-
stawie opisu w innym punkcie i nie podlegajace wycenie w ramach biezacej pozycji.

llekro¢ w opisie wymaga sie uzgodnienia koloru wykonczenia z Architektem, nalezy wyceni¢ robote przyjmujac petng palete
koloréw oferowanych przez producenta wyrobu lub farby.

llekro¢ w opisie wymaga sie uzgodnienia koloru RAL wykoriczenia z Architektem, nalezy wyceni¢ robote przyjmujac petng,
palete koloréw RAL.
1.4 PROCEDURY, UZGODNIENIA | WYMAGANE OPRACOWANIA

1.4.1 Obowiazki wykonawcy

- Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ statg ewidencje dokumentaciji.
- Wykonawca ma obowigzek dystrybuowaé dokumentacje swoim Podwykonawcom.
- Wykonawca opracuje i uzyska odpowiednie uzgodnienia dotyczace projektu organizaciji budowy.
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1.4.2 Przygotowanie rysunkow warsztatowych

Oferent uwzgledni w cenie koszt wykonania rysunkéw warsztatowych, zgodnie z wymaganiami Projektu wykonawczego, dla
elementéw i robét, wobec ktérych zostat okreslony taki wymag w specyfikacji, zachowujac przedstawione wymogi funkcjo-
nalne, wykonawcze, estetyczne. W szczeg6lnosci dotyczy to:

- catosci robdt elewacyjnych budynku oraz tych elementdéw wewnetrznych, ktére sg bezposrednio z nig zwigzane;
- robo6t kamieniarskich i z prefabrykatéw betonowych;

- rob6t balustrad zewnetrznych i wewnetrznych, balustrad klatek schodowych;

- robét zaluzji zewnetrznych;

- robot meblowych, stolarskich (w tym drzwiowych).

Przed przystapieniem do opracowywania rysunkow warsztatowych Wykonawca winien doktadne zapozna¢ si¢ z Projektem
wykonawczym, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i kompletno$ci jego wykonania oraz wzajemna koordynacje. W przypadku dostrze-
zenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci badz niejasnosci Wykonawca przed przystapieniem do jakichkolwiek prac jest zo-
bowigzany do wyjasnienia z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.

Wykonawca nie moze zmieniaC Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Architekta / Projektanta Branzowego.

Wykonawca odpowiada za koordynowanie rysunkéw warsztatowych robét budowlanych wykonywanych na sasiadujacych
odcinkach, a pozostajacych w Jego zakresie robét. Termin przediozenia rysunkdw warsztatowych do decyzji Biur Projektow
uczestniczacych w inwestycji, nie moze skutkowa¢ opdznieniem w sktadaniu zamdwien i prowadzeniu robot.

Rysunki Warsztatowe, winny przedstawiaC w postaci ostatecznej wszystkie detale zwigzane z wykonaniem i montazem
danego elementu oraz rozwigzanie potaczen, ,stykéw” z innymi Robotami Budowlanymi. Rysunki Warsztatowe, winny
przedstawia¢ rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania. Do rysunkow warsztatowych dotaczone bedg nie-
zbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do szczegdlowego okreslenia materiatow i systeméw propo-
nowanych do spetnienia wymagan projektowych.

Wykonawca przedstawi Architektowi Jego propozycje dotyczace okreslonych w Specyfikacji materiatow, systeméw, elemen-
tow przed ztozeniem zaméwien u podwykonawcdw na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny byé zgodne

z wymogami projektowymi oraz zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia w petni gwarantowanych systeméw i towarow akcep-
towanych przez Architekta.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke i sposéb wykonania elementéw wykoriczen budynku. ZastrzeZenie w opisie
dotyczace doboru w/w elementow oznacza pelng game materiatowg, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych produk-
téw w standardzie podstawowym, jak réwniez przygotowanym na specjalne zamdwienie.

Wykonawca odpowiada za wtasciwy, zgodny z Projektem wykonawczym, wybdr materiatéw, wymiardw, grubosci, typow,
potozenia elementow faczacych i sposobow wykonczenia, oraz gwarantuje, ze s one uzywane w celu przewidzianym przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych rob6t budowlanych. Ostateczne
wykoriczenie powierzchni materiatéw, winno pozostaé niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwatoSci
wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

4.3 Operat ochrony pozarowej i projekt oznakowania budynku

Wykonawca opracuje operat ochrony pozarowej budynku ze wszystkimi scenariuszami dziatan systeméw zabezpieczen
pozarowych zainstalowanych w budynku, jak rowniez plany rozmieszczenia sprzetu gasniczego, oznakowania drég ewakua-
cyjnych, planu ewakuacji budynku

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow oznakowania budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnienia ich z wtaciwymi rzeczoznawcami. Projekt ten stanowi jedng z pozycji do wyceny.

1.4.4 Przedktadane probki, makiety i wzorce jako$ciowe

1.4.4.1 Probki

Wykonawca opracuje w pierwszym miesigcu od rozpoczecia budowy harmonogram przedktadania prébek i uzgodni go z
Architektem.

Przedstawienie prébek bedzie obowiazywato dla elementow opisanych w Specyfikaciji, a w szczegoinosci dotyczacych:
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- Elementow wykonczeniowych wewnetrznych 1j.: elementéw balustrad, oku¢, oktadzin drewnianych, kamiennych,
ceramicznych;

- Elementdw elewacyjnych tj.: prefabrykatéw betonowych, oktadzin kamiennych, elewacii z siatki, elewaciji z paneli
metalowych, Zaluzjowych,

- Innych elementdw majacych istotny wptyw na estetyczny efekt wykonywanych robot - na zyczenie Nadzoru
Autorskiego;

- Innych elementéw, co do ktérych okreslono w projekcie taki warunek;

Probkami sg rozne materiaty pochodzenia naturalnego, elementy fabrykowane, wyposazenie, przyrzady, urzadzenia lub
elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia wygladu i wymagan technicznych przedstawionych
na Rysunkach i w Specyfikacji.

Probki bedg oceniane pod katem ich charakterystyki wizualne;.

Wykonawca winien dostarczy¢ caty zakres prébek danego elementu Robét Budowlanych, w tych przypadkach, gdzie bedzie
wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych wtasciwosci.

Prébki do akceptacji nalezy przedstawia¢ w dwéch identycznych egzemplarzach. Po akceptacii jeden z nich zostanie zwro-
cony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze Architekta w
celu umozliwienia mu rozpatrywania zaleznosci koloréw i faktur pomigdzy materiatami.

Wykonawca ma obowigzek przechowywa¢ wszystkie probki przedstawione do akceptacii, jak rowniez prébki zaakceptowa-
ne, wraz z kompletem dokumentoéw i informaciji dotyczacych tych prébek.

1.4.4.2 Wzorce jako$ciowe

Wzorzec jakosciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okreslonego odcinka danej Roboty celem potwierdzenia prawidtowosci
montazu, jakoSci wykonania itp. przed przystapieniem do wykonywania dalszej cze$ci danej Roboty.

Wzorzec Jako$ciowy bedzie stuzyt jako element poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych Rob6t z danego zakresu.

Wykonawca nie rozpocznie robét montazowych na innych odcinkach robét danego rodzaju do momentu zaakceptowania ich
przez Architekta.

Wstepnie okresla sie nastepujacy zakres robdt budowlanych, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie wzorca jako$ciowego:

- roboty elewacyjne;
— prace zwigzane z jakoscig wykoriczen powierzchni betonowych;
w odniesieniu do betonow nie podlegajacych dalszym wykorczeniom;
- prace zwigzane z uktadaniem posadzek lastriko, betonowych i kamiennych.

14.4.3 Procedura zatwierdzania
Zadna cze$6 robdt nie moze by¢ rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta wymaganych do przedtozenia materiatéw.

Architekt zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej probki, wykonanie dodatkowej makiety czy
wzorca jako$ciowego w trakcie realizacji Robét (w przyjetym i uzgodnionym z Wykonawca czasie, takim, aby nie wptynat on
na realizacje robét zgodnie z harmonogramem), nawet, jesli nie byty one okreslone w Specyfikacji.

Wykonawca dostarczy Architektowi materiaty, ktére nalezy przedtozy¢ w takiej kolejnosci, ktora nie spowoduje opdznienia
wykonania robot.

Kazdg przedktadang pozycje nalezy indywidualnie oznaczyc¢ tytutem projektu, odpowiednim znakiem specyfikacji, nazwa,
dostawcy, nazwg producenta i oznaczeniem produktu.

Wraz z kazdg przedktadana pozycjg nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacie, ktére w petni okre$lg i objasnia kazdy
oddzielny system lub element robét, w szczeg6inoSci informacje o parametrach technicznych, udzielanej gwarancji i trwato-
Sci.

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe, Wykonawca przed zaakceptowaniem
tej prébki winien poinformowac¢ o tym Architekta.
Wszelkie rysunki warsztatowe bedg opiniowane przez Architekta zgodnie z wprowadzonym wzorem ponizej:

- ,Kategoria A” — Wykonywanie, produkcja lub konstruowanie moze przebiega¢ zgodnie z przedtozonym rysun-
kiem, prébka, makietg, wzorcem jako$ciowym.

- ,Kategoria B” — Wykonywanie, produkcja lub konstruowanie moze przebiega¢ zgodnie z przedtozonymi rysun-
kami, prébkami, makietami, wzorcami jako$ciowymi pod warunkiem podjecia przez Wykonawce niezbednych
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dziataft w oparciu o0 komentarze i wszystkie uwagi Architekta dotgczone do zwréconych rysunkéw. W celu uzy-
skania statusu ,Kategorii A", poprawione rysunki, probki, makiety, wzorce jako$ciowe zamienne w wymagane;
ilodci kopii nalezy przesta¢ do kolejnego przegladu przez Architekta.

- ,Kategoria C" — Nie mozna nic wykonywac¢, produkowaé lub konstruowa¢. Wykonawca winien przedtozy¢ do
oceny Architekta nowe rysunki, nowe probki, makiety, wzorce jako$ciowe do czasu, az ponowne przedtozenie
nie bedzie wymagane.

Wszelkie zaakceptowane przez Architekta probki beda oznaczone i podpisane przez Architekta. Komplet zaakceptowanych i
oznaczonych prébek bedzie przechowywany w biurze budowy (Generalny Wykonawca udostepni zamykany pokoj) jako
komplet wzorcow.

1.4.5 Dokumentacja powykonawcza

Oferent uwzgledni w wycenie czynno$ci zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z ponizszym opi-
sem:

- Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowag i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu budow-
lanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacji — powstata w ten
sposob dokumentacja bedzie podstawg formalnego odbioru budynku.

- Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow, zatwierdzen,
dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami.

- Dla celéw praktycznych Wykonawca sporzadzi powykonawczg dokumentacie ilustrujaca przebieg wszelkiego
typu przewoddw zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur). Sugeruje si¢ forme inwentaryzacii fotogra-
ficznej.

1.4.6 Instrukcje konserwacji, napraw i eksploatacji

Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkowania i konserwacji budynku:

Wykonawca przedtozy wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, po$wiadczony certyfikat produkcyjny i
certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Pelny opis, zawierajacy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny wykaz cze$ci i ich nu-
mer6w katalogowych.

Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementdw Robot Budowlanych.

Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej (unikanie uszkodzen), procedury napraw w przypadku
uszkodzenia.

Metody mycia z podaniem czestotliwo$ci i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wtasciwosci uzytkowych i wygladu.

Il ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwigzania konstrukcyjne znajdujg sie w tomie projektu technicznego konstrukgji.

M. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
l.1.1.1  Charakterystyka $rodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest w Sierakowie na potudniowych obrzezach miasta powiatowego Przasnysza, przy drodze taczacej
drogi wylotowe z Przasnysza do Warszawy i Ostroteki. Badany teren znajduje sie po wschodniej stronie drogi, przy nowowy-
budowanej obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Jest to dziatka nr 203/35 w. Sierakowo.

Powierzchnia morfologiczna w obrebie projektowanych obiektow jest mato zréznicowana: deniwelacje siegajg 0,47 m (rzed-
ne okoto 115,47- 115,94 m npm).

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie Wysoczyzny Ciechanowskiej wechodzacej w sktad makroregionu:
Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). Geomorfologicznie — jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polo-
dowcowej.

Budowa geologiczna

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gteboko$ci 5,0 m ppt stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:
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- holocenu, w postaci humusowo- gliniasto-piaszczystej gleby o migzszosci od 0,5 m, pokrywajacej utwory:

- plejstocenu, reprezentowanego przez nadglinowe i podglinowe osady wodnolodowcowe: piaski drobne z kamie-
niami oraz pylaste z wktadkami pytu, ktérych migzszo$¢ wynosi od 2,0 m do ponad 3,2 m (ich spagu nie prze-
wiercono), oraz utwory polodowcowe: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny ze zwirem i kamieniami o grubosci
od 0,3m do ponad 4,5 m.

Utwory plejstocenu reprezentujg stadiat pétnocnomazowiecki zlodowacenia Srodkowopolskiego.
.1.1.2  Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowe

Grunty podtoza, po oddzieleniu holocenskiej gleby, podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Podtoze gruntowe jest nieuwar-
stwione (normalne nastepstwo warstw). Uogéinione warto$ci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntdw poszcze-
gblnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca;

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez aktualne i archiwalne sondowanie udarowe
sondg SL i DPL (met.”A” wedtug normy PN-81/B-03020) z uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii osadow;

- stopniem plastycznosci IL dla gruntéw spoistych, okre$lonym na podstawie analiz makroskopowych, takze z
uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii utworéw.

WartoSci pozostatych parametréw odczytano z w/w normy (metoda ,B”). Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la grupuje plejstoceriskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski i z kamieniami, w stanie
$redniozageszczonym- o stopniu zageszczenia ID= 0,6,

- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne i z wktadkami pytu oraz pylaste, wieku i genezy jak w-wa la, w
stanie zageszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia ID= 0,7,

- warstwa lla to plejstoceniskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste z dom. zwiru i przewarstwieniami piasku
drobnego, o konsystenciji plastycznej (na pograniczu twardoplastycznej) — stopniu plastycznosci IL = 0,25,

- warstwa llb — zaliczono tu wilgotne piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami - wieku i
genezy j.w, o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci IL = 0,15.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw lla i llb zaliczono do grupy B - zgodnie z p. 1.4.6. w/w normy.
Warunki wodne

Warunki wodne na omawianym terenie sg $rednio korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymainej gtebokosci 5,0 m od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie jednego rodzaju wody gruntowe;:

- w postaci nieciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w wodnolodowcowych osadach sypkich
warstw la i Ib — na gleboko$ciach 1,80 — 2,30 m ppt (zaleznej od konfiguracji terenu), stabilizujgc sie na rzednych
113,64 — 113,75 m npm).

Uwzgledniajac dane archiwalne, budowe geologiczng terenu otaczajacego oraz pore roku w ktdrej wykonywano badania
(zima) - stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do standw $rednich — w rocznym okresie
obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w ,mokrych” porach roku, po roztopach wiosennych) — woda
gruntowa moze zalega¢ ptycej, na rzednej Pmax okoto 114,0 m npm. Przy wysokim stanie wod i przy zaktadanej gtebokosci
posadowienia fundamentéw - woda gruntowa nie bedzie kontaktowata sie z fundamentami, nie powinna tez utrudnia¢ wyko-
nawstwo prac ziemnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ,na sucho”.

W przypadku koniecznosci poziom wody gruntowej mozna bedzie obnizy¢ okresowo, przez zastosowanie igtofiltrow. Dla
potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyja¢ wspotczynniki filtracji ,k:

A= 1 ES L= T - T k=8,0m/d,
WAISTWA [D ...ttt ettt s et st et e se et et et e e et esestese st ebe st ebeseetenesteneerern k=5,0 m/d

Badany teren nalezy do zlewni rzeki Wegierki.
l.1.1.3  Obliczenia wytrzymatosciowe.

Ocene przydatno$ci gruntow jako podioza budowlanego mozna przeprowadzi¢ przy uwzglednieniu warunkdw gruntowo-
wodnych na projektowanej gteboko$ci posadowienia pppf ~ 1,0-1,5 m od powierzchni terenu.

Obliczenia mozna wykona¢ wedtug wzoru Z1-10 (dla podtoza nieuwarstwionego) z normy PN-81/B-03020 - dla faktycznych
wymiaréw fundamentéw, posadowionych w gruntach warstw sypkich: piaskach warstw la i Ib oraz gruntach spoistych warstw
llaillb.
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Do wzoru nalezy podstawi¢ wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych: xr = warto$ci normowe xn x wspétczynnik
materiatowy ym (tu réwny 0,9 lub 1,1). Mozna przyja¢ wartos¢ obliczeniowa gestosci objetosciowej gruntu powyzej funda-
mentu p Dr =1,44 tm®. W podfozu gruntowym ponizej proponowanego poziomu posadowienia - wystapig grunty mineralne
rodzime warstw Ia, Ib, lla i llb - nosne i nadajace sie do bezposredniego posadowienia projektowanych fundamentéw. W
przypadku koniecznosci- warto$ci qfr i qgr nalezy przeliczy¢ wedtug podanego wzoru.

l.1.1.4  Wnioski i zalecenia.

- Na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskiej piaszczysto-gliniasto-humusowej gleby zalegajg grunty
mineralne rodzime wieku plejstocenskiego: pochodzenia wodnolodowcowego warstw la i Ib, oraz polodowcowe-
go warstw lla i llb - no$ne i nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanych obiek-
tow.

- Podtoze gruntowe w kontekscie potrzeb projektowanego posadowienia mozna traktowac jako nieuwarstwione
(normalne nastepstwo warstw).

- W zalecanym poziomie posadowienia wystapig grunty warstw la,Ib, lla i llb. Sg to grunty sypkie o stopniu za-
geszczenia ID=0,6 — 0,7 i spoiste o stopniu plastycznosci IL=0,25 i IL=0,15.

- Nosno$¢ gruntéw podtoza mozna scharakteryzowaé przez podanie jednostkowych oporéw podioza gfr. Oblicze-
niowe ich wartosci dla faktycznych wymiaréw fundamentéw mozna wyznaczy¢ wg wzoru Z1-10 z normy PN-
81/B-03020 (dla podtoza nieuwarstwionego) z pominigciem wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia. W
przypadku koniecznosci warto$ci gfr nalezy przeliczy¢ wedtug podanego wzoru.

- Warunki wodne — w kontekscie potrzeb projektowanego obiektu - sg $rednio korzystne. Woda gruntowa o niecia-
glym charakterze i swobodnym zwierciadle, zalega na gteboko$ciach 1,80 — 2,30 m ppt (zaleznej od konfiguracii
terenu), stabilizujac sie na rzednych 113,64 — 113,75 m npm).

- Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw $rednich — w rocznym
okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w ,mokrych” porach roku, po roztopach
wiosennych) — woda gruntowa moze zalega¢ ptycej, na rzednej Pmax okoto 114,0 m npm. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Wody opadowe z dachow nalezy
odprowadzi¢ poza strefe naruszong wykopem (do kanalizacji deszczowej lub otwartego zbiornika).

- Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie Przasnysza wynosi 1,0 m.

- Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zaleceniami podanej normy.

- Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga (zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz.
463).

l.1.2 Informacje o sposobie posadowienia budynku

Posadowienie budynku bezposrednie w postaci stop fundamentowych, spod na poziomie -1,10m od posadzki, wierzch ko-
minka na poziomie -0,25m (mocowania stupdw ukryte pod posadzkg). Ptyty podstaw o zréznicowanych wymiarach w rzucie i
grubo$ci 50cm w przypadku fundamentdw pod stupy w osiach D/2 i D/6 (do ktérych mocuije sie podciag kratowy nad brama)
oraz 40cm - reszta stop.

Pomiedzy stopami przewidziano obwodowg belke podwalinowa o grubosci 20cm, wierzch belki na poziomie posadzki +/-
0,00m. Belka opiera¢ sie bedzie na odsadzkach stdp fundamentowych i bedzie z nimi zmonolityzowana (zbrojenie podtuzne
przepuszczone przez kominki stop fundamentowych, na odsadzkach stop wypuszczone pionowe prety startowe pod belke).

Iv. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego tomu.
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V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Wszystkie opisane ponizej kursywg elementy nie podlegajg wycenie w ramach danej pozyciji.

Podaje sie marke referencyjna, co oznacza, ze Oferent do wyceny moze przyjac tez ceny produktéw innych producentéw, o
nie gorszym standardzie (technicznym, estetycznym itd.). Wyb6r nalezy uzgodni¢ pod wzgledem estetycznym z architektem.

Czasami podaje sie nazwe polskiego dystrybutora produktu jedynie w celu utatwienia wykonawcy kontaktu w celu zebrania
informacji o produkcie. Nazwa dystrybutora nie jest w zaden sposob wigzaca.

V.1 SC Sciany

Sciany zewnetrzne budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji. Sciany nie majq izolacji termicznej.
Wykonczenie Scian wg punktu ,roboty elewacyjne”. W budynku nie projektuje sie Scian wewnetrznych.

| V.2 PW Posadzki wewnetrzne

| V.21 PW-w5  Posadzka wewnetrzna na gruncie
Wystepowanie
We wnetrzu budynku
Opis ogdlny

Posadzka z kostki betonowej na gruncie. Wykoriczona posadzka powinna nie mie¢ fazy lub mie¢ faze minimalng.
UWAGA:

W przypadku zmiany wykonczenia posadzki nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia zaizolowania termicznego fundamentéw lub
odpowiednio dobra¢ warstwy wodoprzepuszczalne aby unikngé wysadzinowego dziatania gruntu.

Opis warstw (od géry)

" kostka bet. gr.6cm

= podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm
] przekrusz betonowy gr.10cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Zasady wykonania
Warstwy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami producenta.
Sposdb uktadania kostki uzgodni¢ z architektem.

Marki referencyjne:
Kostka: ALBET, model ANTONIO
Kolor: szary — do uzgodnienia z architektem

V.3 DA Dachy

Wszystkie elementy budynku NRO.

V.3.1 DA-d5 Wykoniczenie dachu blachg trapezowa

Wystepowanie
Pokrycie dachu budynku

Opis ogdlny

Blacha trapezowa T35 o gr. min 0.7mm z powtokg antykondensacyjna zapobiegajacq skraplaniu.
Do blachy mocowana bedzie podkonstrukcja ogniw fotowoltaicznych.

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gruba matowa powioka. Kolor RAL 7016.

Opis warstw (od gory)
] blacha trapezowa
" konstrukcja stalowa (wg konstrukcii)

Zasady wykonania
Nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
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V4

V4 Izolacje

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

V.41

1Z-w1 Izolacja przeciwwodna pionowa $cian przyziemia

Opis ogdlny:
Izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia.

Membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goracym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM.
Wzmocniona wktadka z widkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego polimera-
mi, ktéra dodatkowo zabezpieczona jest odciggalng folig ochronna.

Pod ziemig nalezy zabezpieczyC izolacje z zewnatrz matg kubetkowa,

W ramach tej pozycji nalezy zabezpieczy¢ wierzch izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi profilem systemowym lub
katownikiem stalowym ocynkowanym.

Parametry techniczne:

LW oo T =7 - TR 2,5mm £ 10%
DOSEArCZANE SZEMOKOSCI: .....everiieiicecteeciet ettt bbbttt 100cm
CIBZAI oottt bbb a bbb bbbt bbb tns okoto 2,75 kg/m2
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2

WZOHUZ: oot ettt =250 N/50 mm
W POPIZEK: ooitiviiecteect ettt bbb bbbt b bbb bbbt bbbt bbbt nas = 200 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2

WZEAHUZ: .ot R RSttt ettt = 300%
W POPIZEK: .ottt ettt s bbb = 300%
Zmiana wymiarow po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2

1740 (VTSP <0,5%
W POPIZEK: .ovieerteieiseeseie ettt ettt bbbttt <0,5%
Sktadowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109 .......ccoviiininreenereeeee zadnych rys (peknigec)
Trwato$¢ na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DINEN 1844 ........................ stopien 0

Zachowanie sie spoiny / Wytrzymato$¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 /
Wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2

WZORUZ: ettt e s Rk R bRttt en et = 80N/50 mm
L 0T TSRS =200 N/50 mm
Liczba oporu dyfuzyjnego na pare wodng () Wg DIN EN 1931 ......oiviiiiiriiecesee et 58.000
Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102, CZESCE 1..........crieriiurieririserses e B2
Klasa materiatowa WG DIN 18531 ......cociiiiirie et K1
Zachowanie pozarowe Wg DIN EN 13501, CZESC 1 .....vvviceeecsrsr et klasa E
Zachowanie pozarowe wg DIN 4102,

czeS¢ 7 iDIN EN 1187 ....covveee odporny na ogien lotny i na ciepto promieniowe nie rozprzestrzeniajacy ognia

opis warstw (od $ciany)
e zagruntowanie preparatem gruntujgcym
¢ hydroizolacja

Wykonanie:
Nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
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Marka referencyjna:

Izolacja

producent: Phoenix Dichtungstechnik produkt RESITRIX SK W
Preparat gruntujacy

producent: HOENIX, produkt GRUNT FG35

V4.2 1Z-w2 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe

Wystepuje na wszystkich tawach i stopach fundamentowych — pas papy asfaltowej na lepiku uktadanej na zaktad — na catg
szeroko$¢ fundamentu. Na stopach izolacja zawijana na $cianki stép fundamentowych.

| V.5 AD Akcesoria dachowe

V514 ADf1  Ogniwa fotowoltaiczne

Wystepowanie
Ogniwa mocowane do dachu budynku zgodnie z rysunkami.

Opis ogdlny
81 ogniw fotowoltaicznych mocowanych ,na ptasko” do blachy trapezowej stanowigcej pokrycie dachu za pomocg
systemowej podkonstrukcji do montazu modutéw fotowoltaicznych na dach kryty blachg trapezowa.

Parametry techniczne:
Petna specyfikacja techniczna wg tomu TE.
Ponizej podstawowe parametry budowlane.

WYMIATY OGNIWAL ....vvcveiicriecte et 99.6 cm (+/-0.2) x 185.2 ¢cm (+/-0.2) x 3.5 cm
CigZar POJEAYNCZEYO OGNIWA. .........cevieeriiiesireiiscte ettt s ettt ae bbb b s b s b bbb s e 20.5kg

Zasady wykonania
Nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Marki referencyjne:
Ogniwa: marka EDISON ENERGIA, model SOLAREDGE RMS132-6-380M RISEN ENERGY
System montazu modutéw fotowoltaicznych: marka KENO, system na dach kryty blachg trapezowa

V.5.2 AD-k1 Kominek wentylacyjny

Wystepowanie
Na dachu budynku zgodnie z rysunkami.

Opis ogdiny

Systemowe kominki wentylacyjne przystosowane do montazu w pokryciu dachowym DA-d5. Cokét przystosowany do
montazu do dachu o kacie nachylenia zgodnie z rysunkiem przekroju. Kolor — jak DA-d5. Jesli nie jest to mozliwe kolor
nalezy uzgodni¢ z architektem.

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajacg okoto 0,5h-1. Zastosowano cztery wywietrzaki dachowe o
$rednicy 315 mm, rozmieszczone réwnomiernie na jego dachu.

Zasady wykonania
Nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Typ stopy kominka musi by¢ dopasowany do pokrycia dachowego.

Marka referencyjna:
Producent: UNIVERSAL model BORA -315, kolor jak DA-d5

V.5.3 AD-r2 Rynny i rury spustowe

Wystepowanie
Rynny od frontu i z tytu budynku. Rury spustowe na naroznikach budynku. Zgodnie z rysunkami.
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Opis ogdlny

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem o grubosci 0,7mm
wraz z kompletem akcesoriéw (rozwigzanie systemowe). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 612:1999.

Rura spustowa zewnetrzna mocowana do Sciany. Rury spustowe, z ktdrych woda wylewana jest na teren zakorficzone
kolankiem 20 cm nad poziomem terenu.

Kolor: jak EL-m1.

Pozycja obejmuje rynny, rury spustowe, rewizje, podtaczenie do kanalizacji deszczowej, wszystkie elementy montazowe.

UWAGA:
Sztucer nalezy dobra¢ i zlokalizowa¢ tak aby rura spustowa byta jak najblizej krawedzi elewacii i nie kolidowata z otwartg,
bramg BR-03.

Parametry techniczne:

STBUNICA TYNNY ..o 150mm
SredniCa MUY SPUSTOWE] .....cvvuiviveiiiciietetee ettt e s bbb bbb st bbbt b s bbb bbb nai 100mm
Zasady wykonania

Nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Rynne nalezy umiesci¢ tak aby rura spustowa mogta prowadzi¢ bezposrednio pionowo w dot bez wygiecia pod rynna.

W przypadku rur spustowych prowadzacych do kanalizacji deszczowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fundamenty
stupdw naroznych, nad ktorymi rury spustowe wchodza w ziemie.

Marka referencyjna )
System rynien i rur spustowych - Producent: PRUSZYNSKI produkt: system NIAGARA

V.5.4 AD-d1 Drabinki na dachu

Wystepowanie
Drabinka zewnetrzna wg rysunku rzutu.

Opis ogdlny

Szczegoty wg projektu technicznego konstrukii.

Obrecz ochronna od wysokosci ok 2.7m nad poziomem terenu. Drabina stata mocowana do $ciany.

Drabina musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Systemowe zabezpieczenie przed wejsciem 0sdb nieupowaznionych - blokada dostepu z pétka — stal ocynkowana.

Parametry techniczne
SZEIOKOSC AFADINY ....v.ceeeceeei ettt 50cm
Odstepy MIEAZY SZCZEDIAMI ......cvcvivcveicecreece e et 30cm
OdlegtoSE drabiny 00 SCIANY ......c.ccciiveiiereiects et b bbb bbb naes 15cm

Obrecz ochronna (w miejscach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
ROZSIAW ODIECZY ...ttt s sttt b b s s an e e rnnn

Na poziomie dachu ostatni szczebel drabiny zakofczony podestem zabezpieczajacym obrébke blacharskg dachu przed
uszkodzeniem.
W komplecie nalezy uwzgledni¢ elementy mocujgce drabinke do $cian wraz z zestawem $rub.

Marki referencyjne
Producent: ROLSTAL
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| V.6 EL Roboty elewacyjne

Wszystkie elementy budynku NRO.

V.6.1 EL-m1 Wykonczenie elewacji blacha trapezowa

Wystepowanie
Wykonczenie zewngtrzne $cian.

Opis ogdlny
Blacha trapezowa T20 gr. min. 0.5mm.
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana grubg matowa powtoka. Kolor RAL 7016

Opis warstw (od zewnatrz)
= blacha trapezowa
. konstrukcja stalowa (wg konstrukcii)

Zasady wykonania
Nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna
Pruszynski

V.6.2 EL-02 Obraobki blacharskie

Wystepowanie

Obrébki blacharskie w nastepujacych miejscach:

- kalenica z przepustami kablowymi dla ogniw fotowoltaicznych

- obrébki szczytow — obrdbka szczytu w licu $ciany szczytowej (blacha trapezowa na szczycie — bez okapu)
- obrébki przy rynnach

- obrébka nad bramg

Opis ogdlny
Wykonane z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0.7mm kolorze RAL wg specyfikacji ponize;j.

kalenica z przepustami kablowymi — kolor jak DA-d5
obrébki szczytow — kolor jak DA-d5

obrébki przy rynnach - kolor jak DA-d5

obrébka nad brama - kolor jak EL-m1

Marka referencyjna
Produkt rzemie$Iniczy

V.6.3 EL-k1 Kraty kompensacyjne

Wystepowanie

W tylnej Scianie - wg rysunkdw. Spad kraty na wysoko$ci 40cm o poziomu posadzki.

Opis ogdlny

Aby zapewni¢ wlasciwg prace wentylacji grawitacyjnej przewidziano kratki kompensacyjne umieszczone w tylnej $cianie

budynku. Zastosowano cztery kraty kompensacyjne o wymiarach 315x315 mm wyposazone w przepustnice reczne
umozliwiajace regulacje pracy instalacji. Kraty przystosowane do montazu w elewacji EL-m1.

Kolor RAL jak EL-m1.
UWAGA:

Dopuszcza sie rezygnacije krat transferowych w przypadku zastosowanie bramy o nieszczelno$ciach zapewniajacych naptyw
powietrza kompensacyjnego.
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| V.7 DZ Drzwi zewnetrzne

| V.74 DZ-04  Drzwi wejsciowe

Wystepowanie
Wqg rysunku rzutu parteru.

Opis ogdlny

Drzwi wejSciowe petig funkcje drzwi ewakuacyjnych. Szerokos$¢ przejscia musi ze wzgleddw pozarowych wynosi¢ minimum
90 cm. Drzwi otwierana na zewnatrz.

Projektowane drzwi zewnetrzne stalowe ptaszczowe montowane do konstrukcji stalowe;.
Wymiary W SWIetle PrzejStia ..o 100 cm x 201.5 cm

Wymiary W Swietle KONSITUKC]i ......c.vueuieieiiicc e 113 cm x 205 cm
TYP OSCIEZNICY ...vvvveiii sttt ettt sttt a et e s ettt b b b e s en ettt et s narozna

Wyposazenie - okucia metalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej (rodzaj oku¢ do akceptacji Architekta).

Drzwi zamykane na zamek YALE. Klamka z obu stron.

W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ element ograniczajacy drzwi, aby przy otwieraniu nie niszczyty elewacii,
jednoczesnie pamietajac o koniecznosci zapewnienia 90 cm w Swietle przejscia.

W ramach tej pozycji nalezy takze uwzgledni¢ zabezpieczenie izolacji na wierzchu i na fragmencie zewnetrzne;j strony
wystajacej ponad posadzke zewnetrzna $cianki podwalinowej pod drzwiami. Zabezpieczenie katownikami stalowymi
ocynkowanymi malowanymi proszkowo w kolorze drzwi. Dopuszcza si¢ inny sposob zabezpieczenia wynikajacy z doboru
konkretnego modelu drzwi.

Kolor RAL jak EL-m1

Marka referencyjna
Producent: Wisniowski, model ECO 100x201,5

V.8 BR Bramy

V.8.1 BR-03 Brama magazynu

Wystepowanie
Na elewacii frontowej od strony placu, wg rysunku rzutu parteru.

Opis ogdlny

Brama przesuwna sktadajaca si¢ z 4 elementdw przesuwnych o wymiarach ok 500 cm x 350 cm (wielko$¢ dopasowaé do
otworu). Elementy majg zamykac otwér o wielko$ci ok. 20 m x 3.5 m (wg rysunkéw i obmiaru w naturze). Nalezy dostosowaé
wielko$¢ elementow do technologii. Brama rozsuwa si¢ na 2 strony (2 elementy na jedng strone i 2 elementy na drugg strone
elewacji). Po otwarciu skrzydet otwdr w $wietle powinien mie¢ ok 19.5m x 3.5m,

UWAGA:
Na krawedziach elewaciji znajduja sie rury spustowe. Brame nalezy zamontowaC w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie rur
spustowych. Brame nalezy wyposazy¢ w ograniczniki.

Podstawowe zatozenia techniczne:

- brama stalowa wykonana na zasadzie bramy przesuwnej podwieszonej z dodatkowym prowadzeniem w posadz-
ce;

— szyna gérna bram mocowana do wspornikéw stalowych wg projektu technicznego konstrukciji;

— prowadzenie dolne mocowana nawierzchniowo do posadzki NZ-b1;

- prowadzenie dolne nie moze wystawaé wigcej niz 2 cm powyzej poziomu posadzki;

— kazde skrzydto posiada dwie rolki gérne na obu koncach (na jedna rolke przypada sita o warto$ci ok. 200 kg);

— przyjeto ciezar bramy 25kg/m2;

- grubos¢ jednego skrzydta 100mm, pomiedzy skrzydta 25mm (taki sam dystans od najbardziej wysunietej czesci
budynku), taczna grubos$¢ bramy 250mm (zadaszenia nad brama na catej dtugosci);
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- ze wzgledu na niski prég nalezy maksymalnie ograniczy¢ strzatke ugiecia zadaszenia (L/500, nie wigcej niz
10mm, mozna przewidzie¢ montaz drugorzedowej konstrukcji z otworami podtuznymi ktére pozwalatyby na regu-
lacje poziomu daszku bramy, aby zniwelowac wstepne ugiecia);

- pokrycie: blacha trapezowa.

Podstawowe zatozenia estetyczne:
- wyposazenie - okucia metalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej (rodzaj oku¢ do akceptaciji Architekta);
- kolor RAL jak EL-m1.

Zasady wykonania
Nalezy stosowaC zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna
Producent: ALSTAL

V.9 NZ Nawierzchnie i zielen zewnetrzna

V.9.1 NZ-b1 Element betonowy przed brama

Wystepowanie
Wzdtuz elewacii frontowej budynku, wg projektu technicznego konstrukcii.

Opis ogdlny

Wyg projektu technicznego konstrukcii.

Element zelbetowy posadzki majacy za zadanie stanowi¢ podstawe pod prowadnice bramy BR-03,
Wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju, projektem konstrukcji i zaleceniami producenta bramy BR-03.

V.9.2 NZ-02 Korytko odwodnieniowe

Wystepowanie

Wzdtuz elewacii frontowej budynku, wg rysunku przekroju i rzutu parteru.
Opis ogdlny

Wyg projektu technicznego instalacji sanitarnych

Marka referencyjna:
Wyg projektu technicznego instalacji sanitarnych

V.9.3 NZ-d2 Posadzka placu

Wystepowanie
Plac, droga dojazdowa, fragment posadzki pomiedzy korytkiem odwodnieniowym NZ-02 a elementem betonowym NZ-b1.

Opis ogdiny
Ksztatt kostki: prostokatny.

opis warstw (od gory):

e  kostka bet. gr. 8cm
e podsypka piaskowo-cementowa gr. 5¢cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy dopasowac¢ technologie do zastatych warunkéw.

Marka referencyjna
Kostka: BEHATON (kolor grafitowy)
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V.9.4 NZ-d3 Posadzka przed drzwiami wejsciowymi

Wystepowanie
Chodnik na gruncie przed wejsciem do budynku.

Opis ogdlny:

opis warstw (od géry)

= ptyty z prefabrykatéw betonowych 80x20x8cm,
= podsypka cementowo-piaskowa  3cm

Ll grunt stabilizowany cementem 15¢cm

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkédw gruntowych nalezy dopasowac technologie do zastatych warunkéw.

W celu uzyskania wtasciwego efektu nalezy stosowac przektadki dystansowe gwarantujace zachowanie réwnych odstepow
pomiedzy prefabrykatami i dodatkowo stabilizujgce ich uktad. Jako$¢ powierzchni betonowej prefabrykatéw bedzie przed-
miotem akceptacji nadzoru autorskiego. Intencjg projektu jest uzyskanie koloru i powierzchni (gérna i boczne) o jako$ci

zblizonej do standardowych betonowych ptyt chodnikowych.
Wzér uktadania uzgodni¢ z architektem.

Marka referencyjna:
Prefabrykaty betonowe: PROBET DASAG

V.9.5 NZ-01 Opaska drenazowa

Wystepowanie
Opaska drenujgca w pasie terenu bezpo$rednio przy budynku (wg rysunku).

Opis ogdlny:

Robota obejmuje wysypanie kruszywa dekoracyjnego na nastepujacych warstwach (od gory):
o Warstwa filtracyjna (geowtdknina),

e Warstwa drenazowa,

e Chudy beton,

o Pospotka,

Dobér kruszywa bedzie przedmiotem akceptacji nadzoru. Zaktada sie uzycie ttucznia kolejowego o frakcji grubej (ok. 60-

80mm), kolor od szarego do grafitowego bez domieszki koloréw innych (czerwien, z&té, zielen itd.).

V.10 WwW ELEMENTY UZUPELNIAJACE - WYROBY DO WBUDOWANIA

V.10.1 WW-g1  Gasnica proszkowa

Wystepowanie
Przy wejsciu do budynku oraz po drugiej stronie bramy, zgodnie z rysunkiem rzutu.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna

by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Opis ogdlny:
W budynku zaprojektowano 2 gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego min. 2kg.

V.10.2 WW-i2  System oznakowania i identyfikacji wizualnej

Wystepowanie
Informacja wizualna wystepuje w catym budynku. Na system sktadajq sie:
- Tabliczka z nazwg obiektu na budynku — do uzgodnienia z inwestorem;
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- Oznakowanie wewnetrzne; zakazy palenia, oznakowania BHP, oznakowania pozarowe - nad wyjsciem ewakua-
cyjnym, nad przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu i nad gadnicami.

Opis ogdiny
W zakresie tej pozycji nalezy zawrze¢ projekt i wykonanie kompletnej informaciji wizualnej w budynku.

Tabliczka z nazwg obiektu: napisy i znaki wyciete laserowo z ptyty z czarnej plexi gr. 4mm i stali nierdzewnej szczotkowane;
gr.1mm. Wzér oznakowania, czcionki i lokalizacje przedstawi¢ do uzgodnienia architektowi.

Oznakowanie wewnetrzne: standardowe gotowe oznakowanie spetniajace obowigzujace normy. Oznakowanie na ptycie
PCV fotoluminestencyjne. Oznakowania wewnetrzne o jednolitej grafice (preferowane oznakowanie od jednego producenta).

Marka referencyjna
Tabliczka adresowa - Producent: OZNAKUJBIURO.PL
Oznakowanie wewnetrzne — Producent: TDC

VL. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Ze wzgledu na fakt, ze budynek jest nieogrzewanym magazynem bez wody, w budynku nie przewiduje sie instalacii:

- ogrzewczych

- chtodniczych

- klimatyzacii

- wodociggowych

- kanalizacji sanitarnej
- gazowych

- telekomunikacyjnych

W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje:

- wentylacja grawitacyjna za pomoca wentylacyjnych kominkow systemowych w dachu i krat kompensacyjnych w
$cianach

- elektroenergetyczne (wg projektu technicznego instalacji elektrycznych)

- instalacje fotowoltaiczng (zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych)

- piorunochronnych (wg projektu technicznego instalacji elektrycznych)

- ochrony przeciwpozarowej (wg projektu technicznego instalacji elektrycznych)

- kanalizacja deszczowa (wg projektu technicznego instalacji sanitarnych)

Vil SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Projektowany obiekt bedzie podtgczony do:

- sieci energetycznej (wg projektu technicznego instalacji elektrycznych)
- sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu technicznego instalacii sanitarnych)

VIIL. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZ-
NYCH

Informacje o instalacjach technicznych znajdujq sie w projekcie technicznym instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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IX. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
IX.1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr
203/35 w Sierakowie.

1X.1.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Wysoko$¢ budynku wynosi 6,75 m.

Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego cze$ci pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyze;
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich tzn. o wysoko$ci ponizej 12m.
Liczba poziomdw nadziemnych — 1.
Liczba pozioméw podziemnych — 0.

Parametry liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy 459.98 m2
powierzchnia catkowita 459.98 m2
powierzchnia uzytkowa 450.96 m2
kubatura brutto 2783.0m3

IX1.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych poza-
rowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo.
W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie magazynowe.

Ewentualne ciecze palne jak alkohole, rozpuszczalniki itp., ktorych temperatura zaptonu wynosi ponizej 55°C, przechowywa-
ne bedq wylacznie w szczelnych, zamknietych opakowaniach fabrycznych. llos¢ cieczy painych o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C nie powoduje zwiekszenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej wartosci 500MJ/mz2,

Nie przewiduje si¢ na obecnym etapie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak gazy, czy
materialy pirotechniczne. Ewentualne niewielkie ilosci cieczy tatwo zapalnych (rozpuszczalniki, alkohole, itp). przechowywa-
ne bedg w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed sttuczeniem.

IX.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikowany jest do kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestos$ci obciazenia ogniowego do 500 MJ/mz2,
Nie przewiduje sie pomieszczen w ktérych moze przebywac ponad 50 0séb jednoczesnie.

Nie przewiduje sie pomieszczenia na pobyt ludzi w rozumieniu Warunkéw Technicznych.

Przewiduje sie czasowe przebywanie do 20 0sdb w pomieszczeniu.

IX.1.5 Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego;

Przyjmuje sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu magazynowym, nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2,

W hangarze przewiduije sie, ze bedg magazynowane:

-Przyczepa lekka do wozenia szybowcow, DMC 750 kg, konstrukcja stalowo-drewniano-kompozytowa, masa wtasna ok 200-
300 kg?

-Szybowiec kompozytowy o masie do 350 kg

-Drony kompozytowe do masy 5kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 10Ah - ok 8 zestawdw

-Drony kompozytowe do masy 25 kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 16Ah - ok 4 zestawéw
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IX.1.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje si¢ magazynowania materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow.
Nie wystepuje zatem konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

IX1.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych.

Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM do 500 MJ/m2, zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej E.

Poszczegolne elementy budynku, nie musza posiadaé klasy odporno$ci pozarowej, zgodnie z przedstawiang ponizej tabelg;

Klasa odpornosci
pozarowej budyn- | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku?
ku

Sciana zewnetrz- | $ciana we- przekrycie
na"2 wnetrzna®) dachud

gtéwna konstruk- | konstrukcja

o 1
cjanosna dachu strop

E () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wyma-
gan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy bu-
dynku NRO). Dach nie jest ocieplony. W przypadku ewentualnego ocieplania dachu, do ocieplenia i warstw wykoriczenia
dachu nalezy zastosowaé réwniez elementy spetniajace warunek nierozprzestrzeniania ognia.

IX.1.8 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg, o powierzchni 457.74 m2;

Dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej wynosi 20000 m2 i nie zostata przekroczona.

IX.1.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$ci zaprojektowanego budynku od innych obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynoszg powyze;
20m (Sciany zewngtrzne i dachy budynkéw wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ogien).

Odlegtos¢ budynku od granicy sasiadujacych dziatek wynosi powyzej 4m.
Lokalizacja obiektu spetnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.
IX1.10  Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Wyjscie z budynku prowadzi drzwiami jednoskrzydtowymi bezpo$rednio na zewnafrz.
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Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczes$nie w pomieszcze-
niu, przyjmujac 0,6m szerokosci wyjécia na 100 0séb, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle.
Obecnie przewiduje si¢ jednoskrzydtowe drzwi wyjsciowe z budynku, ktore bedg posiadaty szeroko$¢ co najmniej 0,9m.

W budynku nie przewiduije sie drég komunikacji ogéinej (korytarzy). W budynku zaprojektowana jedno pomieszczenie maga-
zynowe.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 100m i nie zostata ona przekroczona.

Budynek wyposazono w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia pod-
stawowego, nie pdzniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - nateZzenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz
0,5 lux przy powierzchni podtogi w pomieszczeniu (za wyjatkiem o szerokosci do 0,5 m po obrysie budynku) Pozostate wy-
magania techniczne oraz wymagania w zakresie natezenia oswietlenia wedtug projektu branzowego technicznego uzgod-
nionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z odrebnym projektem.

IX1.11  Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odtacza doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urza-
dzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, tj.: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Projekt instalacji elektrycznych zawierajacy m.in. wymagania dot. przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przewody zasilajace doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytacznika pradu zaprojektowano w klasie odpor-
nosci ogniowej PH 90.

IX.1.12  Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu, dosto-
sowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu magazynowym,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu, przy wejsciu do budynku.

Pomieszczenie wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetnia warunek minimalnej warto$ci natezenia o$wietlenia
wynoszacej 0,5 lux przy powierzchni podtogi (za wyjatkiem o szeroko$ci do 0,5 m po obrysie budynku). Minimalny czas
dziatania instalacji wynosi 1 godzine, Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia wymagania okre$lone w normie PN-EN
1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinien posiada¢
uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nauko-
wo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

IX1.13  Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, stosujac zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci:
a. przy wejciach do budynkéw,
b. na klatkach schodowych,
c. nakorytarzach,
d. przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
IX.1.14  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szcze-

godlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.
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Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku stuzy istniejacy hydrant zewnetrzny DN80 (nasady @75) umieszczony na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Wydajno$¢ sieci wodociagowej wynosi co najmniej 10dm3/sek.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdiuz drogi pozarowej, przy zachowaniu odlegtosci:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
- od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosic¢ co najmniej:

- dla hydrantu podziemnego lub nadziemnego DN 80 - 10 dm?/sek;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Najblizej hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 74,5 m. i zlokalizowany jest przy drodze od strony zachodniej budynku
IX.1.15  Elementy wykoriczenia wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych. Jesli jednak takie miaty by sie w przyszto$ci pojawi¢ nalezy stosowaé
sig do ponizszych wytycznych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podfoza powinny mie¢:

1)  niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpoditogowej, maja-
ce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30;

2) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2 przegrodami o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej EI 30.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogo-
wych fatwo zapalnych jest zabronione

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budyn-
kach', wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych — zgodnie z § 3 ust.1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (dz.u. nr 109,
poz.719).

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ze wzgledu na fakt, ze projektowany budynek jest nieogrzewanym magazynem, nie sporzadza sie charakterystyki energe-
tycznej.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ

1 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktére wymagajg opracowania projektéw technicznych branzowych oraz
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zostaty
wymienione w punkcie 1X.1.11 opracowania.
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XIL.

SPIS ZALACZNIKOW

Zalgcznik nr 1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SPIS RYSUNKOW

Rzut parteru, skala 1:100
Rzut dachu, skala 1:100
Przekroje, skala 1:100
Elewacja potudniowa i elewacja wschodnia, skala 1:100
Elewacja pétnocna i elewacja zachodnia, skala 1:100

TA.02.01
TA.02.02
TA.03.01
TA.04.01
TA.04.02
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