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Znak sprawy 6/1132/2012 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Zakup i dostawa układu zasilającego instalacji próżniowej w związku z realizacją 
projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktur y naukowo badawczej Wojskowej Akademii 
Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań 
lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i 
Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
 
 
 

      Zapytanie: 
Czy Zamawiający wykona kolektor łączący zbiornik próżni z kontenerem uwzględniając optymalny przepływ        
próżni dla oczekiwanych wydajności pomp próżniowych? 
 
 
 

Odpowiedzi: 
 Wykonany jest przewód łączący zbiornik próżniowy z kontenerem, w którym będą znajdowały się pompy 
próżniowe, o średnicy nominalnej Dn150 i długości około 9 m. Na końcu tego przewodu Zamawiający 
przewiduje jeszcze wykonanie kolektora niezbędnego do podłączenia zakupionych pomp próżniowych. 
 
 
  

 


