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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu izolacji przeciwwodnej ścian piwnic 

i przyziemia następujących gmachu Aerodynamiki Wydziału Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – ul. Nowowiejska 24 

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego z lipca 2009 i 

zawiera: 

- szkic sytuacyjny obiektu, 

- charakterystyczny przekrój pionowy, 

- opis zakresu niezbędnych prac remontowych,  

- opis sposobu prowadzenia robót wraz z dokumentacją rysunkową, 

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Celem projektowanych prac remontowych jest odtworzenie izolacji pionowej i 

poziomej ścian piwnicznych budynków oraz usunięcie skutków wieloletniego 

zawilgocenia pomiesza zeń piwnicznych. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa formalno prawna: zlecenie wystawione przez  

 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 

Podstawą opracowania jest:  

- [1] Projekt budowlany – lipiec 2009 r., 

- [2] Opinia techniczna dot. zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku 

Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej – styczeń 2005 r., 

- [3] Opinia techniczna dot. stanu wilgotnościowego przegród zewnętrznych 

Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej – 1996 r., 
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- [4] Opinia techniczna dot. stanu zawilgocenia ścian w pomieszczeniach 

Muzeum Politechniki Warszawskiej – 2003 r., 

- [5] Opinia techniczna dot. wyboru metody zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

w Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej – 2010 r., 

- [6] Opinia techniczna dot. wyboru metody zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

w Gmachach Lotniczym i Nowym Lotniczym Politechniki Warszawskiej – 

2010 r., 

- [7] Inwentaryzacja budynków – 2009 r.  

- [8] wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, 

Przywołane dokumenty: 

- [9] PN 82/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia, 

- [10] Metoda Termoiniekcji – informacja techniczna, 

- [11] Membrana PCI Pecithene firmy Basf – karta techniczna, 

- [12] powłoka bitumiczna Inertol Igolflex 2 firmy SIKA – karta techniczna, 

- [13] zaprawa naprawcza MonoTop 612 firmy SIKA, 

- [14] wodoszczelny klej SikaBond -T8 firmy SIKA, 

- [15] środek hydrofobowy Silten Me firmy SILTEN, 

- [16] zaprawa elastyczna Ceresit CM17 firmy HENKEL. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynki wzniesione w konstrukcji z cegły pełnej z oblicówka z cegły cementowej. 

Grubości ścian piwnicznych wahają się w przedziale 55 ÷ 85 cm i są zagłębione w 

gruncie na minimalną głębokość 80 cm. 

Pomieszczenia piwniczne wykorzystywane są jako laboratoria, pomieszczenia 

techniczne i magazynowe. 

Na ścianach piwnicznych przedmiotowych budynków występują zawilgocenia 

powodujące łuszczenie się tynków i powłoki malarskiej na wewnętrznych 
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powierzchniach ścian, powstawanie wykwitów pleśni. W niektórych 

pomieszczeniach, po intensywnych opadach atmosferycznych utrzymuje się woda 

na posadzce.  

Wcześniejsze badania wykonane w roku 1996 [3] i 2003 [4] wykazały znaczne 

przekroczenie maksymalnej wilgotności masowej murów wynoszącą 12% >> Wmax 

= 3% [9]. Opinie wykonane w maju 2010 r. potwierdziły podwyŜszony stan 

zawilgocenia murów, których wilgotność masowa dochodziła do 17,5%. 

Wilgotność powietrza w niektórych pomieszczeniach przekracza 85% (lipiec ‘09). 

Przyczyna tego stanu jest brak izolacji pionowej i poziomej murów piwnicznych 

potwierdzona odkrywkami kontrolnymi [2]. 

Warunki lokalizacyjne  

Projektowane prace prowadzone będą na wewnętrznym terenie Politechniki, 

wzdłuŜ budynków i nie będą wpływały na funkcjonowanie instytucji.  

4. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Projektowana inwestycja nie wywiera wpływu na środowisko naturalne otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  

Odpady podlegające obowiązkowi o utylizacji naleŜy usuwać w sposób zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Dla uzyskania ochrony przeciwwodnej ścian piwnicznych i przyziemia 

zaprojektowano następujące roboty: 

- wykonanie izolacji poziomej w postaci blokady hydrofobowej [13] wykonanej 

metodą termoiniekcji [10],  

- wykonanie izolacji pionowej w postaci membrany typy Pecithene [11] lub 

powłoki typu Inertol Igolflex 2 [12] zabezpieczonej płytami z polistyrenu 

ekstradowanego – od strony terenów P.W., 
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- wykonanie izolacji pionowej w postaci blokady hydrofobowej [13] wykonanej 

metodą termoiniekcji [10] w miejscu połączenia murków oporowych zjazdu do 

części podziemnej, 

- wykonanie tynków renowacyjnych w zawilgoconych pomieszczeniach wraz z 

malowaniem. 

Umiejscowienie poszczególnych robót na terenie obiektu zostało zaznaczone na 

rysunku 1 – plan sytuacyjny.  

6. OPIS SPOSOBU PROWADZENIE ROBÓT  

Teren, na którym prowadzone będą roboty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi lub w inny sposób uniemoŜliwić wstęp na teren prowadzenia robót 

osobom postronnym.  

Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający nienaruszenie 

stateczności obiektu. 

Nie dopuszczalne jest podkopywanie fundamentów poniŜej poziomu 

posadowienia.  

Roboty naleŜy prowadzić z zachowaniem maksimum ostroŜności i przepisów BHP 

w szczególności: 

- stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT  

Roboty przygotowawcze: 

- ogrodzenie terenu prowadzenia robót i zorganizowanie zaplecza, 

- wykonanie pomostów w wejściach do budynków, 

- demontaŜ istniejącej nawierzchni chodnika i opaski budynku, 
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- wykonanie wykopów przyściennych odcinkami (głębokość dostosować do 

poziomu pomieszczeń w danym fragmencie budynku - ok. 50 cm poniŜej 

poziomu podłogi), 

- demontaŜ izolacji pionowej ścian wraz z odspojoną rapówką,  

- wykonanie wydry w cokole muru do wysokości 30 cm nad teren, 

- odbicie tynków wewnętrznych, 

Roboty izolacyjne i wykończeniowe: 

- uzupełnienie rapówki, 

- ułoŜenie izolacji zgodnie z technologią (rysunek 2),  

- ułoŜenie warstwy zabezpieczającej ze styropianu ekskrudowanego 4cm,  

- naprawa cokołu na wysokości wykonanej wcześniej wydry, 

- zasypanie wraz zagęszczeniem powstałych wykopów,  

- wykonanie podbudowy chodnika oraz ułoŜenie nawierzchni z odzyskanych płyt 

chodnikowych lub kostki Bauma, 

- ułoŜenie opaski z kostki Bauma lub płyt betonowych, 

- osuszenie murów i hydrofobizacja [15] – termoiniekcja [10], 

- wykonanie  tynków renowacyjnych wewnątrz budynku, 

Roboty porządkowe: 

- wywóz gruzu i złomu oraz elementów powstałych z prac rozbiórkowych, 

- utylizacja materiałów podlegających obowiązkowi utylizacji, 

- wyrównanie i uprzątnięcie terenu,  

- przygotowanie placu do odbioru.  

7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII 

Izolacja pozioma projektowana jest w postaci blokady hydrofobowej (np. Silten Me 

[15]) wykonywanej po uprzednim osuszeniu muru do wilgotności <5%. Po 



 
www.probik.pl  biuro@probik.pl 

tel. 660727207    

PROJEKT WYKONAWCZY Str. 8 z 45 

Inwestor:  
 Politechnika Warszawska 

 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej  

 
zakończeniu fazy hydrofobizacji, nawiercone otwory naleŜy wypełnić wodoszczelną 

zaprawą a tynk wewnętrzny skuć i wymienić na renowacyjny. Wszelkie czynności 

osuszania naleŜy wykonywać zgodnie z ogólnie dostępną instrukcją stosowania 

metody [10]. 

UŜywane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty do 

zastosowania wewnątrz budynków i być nieszkodliwe dla środowiska. 

Izolacja pionowa projektowana jest w postaci membrany typy Pecithene [11] w 

systemie firmy Basf i moŜe zostać zamieniona na bezszwową izolację powłokową  

typu Inertol Igolflex 2 [12] firmy Sika lub inną o niegorszych parametrach 

technicznych. Przed przystąpieniem do układania izolacji naleŜy oczyścić ścianę 

ze wszystkich zanieczyszczeń w tym gruntu, zmurszałej rapówki, ewentualnych 

pozostałości zniszczonej izolacji, itp. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy ułoŜyć 

nową rapówkę stosując materiał o zwiększonej wodoszczelności. Na styku ławy 

fundamentowej ze ścianą naleŜy wykonać wyoblenia eliminujące ostre załamania 

izolacji.  RównieŜ wypukłe załamania powierzchni stanowiących podłoŜe izolacji 

powinny być uprzednio zaokrąglone lub sfazowane tak aby kąt załamania 

izolowanej płaszczyzny nie był mniejszy niŜ 135°.  

W zaleŜności od wybranego systemu izolacji naleŜy stosować środek gruntujący 

zalecany przez producenta systemu izolacyjnego.  

Istniejące opaski wokół budynków naleŜy rozbić a po wykonaniu prac izolacyjnych 

odtworzyć je w tej samej formie lub zamieniając na kostkę Bauma (płyty 

chodnikowe)  zachowując minimalną szerokość 30 cm.  

Z uwagi na konieczność wyciągnięcia izolacji min. 30 cm nad poziom terenu, na 

zewnętrznej powierzchni naleŜy przewidzieć wykonanie cokołu. W uprzednio 

przygotowaną wydrę naleŜy ułoŜyć izolację, którą z kolei naleŜy przykryć siatką 

tynkarską zatopioną w kleju o zwiększonej elastyczności i przyczepności (np. 

Ceresit CM17 [16]). Tak przygotowane podłoŜe naleŜy wykończyć płytkami 

pasującymi do elewacji bądź tynkiem mozaikowym. Dopuszczalne jest (po 
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uzgodnieniu z Inwestorem) wysunięcie warstwy styroduru nad powierzchnię 

terenu, zabezpieczenie jej klejem na siatce i wzieńczenie obróbką blacharską.  

W miejscach, w których przez wykonanie wykopów naruszono fragmenty 

nawierzchni ulicznych naleŜy ja odtworzyć zachowując następujące warstwy (w 

kolejności układania): 

- stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa   12 cm 

- warstwa tłucznia 0-31,5 mm  - 15 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4   3 cm 

- brukowa kostka betonowa 8 cm 

Niezbędne jest dokonanie sprawdzenia kontrolnego droŜności istniejącego sieci 

deszczowej w granicach projektowanych prac i w przypadku ich niedroŜności 

korekty zakresu prac. 

Wewnętrzne powierzchnie osuszanych ścian naleŜy oczyścić ze zmurszałego 

tynku, pozostałości farb, ewentualnych okładzin i na to miejsce ułoŜyć tynk 

renowacyjny . 

8. UWAGI OGÓLNE   
- Roboty ziemne oraz budowlano montaŜowe wykonywać pod nadzorem osób 

posiadających wymagane uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi 

normami, zarządzeniami i przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem 

ministra infrastruktury  z 6 lutego 2003 r. (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401). 

- Zastosowane materiały budowlane winny spełniać wymogi określone  art. 10 

prawa budowlanego (Dz. Ustaw Nr 89 z 1994 r z późniejszymi zmianami). 

- Prace naleŜy prowadzić zgodnie z zaleceniami Informacji BIOZ. 

 mgr inŜ. PAWEŁ SIENNICKI 
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 
bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
MAZ/0081/PWOK/05 
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II. RYSUNKI 
 

belka stal.

ZAKRES PRAC IZOLACYJNYCH

RYSUNEK 1

IZOLACJA POZIOMA METODĄ TERMOINIEKCJI
IZOLACJA PIONOWA METODĄ ODKRYWKOWĄ

projektowanego wjazdu do budynku

przerwa w izolacji pionowej na szer. 3,5 m
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MUR CEGLANY
IZOLACJA POWŁOKOWA
STYROPIAN TWARDY 4cm

BLOKADA HYDROFOBOWA
MET.TERMOINIEKCJI

SZCZEGÓŁ WYKONANIA IZOLACJI

SPOSÓB NAWIERCANIA OTWORÓW

- 1 .32 do - 1 .98

RYSUNEK 2

- 2 .42

PROJ. POZIOM PRZEGŁĘBIENIA
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 

Adres obiektu budowlanego: 
 
 Wydziału Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
 Politechniki Warszawskiej  
 ul. Nowowiejska 24, al. Niepodległości 222 w Warszawie 
 Działka Nr Ew. 1 z obrębu 5-05-05 
 

Nazwa Inwestora: 
 
 Politechnika Warszawska 
 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej  
 

Adres Inwestora: 
 
 ul. Nowowiejska 24  
 00-665 Warszawa 
 

Jednostka Projektowa: 
 
 PROBIK  Paweł Siennicki  
 ul. Grzymalitów 7 m. 20 
 03-141 WARSZAWA 
 
 
 mgr inŜ. PAWEŁ SIENNICKI 

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 
bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
MAZ/0081/PWOK/05 
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1. Zakres robót. 
- DemontaŜ nawierzchni chodnikowej/drogowej. 

- Wykopy odsłaniające ściany fundamentowe. 

- Skuwanie fragmentów tynków i izolacji. 

- Nawiercanie otworów w ścianach. 

- Wypełnianie otworów roztworem hydrofobowym. 

- Prace izolacyjne. 

- Prace tynkarskie i malarskie. 

2. Istniej ące obiekty budowlane. 
W bezpośredniej okolicy miejsca prowadzenia prac nie istnieją inne obiekty. 

3. Zagro Ŝenia wynikaj ące z zagospodarowani działki. 
Od strony wschodniej, wzdłuŜ budynku przebiega wewnętrzna droga, którą 

odbywa się ruch samochodów o małym natęŜeniu co moŜe stanowić zagroŜenie. 

4. Przewidywanie zagro Ŝenia wynikaj ące z realizacji robót. 
- ZagroŜenie poraŜeniem prądem z powodu nieumiejętnego uŜywania 

elektronarzędzi. 

- Upadek z wysokości i  wpadnięcie do wykopu.  

- Zasypanie pracowników w skutek osunięcia się ścian wykopu. 

- Spadające przedmowy w obrębie całej budowy. 

- Urazy podczas transportu oraz rozładunku materiałów budowlanych w 

miejscach składowania materiałów. 

- Urazy wynikające z wykonywania prac budowlanych. 

- PrzeciąŜenie organizmu pracowników fizycznych podczas nieumiejętnego 

transportowania materiałów. 

- Skaleczenie, uderzenie, złamania kończyn, okaleczenie narządów wzroku.  
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PowyŜsze zagroŜenia mogą wystąpić w całym okresie realizacji inwestycji. 

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝy przed rozpocz ęciem prac. 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia 

waŜności badań okresowych swoich pracowników oraz wychwycenia osób, które 

nie mogą wykonywać określonych czynności lub pracować w określonych 

warunkach. 

Pracownicy muszą równocześnie posiadać aktualne świadectwa przebycia 

szkolenia okresowego BHP mającego na celu aktualizację i ugruntowanie 

wiadomości z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.  

NaleŜy omówić z pracownikami zakres prowadzonych prac ze wskazaniem miejsc 

szczególnie naraŜonych na zagroŜenie. 

NaleŜy sprawdzić stan wiedzy pracowników w zakresie przewidywanych zagroŜeń 

oraz sposobów ich uniknięcia, oraz zabezpieczenia placu budowy. NaleŜy 

sprawdzić równieŜ wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 

powiadamiania odnośnych słuŜb. 

W czasie szkolenia stanowiskowego pracownicy powinni zapoznać się z: 

- zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

- sposobami ochrony przed tymi zagroŜeniami, 

- metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku z 

wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. 

Szkolenie stanowiskowe przeprowadza się dla: 

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników 

nadzoru, 

- uczniów, studentów odbywających praktykę zawodową. 

Czas trwania szkolenia powinien być uzaleŜniony od: 

- przygotowania zawodowego pracownika, 

- rodzaju pracy i występujących zagroŜeń. 



 
www.probik.pl  biuro@probik.pl 

tel. 660727207    

PROJEKT WYKONAWCZY Str. 15 z 45 

Inwestor:  
 Politechnika Warszawska 

 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej  

 
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę: 

- kierującą pracownikami (brygadzista, majster, kierownik), 

- wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe, 

- przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktaŜu. 

InstruktaŜ stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzeniem wiadomości i 

umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracownika 

do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

Przeprowadzenie przeszkolenia powinno być odpowiednio skwitowane przez 

pracownika. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwu. 
W celu zminimalizowania ryzyka występowania ww. zagroŜeń zostaną podjęte 

następujące środki: 

- czytelne oznakowanie miejsca prowadzonych prac oraz przestrzeganie zakazu 

przebywania w tych miejscach osób nieupowaŜnionych,  

- montaŜ i stosowanie rusztowania zgodnie z instrukcją DTR, 

- stosowanie sprawnych urządzeń elektrycznych,  

- prowadzenie szkolenie stanowiskowych dla pracowników, 

- w przypadku wykopów o głębokości powyŜej 1,50 m lub w przypadku 

natrafienia na grunty w stanie sypkim, stosowanie zabezpieczenia ścian 

wykopów, 

- zapewnienie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia takich jak np. 

rękawice ochronne, okulary ochronne, itp. 
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Ponadto naleŜy: 

- ustanowić nadzór w zakresie BHP i ppoŜ. monitorujący stan zagroŜeń tak dla 

pracowników jak i osób postronnych, 

- przeszkolić pracowników zatrudnionych przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań 

w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

- prace na wysokości wykonywać wyłącznie ze stałych pomostów lub rusztowań. 

Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przystawnych. 

- zapewnić ścisłe przestrzeganie zakazu noszenia przez jednego pracownika, 

elementów dłuŜszych niŜ 4 m lub cięŜszych niŜ 30 kg, 

- przed wejściem na teren budowy umiejscowić tablicę informującą o zakazie 

wstępu osób postronnych. Miejsca niebezpieczne wygrodzić przynajmniej 

taśmą biało-czerwoną oraz odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. 

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wszelkie materiały, a w szczególności niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia 

powinny być przechowywane w odpowiedni sposób uniemoŜliwiający dostęp do 

nich osób postronnych i zabezpieczający przed ich niefachowym uŜyciem. 

Zabrania się przechowywania na terenie budowy materiałów niebezpiecznych i 

szkodliwych w ilościach, które stwarzałyby zagroŜenie poŜarowe, wybuchowe lub 

toksyczne oraz w ilościach przekraczających potrzeby budowy. 

W przypadku wystąpienia zagroŜenia na terenie budowy, kaŜdy pracownik jest 

zobowiązany powiadomić o tym swojego przełoŜonego a następnie opuścić 

miejsce zagroŜenia oddalając się w bezpieczne miejsce. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jako przedstawiciel pracodawcy 

musi dostarczyć nieodpłatnie pracownikom środki ochrony osobistej (zgodnie z 

Rozdziałem IX Ustawy Kodeks Pracy - Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z 21.06.1990 z 

późn. zm.). 
mgr inŜ. PAWEŁ SIENNICKI 
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 
bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
MAZ/0081/PWOK/05 
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IV. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
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mgr inŜ. Paweł Siennicki                                       Warszawa czerwiec 2010 
upr. bud. MAZ/0081/PWOK/05 
adres: 
03-141 Warszawa 
ul. Grzymalitów 7m20  
tel. 660 727207 
 
                                                                    
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Dot.: Projekt remontu izolacji piwnic i przyziemia gmachu Aerodynamiki Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – Dz. Nr 1 

obręb 5-05-05 

     

 

 

Na podstawie art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego, niniejszym oświadczam, Ŝe               

projekt remontu izolacji piwnic i przyziemia ww. budynków został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

                         

 
 

 

 

 

 

mgr inŜ. PAWEŁ SIENNICKI 
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 
bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
MAZ/0081/PWOK/05 
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