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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu obrobek blacharskich, zwigzanych z modernizacjg
elewacji fagcznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem lotniczym, Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki
referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz
konserwatorskich. ~Wykonawca moze =zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym
réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie obrébek blacharskich, objetych projektem lub uszkodzonych w ramach
prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym.

Catosc¢ obrobek blacharskich (objetymi projektem) nalezy wymieni¢ w catosci.

Blacharka powinna by¢ zrekonstruowana w dotychczasowej formie z uzyciem blachy
tytanowo cynkowej na elewacji zewnetrznej i na elewacjach dziedzincéw. Ze wzgledu na
podniesienie parametrow technicznych proponuje sie uzycie blachy tytanowo-cynkowej w
kolorystyce blachy cynkowe;j .

Nalezy zastosowac inne niz dotychczas rozwigzania wolne od poprzednich wad, min.
poprawic profile kapinoséw gwarantujgce lepszg ostone detalu architektonicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-B00,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
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robét podano w SST-B00,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w _SST-B0O ,,Wymagania ogéine” .
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skita-
dowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha tytanowo-cynkowa wedtug wskazan producenta i PN-EN 504:2002.

Wyroby z blachy tytanowo cynkowej powinny tez odpowiada¢ normie PN-EN 1179-,Cynk i
stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego
wprowadza sie dodatki stopowe, a nastepnie odlewa sie metodg ciggtg, walcuje i rozcigga na
na arkusze lub tasme. Blachy powinny odpowiada¢ normie: PN-EN 988 i w takim przypadku ,
mogg by¢ stosowane w budownictwie jako materiaty pokryciowe na dachy, oktadziny
elewacyjne, do wykonywania obrobek i produkcji systemoéw odprowadzania wod
deszczowych. Jezeli zachodzi taka koniecznos¢ producent dostarcza deklaracje zgodnosci z
w/w norma.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wszystkie materiaty do obrdbek blacharskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-B00,,Wymagania ogélne"
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne
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dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport materiatéw:

Do transportu materiatdw i urzgdzeh stosowacC nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jakosc robot | whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisbw ruchu drogowego. Przy ruchu po drogach wewnetrznych Politechniki
Warszawskiej nalezy zwréci¢ uwage na ruch pieszych i zabytkowy charakter kompleksu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, ksztattéw
obrabianych elementéw i zgodnosci ze sztukg dekarskg i zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie wykonywanie lub przygotowanie elementéw obrébki z blachy tytanowo
cynkowej , ktorej temperatura sktadowania oraz temperatura pomieszczenia pracy nie byty
nizsze niz temperatury zalecane przez producentow.

Elementy nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, marka referencyjna RHEINZINK, lub
z blachy tytanowo cynkowej innych producentéw o analogicznych parametrach technicznych
Elementy powinny by¢ lutowane lub tgczone na rgbek stojgcy pojedynczy lub podwajny.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach i w temperaturze ponizej zalecanej
przez producentow. Dopuszcza sie wykonywanie lub przygotowanie elementéw obrébki z
blachy tytanowo cynkowej , ktérej temperatura sktadowania oraz temperatura pomieszczenia
pracy nie byty nizsze niz temperatury zalecane przez producentéw.

Nowe obrébki blacharskie wokoét attyk , przepustéw i postumentdédw oraz odprowadzenia wody
z dachu do istniejgcych przytgczy kanalizacji deszczowej wykona¢ z blachy tytanowo
cynkowej. Gzymsy obrobione blachg tytanowo- cynkowg tgczong na rgbek stojgcy lub lezacy
na separujgcej macie strukturalnej z zastosowaniem systemowych okué. . Styk attyk z
potacig dachowg obrobiony za pomocg kotnierzy z blachy tytanowo-cynkowej mocowanej do
attyk z zakonczeniem wpuszczanym w mur . Na styku z murem stosowac kity uszczelniajgce
przewidziane ( potwierdzeniem pisemnym przez producenta) do stycznosci z tytan cynkiem
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Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji i oddzielenia blachy od podtoza systemowg matg strukturalng . Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Stosowac rozwigzania systemowe

Nalezy zwrdci¢ uwage na zalecenia i karty techniczne producenta. Szczegélng starannosc
nalezy zachowac przy potgczeniu blachy tytanowo cynkowej z pokryciami bitumicznymi
betonem i gipsem gdzie nastepuje powstawanie ogniw. W takich przypadkach ukfadanie
blachy poprzedza¢ mocowaniem systemowej maty separacyjnej .

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym przez producenta oraz zgodnie z PN-EN 504:2002. Uchwyty do rynien i rur

spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta

Rynny z blachy tytanowo cynkowej, powinny mie¢ ksztatt zgodny z zaleceniami i kartami
technicznymi producenta a takze by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 612

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla obrébek blacharskich - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potragca sie urzgdzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.
2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow,
wiazoéw itp.
3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
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4. Sprawdzenie szczelnosci potaczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kana-
lizacyjnych.

8.2. Zakonczenie odbioru

Odbior robét blacharskich potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Systemowe maty separacyjne

Ptaci sie jako roboty zanikajgce wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- roztozenie i zamocowanie

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 504:2002. Blacha tytanowo-cynkowa

PN-EN 1179-,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, PN-EN 988-,Cynk i stopy cynku.
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa”.

PN-EN 988 dopuszczajgca do stosowania w budownictwie

N-EN 1179Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.2005

PN-EN 988Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.1998

PN-EN 501Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.1999

PN-EN 516Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce chodzenie po
dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.2007

PN-EN 517Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce. 2007
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PN-EN 612Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony
przedniej i rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke”2005

PN-EN 506Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej. 2002

PN-EN 13111

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i Scian.
Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody. 2002

PN-EN 1462Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.2005

PN-EN 29454-1Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania.

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie.2000

PN-B-02851-10chrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania ogélne i klasyfikacja1997

PN-EN 62305-10chrona odgromowa — Cze$¢ 1. Zasady ogolne.2008
PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem, ze zmiang do
Polskiej Normy PN-B-02011:1997/Az1 VII 2009.

PN-80/B-020100bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem, ze zmiang do
Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1 z X 2006.

PN-87/B-020130bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.1987

PN-87/B-02361Pochylenia potaci dachowych.1999

PN-B 94701Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.1999
PN-B 94702Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokrggtych.1999

Zatgcznik C

NF 41-521Korozja metali w kontakcie z drewnem impregnowanym.1968

ISO 9223 Korozja metali i stopdw — Korozja atmosferyczna — Klasyfikacja 1992

ISO 4355 Okreslenie obcigzen sniegiem na pokryciu dachu.1981

XP ENV 1991-2-1Podstawowe pojecia z dziedziny wymiarowania struktur.2000

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Karty techniczne i zalecenia producenta
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