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-   1.43Hp  1.78m

Hs  5.74m

- w odniesieniu do poziomu ±0,00
  Gmachu Nowego Lotniczego

-   3.00 - w odniesieniu do poziomu ±0,00
  Gmachu Lotniczego

Hp  2.59m
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Do wykonania odsadzka na pionie c.o. Ø 25

Pion Ø 40 Pion Ø 40

grzejnik st 70x100
14 żeberek

grzejnik st 70x100
14 żeberek

grzejnik st 70x100
14 żeberek

grzejnik st 70x100
14 żeberek

Pion Ø 40

Rura stalowa 2xØ65 Rura stalowa 2xØ65 Rura stalowa 2xØ65 Rura stalowa 2xØ65

Na pionie zawory dn 40 Na pionie zawory dn 40 Na pionie zawory dn 40

Centrala wentylacyjna z pompą ciepła MCKT–HPX 2 z nagrzewnicą wtórną kanałową MCKT–HPX 2 9kW 
Vn=1850m3/h dp 250Pa
Vw=1850m3/h dp 250Pa
moc grzewcza 16,8kW
moc chłodnicza  11,7kW
moc elektryczna na wentylatorze 2x0,5kW  230V
moc elektryczna na sprężarce 3,4kW  400V

-   1.43
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