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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej, zwigzanych z
modernizacjg elewacji tgcznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem
lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w
Warszawie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujgcych robét:
D Omontaz stolarki okiennej PCV,

[J0Jmontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-B0O0 —,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow w czesci ST — BOO — ,Wymagania ogoéine”.
2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatéw

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowe;j
dokumentacji projektowe].

Do wykonania poszczegolnych robét ogéinobudowlanych nalezy zastosowacé materiaty
zgodne z: dokumentacjg projektowg 1] przywotanymi instrukcjami ITB

Wiasciwosciami okreslonymi w ST-00.00.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadaé polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
instytucje badawcze.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzagdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:

Stolarka okienna:

Materiat: PCV
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Profil: minimum czterokomorowy

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U: max 1,1 W/m2 x K

Szyba: zespolona dwuszybowa,

Oscieznica PCV: minimalna wysokos¢ 70 mm uzbrojona profilem stalowym zamknietym.
Przewigzki poziome: podziat w oknach przewigzkami o minimalnej szerokosci 100 mm
uzbrojonymi stalg zamknietg

Nawietrzaki okienne: nawietrzaki z regulacjg zamykania i otwierania we wszystkich
oknach

Sposdb otwierania i podziaty: wg dokumentacji projektowe;.

Kolorystyka: wg dokumentacji projektowe;j

Okucia:

[I0posiadajgce aprobaty techniczne,

[0posiadajgce funkcje rozszczelniania (mikroszczeliny),

[0okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co
najmniej 150,

[0okucia przy oknach uchylnych powinny umozliwia¢ ich otwieranie do mycia do kata 90
st.,

[10okucia nie mogg mie¢ mozliwosci otwierania od zewnatrz.

Klamki: metalowe malowane w kolorze okien

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drewno

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w sSwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementdéw grubosc¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane
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Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktoére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byC zabezpieczone fabrycznie trwatymi powilokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Srodkow ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogag zawieraé
sktadnikdw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieC¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka
uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw  konfekcjonowanych nalezy  stosowa¢ zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Wyposazenie drzwi:
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uchwyty, klamki: kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu
istniejgcego,

zamki: kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe
wielozastawkowe i bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

kolor: wg projektu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B00

Do wykonania wszystkich robdt nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem
zatgczonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w SST-B00

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakosc¢ przewozonych
towarow.

Sposdb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatoéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
montazowych i budowlanych oraz uwzgledniajgcy ruch uliczny i pieszy na terenie
Politechniki Warszawskiej .

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji bgdz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi
nalezy wykonac z natury.

Osadzenie okien wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng uszczelniajgc termicznie
przestrzenie pomiedzy oscieznicg a osciezem i parapetem.

Styk pomiedzy oscieznicg a parapetem wewnetrznym nalezy zamaskowac listwg PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST-B0O.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo

lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze

komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw, oswiadczenie, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z modernizacjg elewaciji

tacznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Strona 5/8



SST-B04 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo jakosci
producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

OOwymiary zewnetrznych i wewnetrznych osciezy: + - 1 mm

C0réznicy w dlugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

CO0wymiary skrzydet i przekgtnych: + - 1 mm

[10odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem
izolacyjnym

— sprawdzenie wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na
drgania i wstrzgsy, montaz oscieznicy do oscieza

— sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie
jakosci tgcznikéw,ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem os$cieznicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodnoscig z aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet, zamkow.

Skrzydta winny rozwierac sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac¢ skrzydta do

oscieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejgcych parapetéw wewnetrznych

Powierzchnia parapetéw winna by¢ réwna bez uszkodzenh.

Niedopuszczalne sg spekania, tuszczenia i odstawanie od podioza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera.

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajacag
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa
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Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oblicza sie w metrach
kwadratowych [m2] powierzchni

wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn wymiaréw zewnetrznych oscieznic okien i drzwi.
Podokienniki oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST — B0OO ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

[10J- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

[[]- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc,

(- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

[10J- montaz parapetow z blachy,

- sprawdzenie podokiennikow wewnetrznych

[10J- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajgce,rusztowania itp.,

- wykonanie napraw i uzupetnien wewnatrz budynku , na styku z wmontowang stolarkg
okienng i drzwiowg

[10- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy i terenu budowy z resztek
materiatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

0Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami,

[10Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia

2004 r.),

[JURozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn.
27.05.2004 r.

CJPN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i

wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

[100Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu

oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),
[100Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz.

2041),
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[JJRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzajgcych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

[0 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemoéw.
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