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Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg fotograficzng istniejacego stanu Swietlikéw nad hangarem.

Opracowanie dotyczy dwdch swietlikdw ztozonych z czesci dolnej i gérne;j.

Czes¢ gbrna swietlikdw wykonana jest w konstrukcji stalowej. Gtéwna rame nosng stanowia teowniki stalowe 80/80/8 mm, malowane na
kolor srebrny farbg na mokro. Nie udato sie stwierdzi¢ typu farby. Stezenia wykonane s3 z kagtownikéw stalowych 45/45/5 malowanych
srebrng farba na mokro. Konstrukcja pokryta jest szktem zbrojonym siatkg stalowa, montowanym na kicie szklarskim. Ptytki szklane
montowane sg za pomoca uchwytdw, dolna szyba podtrzymuje szybe gérng. Dodatkowo od strony podwarza swietliki posiadaja lukarny z
drzwiami stalowymi, ktére umozliwiajg wejscie do wnetrza konstrukcji.

Catos¢ konstrukcji jak tez szkta jest w ztym stanie, w wielu miejscach widaé¢ odchodzacg farbe, ktéra prawdopodobnie zostata natozona w
kilku warstwach bez usuwania poprzedniej i bez odttuszczania czy podktadu. W wielu miejscach kit szklarski stracit juz swoje wtasciwosci i
wykruszyt sie, umozliwiajac penetracje wody do wnetrza $wietlika. Szkto taczone jest bez zabezpieczenia infiltracji wilgoci, a sposéb
wykonania ramy $wietlika umozliwia przemarzanie konstrukcji stalowej i wykraplanie wody po wewnetrznej stronie przegrody swietlika.

Ponizej zdjecia stanu istniejacego.

Zdjecie nr. 1 — widok ogdlny swietlika gérnego — swietlik pierwszy

Widoczne liczne $lady korozji, wychodzace spod farby oraz kity szklarskiego. Na taczeniach poziomych tafli szklanych wida¢ zacieki
wynikajace z wykruszania sie kitu uszczelniajacego. Widoczne liczne spekania i ztuszczenia farby. Dalece posunieta korozja drzwi stalowych
lukarny
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Zdjecie nr. 2 — widok ogdlny swietlika gérnego — swietlik drugi

Widoczne liczne $lady korozji, wychodzace spod farby oraz kity szklarskiego. Na tgczeniach poziomych tafli szklanych widac¢ zacieki
wynikajgce z wykruszania sie kitu uszczelniajacego. Widoczne liczne spekania i ztuszczenia farby. Dalece posunieta korozja drzwi stalowych
lukarny
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Zdjecie nr. 3 — naroznik $wietlika gérnego

Widoczne liczne $lady korozji, wychodzace spod farby oraz kity szklarskiego. Na tgczeniach poziomych tafli szklanych widac¢ zacieki
wynikajgce z wykruszania sie kitu uszczelniajgcego. Dodatkowo widoczne wykruszenia kitu szklarskiego, umozliwiajace penetracje wody do
wnetrza swietlika

PLADA

Ul. Henryka Sienkiewicza 156
05-082 Stare Babice
www.plada.pl Strona 4z 24



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Dostawa i montaz fasad swietlika gérnego ARCHITEKTURA A

Dostawa i montaz fasad swietlika gérnego
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej , Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

PROJEKT WYKONAWCZY

Zdjecie nr. 4 i nr. 5 — sposéb mocowania szkta $wietlika gérnego

Widoczne liczne zacieki i szare smugi na taczeniu tafli szklanych wynikajgc z wypadania i wykruszania sie materiatu izolacyjnego w postaci
sznura i kitu szklarskiego
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Zdjecie nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 — Stan istniejgcego uszczelnienia z kitu szklarskiego

W dolnym pasie na styku z obrébka widoczne préby uszczelniania przestrzeni za pomoca pianki poliuretanowej. Dodatkowo widoczny
skorodowany sznur uszczelniajgcy oraz spekany kit szklarski. Na obrébce widoczne zacieki z przestrzeni pomiedzy teownikiem stalowym a
odspojonym kitem szklarskim. Liczne ogniska korozji, w wielu miejscach widoczne znaczne ubytki lub rozwarstwienia kitu uszczelniajacego.
Niedopuszczalny sposéb podtaczenia instalacji odgromowej do konstrukcji Swietlika.
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Zdjecie nr. 10 i nr. 11 —lukarna i drzwi do wnetrza swietlika

Widoczne liczne ogniska korozji szczegdlnie na krawedzi drzwi do lukarny. Farba silnie ztuszczona w wielu miejscach odpadajaca. Nie
funkcjonujace zamkniecie jak tez urwane zawiasy.
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Zdjecie nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16— widok przez lukarne na konstrukcje swietlika od wewnatrz

Widoczna wewnetrzna konstrukcja stezajaca z katownikdw w stanie srednim, bez silnych ognisk korozji, korozja widoczna miejscowo i na
krawedziach profili. Od wewnatrz dobrze widoczne zacieki spomiedzy szyb i profili teowych jak tez widoczne nieszczelnosci. Konstrukcja w
miejscach gromadzenia sie wody z widocznymi ogniskami korozji.
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Zdjecie nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr.20 — widok stanu mocowania konstrukcji na attyce od wewnatrz

Widoczne bardzo mocne skorodowanie elementéw konstrukcji nosnej swietlika w miejscach gromadzenia sie wody i wykraplania sie wody
z przemarzania. Elementy ztgczne silnie skorodowane. Widoczne w wielu miejscach tuszczenie sie farby i powtoki podktadowej. Dobrze
widoczne miejsca wystepowania zaciekow jak tez ubytki w sznurze uszczelniajgcym. Dobrze widoczne wytracanie sie zwigzkow
chemicznych z farby oraz elementéw kitow zewnetrznych
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Czes¢ dolna swietlikow wykonana jest w konstrukgji stalowej. Gtéwna rame nosng stanowig ksztattowniki IPE 120, przesta wykonane z
teownikéw 40/40/5, malowane na kolor srebrny farbg na mokro. Nie udato sie stwierdzi¢ typu farby. Stezenia wykonane s3 z katownikéw
stalowych 45/45/5 malowanych srebrng farbg na mokro. Konstrukcja pokryta jest szktem zbrojonym siatkg stalowg, montowanym na kicie
szklarskim.

Catos¢ konstrukcji jak tez szkta jest w ztym stanie, w wielu miejscach widaé¢ odchodzacg farbe, ktéra prawdopodobnie zostata natozona w
kilku warstwach bez usuwania poprzedniej i bez odttuszczania czy podktadu. W wielu miejscach kit szklarski stracit juz swoje wtasciwosci i
wykruszyt sie, umozliwiajac penetracje wody do wnetrza swietlika. Widoczne réwniez silne skorodowanie konstrukcji nosnej jak rowniez
przerwania profili stalowych.

Ponizej zdjecia stanu istniejacego.

Zdjecie nr. 21 i nr. 22 — widok na swietlik dolny od strony dachu przez lukarne $wietlika gérnego

Widoczne silne $lady korozji w miejscach styku profili stalowych z taflami szklanymi wynikajace ze stania wody przeciekajacej z konstrukcji
Swietlika gérnego.
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Zdjecie nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26 — widok swietlika dolnego od spodu — od strony hangaru

Widoczne silne zanieczyszczenia szkta kamieniem wynikajgce ze skupisk wody stojacej na szkle a przedostajacej sie przez nieszczelnosci
Swietlika gérnego. W wielu miejscach widac korozje na profilach stalowych, szczegdlnie na stykach z taflami szklanymi. Widoczne liczne
uszkodzenia i nieszczelnosci kitu szklarskiego
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Zdjecie nr. 27, nr. 28, nr. 29 — widok stanu konstrukcji stalowej swietlika dolnego

Widoczne liczne $lady korozji, ubytkéw materiatu uszczelniajagcego oraz zniszczen catkowitych elementéw konstrukcji (spekana stal na
ruszcie nosnym $wietlika). Widoczne liczne osady kamienne wynikajace z zastoisk wody na $wietliku dolnym.
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