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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest ocena nosnosci konstrukcji dachu nad
halg prototypowni Wydziatu MEL Politechniki Warszawskiej przy ul. Chatubinskiego
w Warszawie, w zwigzku z wymiang dwdéch swietlikow o wymiarach 4,9m x 11,1m.

Konstrukcja stropodachu nad halg sklada sie ze stalowego rusztu dzwigaréw
dachowych o rozstawie 2,6m i 5,1m opierajgcych sie z jednej strony na Scianie,

a z drugiej na dzwigarze poprzecznym.
Uktad rzutu konstrukcji dachu i przekréj poprzeczny pokazujg rys. 1i 2.
Na pasach gornych dzwigaréw stalowych lezy ptyta zelbetowa pokrycia dachu.

Otwory pod $wietliki obramowane sg zelbetowg sSciankg o wysokosci ok.1,3m

i grubosci 25cm.
Konstrukcja swietlika oparta jest na powyzszym obramowaniu.

W celu oszacowania nosnosci konstrukcji dachu nalezy sprawdzi¢ nosnosc¢

dzwigarow dachowych o rozpietosci 18,0m lezgcych na skraju swietlikow.

Ogledziny techniczne wykazujg, ze stan technicznych konstrukcji stalowych i ptyty
zelbetowej jest dobry, nie stwierdzono zadnych uszkodzen konstrukcji, ani spekan

piyty zelbetowej.

Elementy konstrukcji dachu ich uktad przestrzenny oraz stan konstrukcji pokazano

na zdjeciach nr 1+6.
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Ponizej zdjecia z wizji lokalnej na obiekcie

1. Zdjecie nr. 1 —widok dzwigaréw nosnych od strony hangaru

PHES ang Pw-seuD OF W
KC/E LoTicze POLITECZ?\}SIK?

2. Zdjecie nr. 2 — widok dzwigara giéwnego podtrzymujgcego dzwigary poprzeczne
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3. Zdjecie nr. 3 — widok dzwigaréw i swietlikow dolnych w hangarze

4.  Zdjecie nr. 4 — widok mocowania dzwigaréw poprzecznych w $cianie zelbetowej
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5.

Zdjecie nr. 5 — widok stezen belek stropowych
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6.

Zdjecie nr. 6 — rozwigzanie dzwigara poprzecznego
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2. Dzwigar dachowy

Obcigzenia ze swietlika i pozostatej czesci dachu przejmowane sg przez dzwigar

kratowy o rozpietosci 18,0m o pasach réwnolegltych o wysokosci kratownicy w

gabarycie pasow 1,45m.

Na pasach gérnych kratownic lezy dachowa piyta zelbetowa.

2.1 Zestawienie obcigzen

Obciagzenia stale:

- pokrycie dachu (3x papa)

- 0,15 kN/m?

- szlichta+ptyta konstr.- 0,2 x24,0 - 4,80 kN/m?

- instalacje podwieszone

- 0,25 kN/m?

5,20 KN/m? x 1,1 = 5,7 KN/m?

- obcigzenie $niegiem — 2 strefa

0,8 x 0,9 KN/m

- 0,72 kN/m?x1,5=1,08

- ciezar obramowania swietlika

1,3x0,25x 24

- 7,8 kN/m

- ciezar wtasny Swietlika na 1 mb

1,2kN x 2,5

- 3,0kN/m
10,8 kN/m x 1,1 = 11,9 kN/m

- Obcigzenie sniegiem — wg PN-EN1991-1-3
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2 strefa -0,9 kN/m?
a=45" . C;=04 ; C;=05
g =0,9x0,4=0,36 kN/m?x 1,5 = 0,54 kN/m?

q2=0,9x0,5=0,45kN/m?x 1,5 = 0,68 kN/m?

- obcigzenie wiatrem — wg PN-EN1991-1-4

1 strefa; terenlV; h=10m

Ob.o = 0,3 kN/m?

10 0,29
Cer) = 1,5 [Ej =15

wspotczynnik ekspozyciji:
dla potfaci nawietrznej ¢c = +0,7
dla pofaci zawietrznejc =- 0,3
zatem
w,=0,3x15x 0,7 = 0,32 kN/m*x 1,5 = 0,48 kN/m*

ws = 0,3 x 1,5 x (-0,3) =-0,14 kN/m? x 1,5 = -0,21 kN/m?



