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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac blacharskich zwigzanych z remontem czesci elewacji
Gmachu Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (al. Niepodlegtosci 222).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki
referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardoéw techniczno - uzytkowych oraz
konserwatorskich. Wykonawca moze =zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym
réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich gzymsow i parapetéw okiennych, rynien
i rur spustowych.

Blacharka powinna by¢ wykonana z uzyciem blachy tytanowo-cynkowej (np. w systemie
Reinzink lub Enke), zrekonstruowana w dotychczasowej formie (ze starannie]
opracowanym profilem kapinosow, gwarantujgcym lepszg  ostone  detalu
architektonicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do wykonania obrobek blacharskich zaleca sie zastosowanie blachy tytanowo-cynkowe;j.

Wszelkie materialty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do obrébek Dblacharskich powinny byé przechowywane

I magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatéw.

Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna uzy¢ dowolnych srodkéw transportu, o ile nie
wptyng negatywnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos$¢ elementdw z blachy jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, zgodnie z kartami technicznymi Producenta. Robo6t nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrébki  blacharskie powinny mie¢ odpowiedni ksztalt i spadek, zapewniajgcy
odprowadzenie wod opadowych, zgodnie ze sztukg budowlana.
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5.2. Rynny i rury spustowe.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny

by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001. PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, miedzianej powinny mie¢ ksztait zgodnie
z wymaganiami PN-EN 612 AC:1999 oraz by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i wzmocnione 3-4
nitami wraz z lutowaniem lun na rgbek pojedynczy z lutowaniem. W przypadku
zastosowania blachy cynkowej ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Zaktady
powinny by¢ wykonane w kierunku spadku wody.

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych oraz zakornczone denkami.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, miedzianej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) w ztgczach pionowych z blachy ocynkowanej tgczone na rgbek pojedynczy lezacy,
z blachy cynkowej fgczone na zakitad szerokosci 20 mm lutowany na catej dtugosci,
w ztgczach poziomych z blachy ocynkowanej tgczone na zaktad szerokosci 40 mm
z oblutowaniem na catej dtugosci zaktadu, z blachy cynkowej szeroko$¢ zaktadu wynosi
30 mm.,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach 2- 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej nalezy wykonaé zgodnie z kartami
technicznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarow3a robét jest:

- dla obrébek blacharskich - mb lub m? pokrytej powierzchni.

- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac blacharskich zwigzanych z remontem elewaciji
Gmachow Wydziatu Mechanicznego ENERGETYKI i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Strona 5/7



SST-B05 OBROBKI BLACHARSKIE

7.2. llos¢ robét.

llosC robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kana-
lizacyjnych.

A wnhe

8.2. Zakonczenie odbioru

Odbidr robét blacharskich potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
I badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydane przez ITB - Warszawa

2004 r.

Instrukcje producenta.
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