
ZASADY BUDOWY I ANALIZY MODELI MES



WARUNKI BRZEGOWE



WYBÓR ELEMENTU SKOŃCZONEGO



PODZIAŁ NA ELEMENTY SKOŃCZONE



OBSZARY ZAGĘSZCZENIA SIATKI



KSZTAŁTY ELEMENTÓW



PODSTAWOWE KROKI W BUDOWIE MODELU

Preprocessor - budowa modelu,

Solver - wprowadzanie obciążeń i rozwiązanie,

Postprocessor - analiza wyników,



INTERPRETACJA WYNIKÓW



Uruchamianie ANSYS Mechanical APDL

Uruchamiania spod Launchera: Uruchamiania spod Worbencha

zalecane



Struktura programu ANSYS Mechanical APDL

– General Preprocessor (PREP7 ) budowa modelu,

– Solution Processor (SOLUTION) wprowadzanie obciążeń i rozwiązanie,

– General Postprocessor (POST1) analiza wyników,

– inne procesory.



RODZAJE PLIKÓW



Układ interfejsu graficznego GUI



Przebieg typowej analizy MES

Preprocessor

Solver

Postprocessr

1. Wybór typu elementu i ustalenie jego opcji

2. Ustalenie parametrów dodatkowych elementu (A, Jy, Js, grubość itd.)

3. Wprowadzenie danych materiałowych

4. Budowa modelu geometrycznego

5. Ustalenie parametrów siatki i budowa siatki

1. Ustalenie warunków zamocowania (symetria, antysymetria, itd.)

2. Ustalenie obciążenia (skupione, powierzchniowe, objętościowe, inercyjne)

3. Ustalenie opcji rozwiązania

4. Rozwiązanie

1. Prezentacja rozkładów: przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia itd.

2. Prezentacja wykresów



Wybór elementu



Ustalenie parametrów dodatkowych elementu



Wprowadzenie danych materiałowych



Budowa modelu geometrycznego



Ustalenie parametrów siatki i budowa siatki



Podsumowanie
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